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Entlüftung und Entleerung nach Örtlichkeit.

Einbau von Luftgefäßem an allen Hochpunkten der Rohrleitungsführung. Einbau von Füll- und Entleerungshähnen
an den Tiefpunkten aller absperrbaren Teilabschnitte der Anlage.

Befüllung der gesamten Wärmeversorgungsanlage mit aufbereitetem Wasser. Wasserqualität nach VDI 2035.

Gleichzeitigkeiten der Heizkreise 2 bzw. 3:
Variante 1: 0,5 Heizkreis 2 und 0,5 Heizkreis 3
Variante 2: 1,0 Heizkreis 2 oder 0 Heizkreis 3 bzw. umgekehrt

Im Außenbereich 200 % Dämmung samt Rohrbegleitheizung gem. GEG vorsehen
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Messstellenkennzeichnung nach DIN EN 62 424:2017-12

- Analyse
- Optische Messung
- Dichte
- Elektrische Spannung
- Durchfluss
- Abstand, Länge, Stellung
- Handeingabe, Handeingriff
- Elektrischer Strom
- Elektrische Leistung
- Zeitbasierte Funktion
- Füllstand
- Feuchte
- Steller,
  Aktor mit elektrischem Stellantrieb
-  Druck
- Menge oder Anzahl
- Strahlungsgrößen
- Geschwindigkeit oder Frequenz
- Temperatur
- Schwingung, mechanische Analyse,
  Drehmoment
- Gewicht, Masse, Kraft
- Steller,
  Aktor mit nicht elektrischem Stellantrieb

- Alarm, Meldung
- oberer Grenzwert, an, offen
- unterer Grenzwert, aus, geschlossen
- Lokale oder PCS-Statusanzeige von Binärsignalen
- Binäre Steuerungsfunktion oder Schaltfunktion
  (nicht sicherheitsrelevant)
- Binäre Steuerungsfunktion oder Schaltfunktion
  (sicherheitsrelevant)

B    Beschränkung
C    Regelung
D    Differenz
F    Verhältnis
I     Anzeige eines analogen Wertes
K    Zeitliche Änderungsrate
P    Prozessanschlusspunkt
      für Prüfzwecke
Q    Integral, Menge oder Zähler
R    Aufgezeichneter Wert
Y    Rechenfunktion
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Zentrale WarteLokale Bedienoberfläche Signal in lokalem Schaltpult
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