
Grundriss Ebene +2.04 m ü NHN

Wandaufbau Maschinengebäude
1.5cm Putz P II
24 cm KS-Mauerwerk
10 cm Dämmung 035
  3 cm Luftschicht
2.5cm Alukassette

F = 117.93 m² U = 52.345 m

Li-RH = 4.505 m

Pumpenraum 04

D = BE GE

W = FL h=2.0m + Putz GE

FB = FL R12

F = 87.42 m² U = 34.40 m

Faulbehälter 1 06

Wandaufbau Faulbehälter:
40 cm Stahlbeton
14 cm Dämmung MF 035 
  3 cm Luftschicht
  3.5 cm Trapezblech 35/207

OKFFB +2.17
OKRFB +2.04
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Mauerrohre DN 80
mit beidseitigem Flansch
RoA +6.14m NHN 

Mauerrohre DN 50
mit beidseitigem Flansch
RoA +5.51m NHN
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Mauerrohre DN 200
mit beidseitigem Flansch
RoA +6.13m NHN 
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Pfosten QRO 120x6.3
a= ~2.00m
(Befestigung Pfosten siehe Schnitt 2-2)
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3x Mauerrohre
mit beidseitigem Flansch
DN150
DN80
DN80
RoA +5.50m NHN
RoA +3.74m NHN
RoA +2.63m NHN 

(Doppelboden nicht dargestellt)
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Rohr DN 1000
mit beidseitig Flansch
mit zusätzlichen Blindflansch
WQ 1.4571
RoA +3.01m NHN

F = 20.09 m² U = 18.04 m

Li-RH = 4.43 m

Heizraum 03

D = BE GE

W = Putz GE

FB = FL R12

F = 16.06 m² U = 16.16 m

Li-RH = 4.43 m

Gasaufbereitung 02

D = BE GE

W = Putz GE

FB = FL R12

F = 22.75 m² U = 23.64 m

Li-RH = 4.39 m

Flur 01

D = BE GE

W = Putz GE

FB = FL R12

F = 16.33 m² U = 18.12 m

Li-RH = 3.11 m

Treppenhaus 08

D = BE GE

W = Putz GE

FB = FL R12

F = 22.16 m² U = 19.16 m

Li-RH = 4.43 m

E-Raum 07

D = BE GE

W = Putz GE

FB = DB
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Wandaufbau Maschinengebäude
1.5cm Putz P II
24 cm KS-Mauerwerk
10 cm Dämmung 035
  3 cm Luftschicht
2.5cm Alukassette

Flachrinne, h= 50 mm,
Edelstahl, b= 160 mm, 
Klasse C250

Tür mit Ausschnitt
nach WSG Ø180mm

KB (L)mit WSG Ø 200mm
RoA 4.78m

WD (L) mit WSG 30x30cm
RoA +6.13m
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RoA +2.82m
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Zentralklärwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Ausführungsplanung

Faulbehälter und Maschinenhaus
Grundriss Ebene +2.04 m

MAL
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SKB

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53

25980 Sylt

Tel.: 04651 - 925 925

Fax: 04651 - 925 926
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+2.04 m NHN = OKRFB, Koordinaten nach UTM

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk 
aktueller IndexAlle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

0 10.0 m

1:100

41 3 52 7.5

1:50

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand

Abbruch

Mauerwerk

Estrich

Stahbeton

GK einseitig doppelt beplankt (VW)

GK 2-lagig

Metallfassade

WDVS-Dämmung

F-90 A n. DIN 4102

F-90 A Bauart Brandwand DIN 4102

F-30 n. DIN 4102

Standflügel

Gehflügel

FD-Bodendurchbruch

DD-Deckendurchbruch

WD-Wanddurchbruch

Kernbohrung Wand

WA-Wandaussparung
SWS-Senkrechter Wandschlitz
WWS-Waagerechter Wandschlitz

T30, F30 feuerhemmend

T90, F90 feuerbeständig

BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe ü. OKRFB

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKFD Unterkante Fertigdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

TH Treppenhaus

ÜZ Überzug

UZ Unterzug

VSG Verbundsicherheitsglas

TRAV Verglasung nach TRAV (Techn. 
Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen) 

WDVS Wärmedämmverbundsystem 

RR Regenfallrohr

NÜ Notüberlauf

EAP Sekuranten/Einzelanschlagpunkt

Durchbrüche werden mit Hilfe von 
Zusatzkürzeln den Gewerken zugewiesen

WD (Wanddurchbruch) L=Lüftung

S=Sanitär

H=Heizung

E=Elektro

MA Maueranschlussschiene

KB Kernbohrung

AF Arbeitsfuge

Fugenband

Raumstempel

D= AS

W= MW GE

FB=LI

Li-RH= 3,50 m Li.inst.= 0,45 m

F= 44,11 m² U= 26,63 m

Flur 001Raumbezeichnung

Raumgröße netto ohne Putzabzug

Lichte Raumhöhe von OKFFB bis UKFD

Wandbelag

Bodenbelag

Deckenoberfläche

Raumnummer

Raumumfang

Lichte Installationshöhe ohne abgeh. Decke

Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.
-Grundrisse
-Schnitte
-Dachaufsichten

-Haustechnik
-allg.  Anschluss- / Aufbaudetails
-Vermaßung der Regenfallrohre, siehe Ansichten)

Höhenkoten
im Schnitt (fertig)

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

OKRFB=Oberkante Rohfußboden im Schnitt (roh)

im Grundriss (fertig)

im Grundriss (roh)

Wandaufbauten Bodenaufbauten

GK GE Gipskarton, gestrichen
BE GE Beton, gestrichen
FL GK Fliesen auf Gipskarton
FL BE Fliesen auf Beton
FL MW Fliesen auf Mauerwerk
TW Trennwand, flexibel

MW GE Mauerwerk, gestrichen

CT Zementestrich
BES Beschichtung
TEP Teppich
FL Fliesen
LI Linoleum
BWS Betonwerkstein
R9-R12 Fliesen; Rutschfestig-

keitsklassen R9-R12
DB Doppelboden
NF NadelfilzDeckenaufbauten

GK GE Gipskarton, gestrichen
BE GE Beton, gestrichen
GK RA Gipskartonrasterdecke
MF RA Mineralfaserrasterdecke
AS Akustiksegel
HO Holz
AP Alupaneel
LPG Lochgipsplattendecke

R Bewertetes Schalldämmmaß 
ohne Schallübertragung über 
flankierende Bauteile

ẃ =

R Bewertetes Schalldämmmaß 
(Rechenwert) mit Schallübertragung 
über flankierende Bauteile

ẃ, R =

Alle Kernbohrung und WD sind ggf. 
örtlich anzupassen

Alle Kernbohrungen: Los 2

Alle Sohldurchführungen mit Mauerkragen herstellen
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