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Wandabwicklung Aussenansicht
Faulbehalter 2
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Wenn nicht anders angegeben,
sind die Fugenbleche mittig
in die Wand einzubauen!

Alle Kanten
sind gefast
herzustellen!
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Wandabwicklung Aussenansicht
Faulbehalter 1
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Lange auf AuRenkante Wand

Wenn nicht anders angegeben, | | Alle Kanten
sind die Fugenbleche mittig sind gefast
in die Wand einzubauen! herzustellen!
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Prinzip-Detail Rohrdurchfuhrung
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Spanngliedfihrung und 40
Ausbildung der Spanntaschen
siehe Zulassung der Firma
DYWIDAG-Systems Z-13.2-40 Spannglied TQ/p MZ 6-4
Litze 150mm
Nische L/T/H>= 119/24/21 cm
Detail Spannnische "B"
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Spannglied T}/p MZ 6-2
Litze 150mm
Nische L/T/H>= 113/24/18 cm

Statische Voraussetzungen:

max. Wichte der Fullung Wichte = 11,0 kN/ m3

max. Fullhéhe He = 12.90 m (13,80 m statischer Ansatz gem. Genehmigungsplanung)
max. Gasuberdruck Pp = 75 mbar

mittlere Aufstelltemperatur To=20°C

max. Betriebstemperatur Tg=42°C

14 cm Dammung des Behalters Lambda = 0,035 W/ ( mk )

Temperaturdifferenz dT = 5°C

Spannverfahren SUSPA - Monolitzenspannverfahren ohne Verbund

Zulassung Nr.: Z-13.2-40

Litzen-Nennquerschnitt A, = 150 mm?2,

Stahlgite ST 1570 /1770,

1x Zwischenanker Typ MZ je Spannlage,

ein Nachspannen der Zwischenanker ist nicht zulassig.

Zulassige Vorspannkraft, St 1570/17770
f0.1x =1770 N/mm?

Anzhi Litzen, P [KN] P..o(¥) [N]
p
2 398 372
4 797 743

Spannanweisung:

friheste Vollvorspannung tO = 14 Tage nach dem Betonieren
Mindest-Beton-Druckfestigkeit zum Zeitpunkt der vollen Vorspannkraft C25/30
Probefillung t- = 28 Tage nach dem Betonieren
Mindest-Beton- Druckfestigkeit zum Zeitpunkt der Probefiillung C30/37

Reihenfolge der Vorspannung:
Die Spannglieder kdnnen je Spannnischenfeld in den Achse 45°, 135°, 225° und 315°
nacheinander von unten beginnend gespannt werden.

Konstruktive Vorgaben:

Arbeitsfugen sind mit Fugenblech herzustellen, Fuge aufrauen mit Freilegen des Korngeristes,
im Bereich des Fugenbleches: 20 cm Vorschittung des Betons mit Kérnung 0 / 8 mm
GroBtkorn des Wandbetons D = 16 mm

FUr die Herstellung des Betons ist langsam erhartender
Zement zu verwenden

Fundamenterdung
siehe ges. Planung

Wandschalung:
durch ankerfreie,
kranlose
Kletterschalung mit
integriertem
Schutz- und
Arbeitsgerust.

Leitfabrikat: RSB,
Osterreich o.glw.

Stlckliste der Einbauteile flir Schalplan S-02.02

Ifd _ Blatt Stick
Bezeichnung
Nr. Nr. Ifdm
Fugenblech Pentaflex KB 167mm - Ifdm, 251,50
einschl. Haltebugel (1 Stick/m) oder glw. Ifdm
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 1000-400, mit einseitigem 2
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stick
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 50-400, mit beidseitigem 2
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stlck
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 80-400, mit beidseitigem 6
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stlck
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 100-400, mit beidseitigem 2
schalungsbundigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stuck
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 150-400, mit beidseitigem 4
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stuck
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 200-400, mit beidseitigem 8
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stuck
Mauerrohr mit Dichtkragen DN 300-400, mit beidseitigem 2
schalungsbiindigem Flansch, Edelstahl W.Nr. 1.4571 Stick
Fugenblech Pentaflex KB 80mm - Ifdm, 80,50
einschl. Haltebiigel (1 Stlick/m) oder glw. Ifdm
4 mm PE-Platten mit Fldchennoppenanker 275.10
m2

Einbauteile, Aussparungen, Durchbriiche und Betongute C30/37
Rohrleitungen fir Entwasserung nach langsam erhartender Beton (r<0,30)
Angabe der Bauleitung mit hohem Wassereindringwiederstand
GroBtkorn D, <= 16mm
Die Plane der anschlieffienden Bauteile Expos.-klasse
sind zu beachten Stahlgite B 500
Legende
Dammung nach Angabe des Architekten!
EZZ1 Stahlbetonbauteile W rau
EEE Stahlbetonfertigteile Sichtbeton
SB 2
L™ aufgeh. Stb.-Bauteile _) Kante gefast
Die neuesten Ausfiihrungsplane des
Architekten sind zu beachten!
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Anderungshinweis
siehe Vermerk
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Energieversorgung Sylt GmbH

EVS (EVS Sylt)

Fur mich & meine Insel. Friesische StralRe 53 Tel.: 04651 - 925 925
25980 Sylt Fax: 04651 - 925 926

Projekt

Zentralklarwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Darstellung

Wande Faulbehalter 1+2

Leistungsphase

Ausfuhrungsplanung
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