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Magnetventil (Gas) I

. M Kompensator
e - Pumpe Regelventil Warmemengenzahler
L Regelkreis ' = Druckminderer (Gas)
E WMZ Passstiick
.E DN Vv H | - P1 IN DN kv: | Ap Typ Typ DN Q= Ap Ee;]zklreis 21 Ee;]zk,reis 22
- m*h | mWSs | Volt W A m®h | kPa | Motor WMZ m*h | kPa Lt?ftgﬁ/i\l?gr Iigfgeeﬁéggr o Wasserzahler Blindfiansch
tv=70°C tv=70°C
tr=50°C tr=50°C
Primér Beheizung 2 Kappenventil i Sicherheitsventil
0 Kesselanlage Heizkreis 0 40 | 10,55 | 07 | 230 153 - - - . - K0 | 15 | 14 12 e 12 e
Sekundar Beheizung @ Druckfiihler mit Hiilse Lol Gaszahler

Beheizung Bestand Betriebsgebaude (erdverlegt) 40 0,88 | 46 | 230 o4 16 [ 2,50 111,9] 24.0 130 mm - - - @%_
Beheizung Gebaude Schlammentwasserung (erdverlegt) | 40 | 0,95 38 | 230 50 15 125011301 240 130 mm - - - :
2.1 Beheizung Deckenlufterhitzer 40 | 0,47 1.8 | 230 50 16 [ 1,26 1136 24,0 - - - -
2.2 Eleheizung Deckenlufterhitzer 40 | 0,47 1.8 | 230 a0 15 (1,25 113561 24.0 - - - - — — — —
£ Beheizung WT Faulbehalter 1 40 | 9,27 | 23 | 230 153 40 [25,00113.0] 24.0 300 mm - - - o

%1 Beheizung WT Faulbehalter 2 40 | 9,27 24 | 230 153 40 125.00113.0( 24.0 300 mm - - - 21°C K 21°C
h
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Direktantrieh
iz
0

gig

Direktantrieh

Beheizung Gebaude Maschinenhaus/ Gaserwarmung 401 0,28 | 20 | 230 50 15 10,80 13,01 240 130 mm - - - PN6 PNG
1 Beheizung Gaserwarmung - 0,04 2.3 - - 10LF| - [|18.0] 24.0 - _ - _
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min 0,5m Schnittstelle oberirdische erdverlegte EntlGftung und Entleerung nach Ortlichkeit.
<> <> Leitungsfihrung
Einbau von Luft%eférsem an allen Hoch;lgunkten der Rohrleitungsfiihrung. Einbau von Full- und Entleerungshahnen
— an den Tiefpunkien aller absperrbaren Teilabschnitte der Anlage.
Automatisierungsschwerpunkt
Schaltschrank E-Raum Scfitstale oberirische/ erdverlegto Befiillung der gesamten Warmeversorgungsanlage mit aufbereitetem Wasser. Wasserqualitat nach VDI 2035.
Leitungsfilhrung Gleichzeitigkeiten der Heizkreise 2 bzw. 3:
Variante 1: 0,5 Heizkreis 2 und 0,5 Heizkreis 3
- ] Variante 2: 1,0 Heizkreis 2 oder 0 Heizkreis 3 bzw. umgekehrt
| Im Auf3enbereich 200 % Dammung samt Rohrbegleitheizung gem. GEG vorsehen
DN32/40 V’"}_ Heizkiels gg Heziels 91 Egﬁé‘{ﬁ}ﬁg Hoiges Ubergang Hoiei 4 Egﬁg;ﬂg; Helois 5 o
. . 3 eheizun I eheizun . eheizun eserve .
30bar Y t2V4OYEV% Belrhsgebéude Gebaude i Egulleg\clshéltem hT0C wr I;gukleg\c/ahélterZ Gebaude ?i\s/\?rwérgmung e Messstellenkennzeichnung nach DIN EN 62 424:2017-12
50° =70° ; - , r=50°
| m 5 r=50°C %}/_—57808 t2V1=’%%V(\;/ {V:gé):g %Vzgg:g A }V=578°°g =
i tr=50"C = " tr=50°C r AR
HK_MPO0O05, HK_MP004, _ _ _ _ _ A _
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Hebel Hebel <%° o @ o @ o @ o o o o of o
B< 2 = 3B =2 2B =2 B =2 2B = 2B = B
.i. G1" N v, v, Y, v l
5 T DN 15 & DN 15 DN 50 .
@ qg’u PN 6 A PN 6 PN 6 A Erstbuchstabe Folgebuchstaben Folgebuchstaben
K_MTOO He) Schnittstelle . PCE-Kategorien: PCE-Verarbeitungsfunktionen: Funktion:
| em £ Hezungsiechrik/ (1) (1) (1) Ti ._
[ T = Sanitartechnik ol @ S @ b o 5 @ 5 S Q -gnilyss " g- BResct:rankung Q-Atl)arm, I\G/Ieldungrt .
© - Optische Messung - egelung - oberer Grenzwert, an, orien
‘ | \K_MT002/ |7 @ 4 o ! ! ! ! ! ! @ @ ! @ D - Dichte D- Differenz L - unterer Grenzwert, aus, geschlossen
| W = Nachfillleinrichtung @ @ @ @ @ @ W W w E - Elektrische Spannung F - Verhéltnis O - Lokale oder PCS-Statusanzeige von Binarsignalen
Gasregelstrecke b, [ T = DN15 x 1 — W W W W W W D< F - Durchfluss | - Anzeige eines analogen Wertes S - Binare Steuerungsfunktion oder Schaltfunktion
Fal'”gas Schnittstelle | | | I_ QK_MTOQ/ | % % |'CQD,%| D] ! | DN 15PN 6 43 kQ/h G - Abstaqd, Lange, Stellyng_ K - Zeitliche Anderungsrate (nic_ht sicherheitsrelevant)
Q__Q Verfahrenstechnik / L J /\ ] = I ol DN 50 IJ'I m |l| N 15 H - Handglngabe, Handeingriff P - Prozessanschlusspunkt Z - Bi_nare Stguerungsfunktion oder Schaltfunktion
Heizungstechnik — ] Kesselsteuerung — —— — 'Oy, =2 Y ElohrtreanEr, MWH PN 6 w J ) I NG I - Elektrischer Strom fiir Priifzwecke (sicherheitsrelevant)
— ——— — 1T — = 4558" J - Elektrische Leist Q- | I, M der Zahl
B ez P e g 2 (RS yRN 0 NCYRM 40 OO 40 DN 400N 15PN RLerscvaubung K - Zeibasierts Funkion R- Augessichncier Warl |
[ A\ 4 \ ey = \=r=s) L - Fillstand - i
HK_MPO0O | HK_MP001 _I X » ® » ® 1 7 ® »V ® M - F:uihatr; ¥ Rechenfunktion
= N - Steller,
HAE ] GrundgeféB BaaeTR = — DN 15 < DN 15 = B“ go = = DN 15 Aketzotrermit elektrischem Stellantrieb
5 = =Y = = 2 2 P -
Gastegeliece DN50— 3 Dac} [ SRR LS ST Heifres 0 Elosungsamsoe g = g PG g| ™ 5 = = Mo oo & Monge oder Arcan
Erdgas Heizkessel — Prazisionsdruckhaftung S =3 b > <2 2 PN 6 DN 65 DN 65 R - StrahlungsgréRen
% E/tb?:ogéo o Arbeitsdruck: 14 bis 2.0 b Ausfiihruna: 6 bar —‘;ZH/Z“ —>31/2" 312" a2 —>31/2" |->a1/2" 312" >a1/2" 312" 2" —@1/2"%@1/2" —>a1/2" PN6 ;PNS $ -?eschwi;’digkeit oder Frequenz
Epo roeitsaruck: 1,4 bis 2,0 bar . - Temperatur
1 tr=50°C g X X X V - Schwingung, mechanische Analyse,
ek Ausfiihrung: mit Nachspeisung GroRe: 5401 2 2 2 2 2 e 2 £ 2 2 2 e 2 e 2 g, Drehmornent
~ rs) =~ [rs) ~ rs) ~ re) ~ [rs) ~ re) rs) ~ [rs - Gewicht, Masse, Kraft
Heizkreis 0 —1 H éﬂﬁ ] Hydraulik herstellerspezifisch Stat. Druck: 0,2 bar DN 65 DN 65 DN 32 DN 32 DN 32 DN 32 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65 DN 20 DN 65 DN 65 Y - Steller,
2-Stoff-Brenner <& ¥ PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 | PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 PN 6 . Aktor mit nicht elektrischem Stellantrieb
J | . g 10 € ' ) G - Sl R
1 — J .
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