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3,5x30mm, Werkstoff 1.4571, \
innerhalb der Betonwand bis
zur Decke des Faulbehalters

Mindest Verlegetiefe Ringerder
0,80 m unter OK Gelande

Grundriss Ebene +2.04 m

Ableitung zum Fundamenterder

Verlegetiefe +15,00 m
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Mindest Verlegetiefe Ringerder
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Alle Erdungsfestpunkte
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Erdeinfihrungsstange
@16mm, Werkstoff 1.4571

Anschlussfahne,
Rundstanhl rostfrei

210mm, Werkstoff 1.4571

Kreuzstlck Ringerder Erdungsfestpunkt,

Werkstoff 1.4571,
mit Innengewinde M12/M10

Detail 1
Verbindung Fundamenterder mit Ringerder und
Anschluss an Blechfassade
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Flachstahl 30 x 3,5 mm, Stahl rostfrei,
WaQ 1.4571 Werkstoff 1.4571,
mit Innengewinde M12

Detail 2
Verbindung Fundamenterder Sohlplatte
zum Mauerwerk Erdungsfestpunkt
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Flachstahl rostfrei
30 x 3,5 mm,

Werkstoff 1.4571
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Legende

————— Ringerder, Flachstahl 3,5x30mm , Werkstoffnummer 1.4571

- Fundamenterder, Flachstahl 3,5x30mm , Werkstoffnummer 1.4571

Erdungsfestpunkt zum Anschluss der Erdungseinfihrungsstange,

X1
I Fundamenterder und Ringerder
gemaf Detail 1

X2 Mitte Erdungsfestpunkt Hohe 0,50 m OK Boden, Verbindung zum
I Fundamenterder im Mauerwerk oder Betonwand hochgefiihrt ,
Ausflhrung gemaf Detail 2
: Anschlussfahne, Rundstahl 10mm, Werkstoffnrummer 1.4571
o Verbindungspunkt
/ Ableitung nach oben flhrend
\ Ableitung nach unten fiihrend
xXxxxa Potentialausgleichsschiene PAS

Verlegehinweise

Die Errichtung des Fundamenterders erfolgt gem. DIN 18014,
als Maschennetz bzw. als geschlossener Ring.

Die Maschenweite darf maximal 20 m betragen. Als Material ist
Flachstahl, Werkstoffnummer 1.4571 mit den
Mindestabmessungen 3,5 x 30 mm zu verwenden.

Bei Verlegung in bewehrtem Beton ist der Fundamenterder
alle 2 m dauerhaft leitend mit der Bewehrung zu verbinden.
Keilverbinder dirfen nicht verwendet werden. Der Fundamenterder
muss allseitig mindestens mit 50 mm Beton Uberdeckt sein.

Samtliche Bauteile im AuRenbereich bzw. Erdreich sowie aus dem
Beton herausgefiihrte Anschlussfahnen

und Erdungsfestpunkte sind aus rostfreiem Stahl,

Werkstoffnr. 1.4571, auszufiihren.

Die Errichtung des Ringerders erfolgt gem. DIN 18014

als Maschennetz bzw. als geschlossener Ring unterhalb

der Sauberkeitsschicht. Die Maschenweite unterhalb von
Bauwerken bzw. Fundamenten darf maximal 10 m betragen.

Als Material ist rostfreier Flachstahl 3,5 x 30 mm, Werkstoffnummer
1.4571, zu verwenden. Samtliche Verbindungsbauteile des
Ringerders im Erdreich sind ebenfalls aus rostfreiem

Stahl, Werkstoffnummer 1.4571, herzustellen.

Die Verbindungsstellen sind anschlieRend mit einer
Korrosionsschutzbinde zu versehen.
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