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Grundriss Fundamente Fassadenbegriinung
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Alle Kanten brechen.
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Schal- und Bewehrungsplan
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o Plannr. Index
Fassadenbegrinung
BIEGE- UND VERLEGEANWEISUNG  nach DIN EN 1992-1-1
Biegemalie sind AuRenmalie )
Mindestwerte der
Biegerollendurchmesser d pr
Biegerollendurchmesser d br / Hakenubersténde U
01 Beton- und Expositionsklassen angepasst, Bew. an Nachtrag N1 angepasst 10.04.24 | SP
_ Stabdurch Haken, Winkelhaken,
Z‘g'ékfg'l*;fnke" a duirr:: nr]nn?sser Schlaufen, Bugel Index | Anderung Datum | bear.
Y s BSt 500 S . ..
Projekt Zentralklarwerk Westerland Sylt Projekt P3333006
<20 4 ds Erneuerung Schlammbehandlung
20 bis 28 7 ds Maf3stab 1:10/25/50
Betondeckung Aufbiegupgen und Bauherr En.erg.]ieversorgung Sylt GmbH Blattgr. 100.00 x 84.10
rechtwinklig zur andere Krammungen Friesische StraBe 53 25980 Sylt
Kriimmungsebene g \,ikoln Stab:nAz* Tel.: 04651 - 925 925 Fax: 04651 - 925 926 Datum 10.10.2023
br br’
Objektplaner Dr, -Dr. i) BORN ERMEL | Ingeni
10 cm und 7 ds 10 de 15 d jektp D-r .Born Dr. Ermel GmbH ngenieure | pear. CA
>5 cm und >3 15 d 2254 Finienweg 7 - 28832 Achim
S S . S _ . _ epr.
5 cm und 3 d 20 ds 30 d. Tel. (04202) 758-0 - Fax (04202) 758-500 gep
150° *) Wenn die Stabe mehrerer Bewehrungs- ) ) 3
( i 2y Schlaufen lagen an einer Stelle abgebogen werden, so sind Tlragwerks- Wittler Ingenieure GmbH Tel. 0421-168910 | T T L E y
A @ auf die Stabe der innerer Lagen die Werte pranung Lise-Meitner-Strafie 2 info@wittler.com
1677 28359 Bremen www.wittler.com INGENIEURE GmbH
dorH Haken dort dyp, A2 anzuwenden.
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