
2%

505

+15.32

10 20 14 3 35

Attika Verbundblech t=1mm

Abklebung 2-lagig

OBS4 -Platte d=25mm

Keilbohle

EPS-Dämmung 5cm

+14.86

OK Attika

Trapezblech 35/207

Luftschicht 3cm

Mineralfaserdämmung 14cm

+15.46

Dachbahn 2-lagig

Gefälledämmung i. M. 21 cm

Dampfsperre

Dampfdruckausgleichsschicht

Bitumenanstrich

OK Wand

OK Dach (TP)

+14.81

OK Decke

+14.41

T-Profil

Konsole

4 mm PEHD-Betonschutzplatten mit 
Flächennoppenanker, Nähte verschweißt

UK Decke

4
0

Detail F3
Attika, Abschluss Faulbehälterwand

Spannglied

4 mm PEHD-Betonschutzplatten mit 
Flächennoppenanker, Nähte verschweißt

Waschbetonplatten, 50 x 50 x 5 cm

5 cm Feinkiesschüttung, 4/8

Schutzvlies, 10 cm 

Dampfsperre

Bitumenvoranstrich

Winkelrahmen, Edelstahl WQ 1.4571
d = 5mm, bzw. nach stat.  Erfordernis, Los 2

Hutmutter und Hülsendübel abwechselnd 
nach stat.  Erfordernis, Los 2

+14.81

+14.41

4 mm PEHD-Betonschutzplatten mit 
Flächennoppenanker, Nähte verschweißt

Abklebung 

Wärmedämmung

5
5

Stb.-Decke 40cm

3
0

Detail F1
Öffnung, Faulbehälter

30 95 30

+15.23

OK Platten (HP)

5
1

7
0

5
0

5
6
0

5

765 60 765

-0.09
OK Pumpensumpf

Oberfläche geneigt mit zentrischem
Gefälle herstellen und glätten

60

Pumpensumpf 60x60x50cm

-0.69

+0.41

45.00°

0,2 mm PEHD-Folie

5 cm Sauberkeitsschicht C12/15

60 cm Stahlbeton

OK Sohle (TP)

Detail  F5
Pumpensumpf

25 60 25

1.095

Hohlkehle

Dachbahn 2-lagig, Dachdichtungsbahn 
PYE G 200 DD (Zwischenlage)
Elastomerbitumen Schweißbahn mit 
Verbundeinlage PYE PV 200 S5

Abschlussprofil

Gefälledämmung i. M. 21 cm

5 cm Feinkiesschüttung, 4/8

4 mm PEHD-Betonschutzplatten 
mit Flächennoppenanker, Nähte 

verschweißt

Dampfsperre

Bitumenvoranstrich

Detail F2
Brüstungsabdichtung

Fugenband

Waschbetonplatten, 50 x 50 x 5 cm

1
7

30

+15.23

+14.99

+14.81

Stb.-Stütze 24x25/39 

Trennstreifen
Polydstyrol 2cm

r= 5.27 5

MA

4x Stütze herstellen

Detail F8
Anschluss MH an Faulturmwand

Versiegelung

Kantblech t=1mm

Trapezblech 35/207

2
5

3
1
0

2
4

3

4
0

5
5

4
5
9

Waschbetonplatten, 50 x 50 x 5 cm

5 cm Feinkiesschüttung, 4/8

40 14 3 35

Detail F7
Auflager Stahlträger

Gitteroste

L50x5

HEA 600

+15.12+15.13

Dämmung und Fassadenabschluss
nicht dargestellt

+14.81

20

a=5mm

3
0

Bl. 150x300x20mm

2 x GEWI M30 - A4 
mit Fischer FIS EM Plus

Einzelfundament 50x60x80

9
1

3
0

40 14 6 105 12 19

Spannglieder

Pfosten
QRO 120x6.3 
e=2.00m

+2.15

+2.04

Rankhilfe

Detail F4
Fundament Pfosten Rankhilfe

115 50

Detail F6
Sockelausbildung Behälter

Kiesbett 16/32

Rasenbord

Sockelputz mit Armierung 
und Schutzanstrich

Konsole aus L- und T-Profil gem. Statik des AN

Profilfüller

Abtropfblech

14 cm Wärmedämmung, Mineralwolle 035

3 cm Luftschicht

3,5 cm Trapezblech, Profil Fischer TRAPEZ 
35/207, t=0,7

Sockelblech

Achtung:
Bohrung nicht im Bereich der Spannlitzen!

+2.15

3
1

14cm Perimeterdämmung 

Spannglied

Trennvlies

Schutzlage

Rohr mit beidseitigem Flansch, Edelstahl 1.4571

Mauerrohr DN100, PE
mit einseitig schalungsbundigen Flansch

Dampfsperre, 
manschettenförmig

Waschbetonplatten W21, 
50 x 50 x 5 cm

5 cm Feinkiesschüttung, 4/8

Schutzvlies, 10 cm 
eingeschlagen

Dampfsperre 

Ummantelung, PYE PV 200 S5

VA2 Rohrschelle, 
dauerelastisch versiegeln
l=19cm

4 mm PEHD-Betonschutzplatten 
mit Flächennoppenanker, Nähte 
verschweißt

Elastomerbitumenkaltselbstklebe-
bahn zur Ausbildung von Ecken

Rohr mit PE-
Platten 
verschweißen 

Schutzvlies, 10 cm 

Dampfsperre

Detail F9
Rohrdurchführung

gilt auch für Mauerrohre mit beidseitige Flaschen

+1.84

5 cm Sauberkeitsschicht 

0.2 mm PEHD-Folie 

20 cm Stahlbeton 

2 cm Styropor 

Spannglied 

40 cm Stahlbeton 

Mauerrohr mit beidseitig 
schalungsbündigen Flansch 

Abklebung 

Gefälleestrich 

Fliesen
mit Kleber

+2.64

Detail F10
Übergang, 
Faulbehälter-Maschinengebäude

14cm Perimeterdämmung 

RoA

3cm Fliesenspiegel mit 
Kleber bis h=2.00m  

5
5+2.04

Gefälle in Estrich nicht dargestellt

(1189mm x 841mm)
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Zeichnungs-Nr.

Datei: siehe linken Planrand Originalgröße:

geprüft

bearb.

gez.

DatumMaßstab Name

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Finienweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0 · Fax (04202) 758-500
be@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Leistungsphase

Darstellung

Projekt

Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum

1 : 10

3333006-05-B-109

Zentralklärwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Ausführungsplanung

Faulbehälter
Details

MAL

HUBL

SKB

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53

25980 Sylt

Tel.: 04651 - 925 925

Fax: 04651 - 925 926

27.06.2023

21.03.2024

21.03.2024

+2.04 m NHN = OKRFB, Koordinaten nach UTM

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk 
aktueller IndexAlle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

0 5 m

1:50

421 3

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand

Abbruch

Mauerwerk

Estrich

Stahbeton

GK einseitig doppelt beplankt (VW)

GK 2-lagig

Metallfassade

WDVS-Dämmung

F-90 A n. DIN 4102

F-90 A Bauart Brandwand DIN 4102

F-30 n. DIN 4102

Standflügel

Gehflügel

FD-Bodendurchbruch

DD-Deckendurchbruch

WD-Wanddurchbruch

Kernbohrung Wand

WA-Wandaussparung
SWS-Senkrechter Wandschlitz
WWS-Waagerechter Wandschlitz

T30, F30 feuerhemmend

T90, F90 feuerbeständig

BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe ü. OKRFB

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKFD Unterkante Fertigdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

TH Treppenhaus

ÜZ Überzug

UZ Unterzug

VSG Verbundsicherheitsglas

TRAV Verglasung nach TRAV (Techn. 
Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen) 

WDVS Wärmedämmverbundsystem 

RR Regenfallrohr

NÜ Notüberlauf

EAP Sekuranten/Einzelanschlagpunkt

Durchbrüche werden mit Hilfe von 
Zusatzkürzeln den Gewerken zugewiesen

WD (Wanddurchbruch) L=Lüftung

S=Sanitär

H=Heizung

E=Elektro

MA Maueranschlussschiene

KB Kernbohrung

AF Arbeitsfuge

Fugenband

Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.
-Grundrisse
-Schnitte
-Dachaufsichten

-Haustechnik
-allg.  Anschluss- / Aufbaudetails
-Vermaßung der Regenfallrohre, siehe Ansichten)

Höhenkoten
im Schnitt (fertig)

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

OKRFB=Oberkante Rohfußboden im Schnitt (roh)

im Grundriss (fertig)

im Grundriss (roh)
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