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Bewehrung Stütze Pos.B10.5.N1, C30/37, M1:25
b/h= 130 cm/30 cm
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Kante gefast

Sichtbeton

Unter allen Gründungskörpern ist eine

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton

C12/15, h=5cm, o. glw. anzuordnen!

Die neuesten Ausführungspläne des

Architekten sind zu beachten!

Dämmung nach Angabe des Architekten!

Einbauteile, Aussparungen, Durchbrüche und

Die Pläne der anschließenden Bauteile

Rohrleitungen für Entwässerung nach

Angabe der Bauleitung

sind zu beachten

Legende

Stahlbetonbauteile

aufgeh. Stb.-Bauteile

Stahlbetonfertigteile

Änderung

zur Klärung

BAUTEIL BETON EXPOSITIONSKLASSE

BETONGÜTE/EXPOSITIONSKLASSE BETONDECKUNG c nom

Betonstahl: B500A Rundstahl / Matten

[mm]
oben unten seitl. innen außen

[mm] [mm] [mm] [mm]

Biegemaße sind Außenmaße

Biegerollendurchmesser dbr / Hakenüberstände ü

Mindestwerte der

Biegerollendurchmesser dbr

Stabdurchmesser
ds in mm

Haken, Winkelhaken,
Schlaufen, Bügel

BSt 500 S

< 20 4 ds

20 bis 28 7 ds

Betondeckung
rechtwinklig zur

Krümmungsebene

Aufbiegungen und
andere Krümmungen

von Stäben
dbrA1         dbrA2

*

10 cm und 7 d 10 ds

>5 cm und >3 ds

5 cm und 3 ds

15 ds

20 ds

15 ds

22.5 ds

30 ds

*) Wenn die Stäbe mehrerer Bewehrungs-
lagen an einer Stelle abgebogen werden, so sind
auf die Stäbe der innerer Lagen die Werte
dbr A2 anzuwenden.

s

>15ø_
bei Bü. ø 10mm>_

Detail-Bügelschloß

versch wenkt einbauen
Bügelschloß

Endhaken gem.DIN EN 1992-1-1 um die Eckeisen biegen

Bügelschloßbzw.
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