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Gasleitung:
PE 90x5.4
SDR 17

Material: PE 100-RC, gelb
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(1) Angabe geméR Bauleitung

Fundamenterder gemal separatem Plan
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Alle Kanten brechen.

Einbauteile, Aussparungen, Durchbriche und
Rohrleitungen fir Entwéasserung nach
Angabe der Bauleitung

Die Plane der anschlieRenden Bauteile
sind zu beachten

Dammung nach Angabe des Architekten!

Unter allen Griindungskérpern ist eine
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton
C8/10, h=5cm, o. glw. anzuordnen!

Die neuesten Ausflihrungsplane des
Architekten sind zu beachten!

Winkelhaken
an Bugeln

v °°’

Schlaufen

150° j
7
o°

der Haken

der

Haken, Winkelhaken,

Stabguirr(]:hr;niﬁsser Schlaufen, Bugel
s BSt 500 S
<20 4 ds
20 bis 28 7 ds
Betondeckung Aufb|egu_pgen und
- andere Krimmungen
rechtwinklig zur Stib
Kriimmungsebene von Staben -
dy,Al dp A2
10 cm und 7 ds 10 ds 15 ds
>5 cm und >3 ds 15 ds 22.5ds
5cmund 3 ds 20 ds 30 ds

*) Wenn die Stabe mehrerer Bewehrungs-
lagen an einer Stelle abgebogen werden, so sind
auf die Stabe der innerer Lagen die Werte

d, A2 anzuwenden.

Legende
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Kante gefast

{::3 Anderung
C::} zur Klarung
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Malde sind vor Ort verantwortlich zu kontrollieren

- N
BETONGUTE/EXPOSITIONSKLASSE | BETONDECKUNG ¢ ron

BAUTEIL BETON-EXPOSITIONSKEASSE |t | m) | oml | tmn] | tmn)
1 | Blockfundament C35/45> XC4, XD3, XS1, XF3, WF % 55 55 55
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Betonstahl: BSOOA Rundstahl / Matten
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