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Zentralklärwerk Westerland Sylt

Erneuerung Schlammbehandlung
Darstellung

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53

25980 Sylt

Tel.:  04651 / 925925

Fax:  04651 / 925926

Typical: Zweirichtungsantieb direkt

Datei:  siehe linken Planrand

Datum

Lau

Name

Lau

WEBgeprüft

bearb.

08.12.2021gez.

Maßstab

Index Datumgez./bearb.

Leistungsphase

Originalgröße:  841x594 (BxH)

Ausführungsplanung

Zeichnungs-Nr.

3333006-05-E-017

./.

Dr. Born – Dr. Ermel GmbH
-Ingenieure-

Finienweg 7   28832 Achim

Tel. (0 42 02) 75 80    Fax (0 42 02) 75 85 00

be@born-ermel.de   www.born-ermel.de

Projekt

15.07.2023

10.07.2023

Steuerspannung 24 V/DC

...F3

Elektronischer 

Sicherungs-

automat

Antrieb

400 V

L1, L2, L3, N, PE, 230/400V, 50Hz

Sammelstörmeldung mit Quittiertaster

Störung nicht vor Ort quittiert:

Rot, Blinklicht

Störung vor Ort quittiert:

Rot, Dauerlicht

Befehle von SPS

Antrieb EIN/LINKS

Antrieb EIN/RECHTS

Antrieb AUS

I >I >

Steuerspannung 230 V/AC

...F2

C 2A

SPS

Vor-Ort-Steuerstelle

230 V

Meldungen an SPS

Auslösung Sicherung/Motorschutzschalter

Auslösung Thermistor-Relais

Auslösung Feuchteüberwachung

Sicherungsfall 230 V/AC

Sicherungsfall 24 V/DC

Drehrichtung LINKS

Drehrichtung RECHTS

VOSS auf ORT

VOSS auf FERN

Reparaturschalter AUS

Not Aus

MM

Relaissteuerung, Koppelrelais

0

Li2YCYv (TP)

1 x 2 x 0,5 mm²

18 G 1,5 mm²

3-polig

L1, L2, L3, PE

Schaltschrank

...K2

...F1

Kaltleiter

Option B

Zusätzliche Überwachung

(z.B. Feuchtigkeit, Druck)

...K1

Wendeschütz

II

Option C

Strommessung

000 h

...K3
Option A

Not-Halt

Option A

Not-Halt

Sicherheitsschalt-

gerät

DC 24V
14

DC 24V

24 SPS

Reset

Brücke SPS2313
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