
0,
63

%
1%

1%

5%

1%

1%

5

5

1

1

2

2

3

3

4

4

B B

A A

C C

8 25 4.25 3.75 4.25 25 8

8
2
5

5
.7

5
2
.7

4
1
.0

1
7
.2

5
2
5

8

5.675 3.325 3.685 4.25 3.75 4.25 3.685 3.325 5.675

8 50 3.75 50 3.25 50 3.75 50 8

8
5
0

6
.7

5
5
8

4
3

5
0

2
.2

4
5
0

5
.2

5
5
0

8

+0.99

OK RFB E-Raum
(unter Doppelboden)

12.91

3.435 50 3.75 50 3.25 50 3.75 50 3.435

2
6

1
.0

0

1.03

2

25

8
2
5

4
.2

5
5
.2

5
7
.2

5
2
5

1
7
.3

3

8
5
0

3
.7

5
5
0

4
.7

5
5
0

6
.7

5
5
0

Ak Sohle r= 5.92 5 5.27
5

Ak Sohle r= 5.92 5

60

30 30

6
0 3

0
3
0

OK RFB Pumpensumpf

6
03

0
3
0

60

30 30

OK RFB Pumpensumpf
-0.09

+0.42
OK Sohle (TP)

+0.50
OK Sohle (HP)
innen

+0.51

OK Sohle (HP)
außen

1
1
.8

4
5

5
.9

2
5

5
.9

2
5

1
1
.8

5

5
.9

2
5

4
.3

7
5

1
.5

5

1
7
.4

1

37.62

-0.09

+0.41
OK Sohle (TP)

+0.50
OK Sohle (HP)
innen

Fuge mit Dämmstreifen 
2cm

Fuge mit Dämmstreifen 
2cmFuge mit Dämmstreifen 

2cm

9.00 19.62 9.00

Fuge mit Dämmstreifen 
2cm

2.00

1.705

2.83 2.83

1.705

2.00

5.275

Fuge mit Dämmstreifen 
2cm

675 95 1.495 13

1.77 1.48

1.815 1.435

2.285 965

345 21 3.16 1 15 2.385 705 4.605 315 50

2.875 31 30 265

3.753.45 30

4
.3

2
5

2
7

9
5

4
.8

1

1.45 2.00 30

15 21 3.09

30

8
7

2
3
2

8
9

3
.2

2
5

2
.6

3
5

1.445 265

95 21 3.16 1

15

26

1.89 1.575 285

1
7

5
2
3

2
.2

1
5

1
.1

3

1
1

5

3.19 315 25

3
5

7
9

5

2
5

2
6

P
e
ri
m

e
te

rd
ä
m

m
un

g
 

d
=

8
cm

 u
m

la
uf

e
nd

 M
a
sc

hi
e
nh

a
us

 

Streifenfundamente Maschinehaus
OK = +2.04m
UK = +0.74m

8
9
.4

2
8

5
0

Sohle Faulturm
h = 0.60m
OK = +0.51m
UK (HP) = +0.74m
UK Pumpensumpf = -0.69m
(siehe gesonderte Zeichnung B-104 und B-109)

Perimeterdämmung 
d=8cm umlaufend Maschienhaus 

Fundamentplatte Faulturm
h = 0.60m
OK = +0.51m
UK (HP) = +0.74m
UK Pumpensumpf = -0.69m
(siehe gesonderte Zeichnung B-104 und B-109)

2
.6

1
4
.1

4

3
.0

1
5

Einzelfundament
h= 1.00 m
OK +2.19 m
UK +1.19 m

Fundament 50/130
C30/37

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

Fundament 50/130
C30/37

Fundament 50/130
C30/37

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

F
un

d
a
m

e
nt

 5
0
/1

3
0

C
3
0
/3

7

Perimeterdämmung 
d=14cm umlaufend Faulturmsohle 

Perimeterdämmung 
d=14cm umlaufend Faulturmsohle 

6

9
5

2
7

1
.0

7
2
4

5

2
5

5

2
1

2
0

5
2
8

5
3
6

2
5

8
6

1
0

1
0

2
5

8
6

2.74

25

86 15

31 30 265

2x Mauerrohr DN100

16 25

RoA +1.19

RoA +1.20

RoA +1.60

RoA +1.58

RoA +1.58

RoA +0.57

RoA +1.19

RoA +0.68

RoA +0.34

F
a
ul

sc
hl

a
m

m
 P

E
 1

0
0

2
2
5
x1

3
,4

 S
D

R
1
7

D
R

L

S
W

 K
G

 2
0
0
0

D
N

 2
0
0

RoA +0.68

RoA +0.69
K

o
nd

e
ns

a
t 

P
E

1
0
0

6
3
 x

 3
,8

 S
D

R
1
7

G
e
fä

lle
 >

1
%

F
a
ul

g
a
s 

P
E

1
0
0

9
0
 x

 5
,4

 S
D

R
1
7

G
e
fä

lle
 >

1
%

K
o
nd

e
ns

a
t 

P
E

1
0
0

6
3
 x

 3
,8

 S
D

R
1
7

G
e
fä

lle
 >

1
%

F
a
ul

g
a
s 

P
E

1
0
0

9
0
 x

 5
,4

 S
D

R
1
7

G
e
fä

lle
 >

1
%

SW PE100
50x3,0 SDR17

(SW)

S
W

 K
G

 4
1
0

D
N

7
0

RoA +0.56

2
x 

F
le

xi
ro

hr
  

D
N

 1
2
0

2
x 

F
le

xi
ro

hr
  

D
N

 1
2
0

3x Flexirohr
DN 125

RoA +0.29

RoA +0.56

RoA +0.56

HZG-Vorlauf
P235 GH
42,4 x 3,2 / PE-HD
125 gedämmt
(Einzelrohr)

HZG-Rücklauf
P235 GH
42,4 x 3,2 / PE-HD
125 gedämmt
(Einzelrohr)

Erdgas PE100
90 x 5,4 SDR17
DRL

Betriebswasser PE100
63 x 3,8 SDR17
DRL

Trinkwasser PE100
63 x 3,7 SDR17

HZG-Vorlauf
P235 GH
42,4 x 3,2 / PE-HD
125 gedämmt
(Einzelrohr)

HZG-Rücklauf
P235 GH
42,4 x 3,2 / PE-HD
125 gedämmt
(Einzelrohr)

R
o
hs

ch
la

m
m

 P
E

1
0
0

1
2
5
 x

 1
1
,4

 S
D

R
1
1

D
R

L

S
W

 K
G

 2
0
0
0

D
N

 2
0
0

SW KG 2000
DN 200

S
W

 K
G

 2
0
0
0

D
N

 2
0
0

RoA +0.51 RoA +1.44

2xMauerrohre/Rohrhüllse
DN 200 (Gas)
DN 170 (Kondensat)
RoA +1.44m
RoA +1.16m

2xWD
86x23cm
UK +1.03m

4xMauerrohre/Rohrhülse (H)
DN150
RoA +1.22m
RoA +1.06m
RoA +1.22m
RoA +1.06m

Mauerrohre/Rohrhülse (SW)
DN300
RoA +1.45m

Mauerrohre/Rohrhülse (SW)
DN300
RoA +1.41m

Mauerrohre/Rohrhülse (S)
DN 150mm
RoA +1.54m

2xWD
86x23cm
UK +1.03m

RoA +1.14

WD (Wasser)
44x20cm
UK +0.97

Mauerrohre/Rohrhülse (SW)
DN175
RoA +1.36m

RoA +1.16

(1189mm x 841mm)

N
:\

P
ro

je
kt

e
\P

3
3
\3

3
3

3
0

0
6

\0
5
\C

A
D

\R
e
vi

t\
3

3
3

3
0

0
6

-0
5

-S
yl

t 
F

a
u
lb

e
h
ä

lte
r 

u
n
d

 M
a

sc
h
in

e
n
h

a
u

s.
rv

t

Zeichnungs-Nr.

Datei: siehe linken Planrand Originalgröße:

geprüft

bearb.

gez.
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Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Finienweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0 · Fax (04202) 758-500
be@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Leistungsphase

Darstellung

Projekt

Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum

1 : 50

3333006-05-B-107

Zentralklärwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Ausführungsplanung

Faulbehälter und Maschinenhaus
Grundriss Pfahlrost Ebene +0,79 m

MAL

HUBL

SKB

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53

25980 Sylt

Tel.: 04651 - 925 925

Fax: 04651 - 925 926

27.06.2023

21.03.2024

21.03.2024

+2.04 m NHN = OKRFB, Koordinaten nach UTM

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk 
aktueller IndexAlle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

0 5 m

1:50

421 3

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand

Abbruch

Mauerwerk

Estrich

Stahbeton

GK einseitig doppelt beplankt (VW)

GK 2-lagig

Metallfassade

WDVS-Dämmung

F-90 A n. DIN 4102

F-90 A Bauart Brandwand DIN 4102

F-30 n. DIN 4102

Standflügel

Gehflügel

FD-Bodendurchbruch

DD-Deckendurchbruch

WD-Wanddurchbruch

Kernbohrung Wand

WA-Wandaussparung
SWS-Senkrechter Wandschlitz
WWS-Waagerechter Wandschlitz

T30, F30 feuerhemmend

T90, F90 feuerbeständig

BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe ü. OKRFB

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKFD Unterkante Fertigdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

TH Treppenhaus

ÜZ Überzug

UZ Unterzug

VSG Verbundsicherheitsglas

TRAV Verglasung nach TRAV (Techn. 
Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen) 

WDVS Wärmedämmverbundsystem 

RR Regenfallrohr

NÜ Notüberlauf

EAP Sekuranten/Einzelanschlagpunkt

Durchbrüche werden mit Hilfe von 
Zusatzkürzeln den Gewerken zugewiesen

WD (Wanddurchbruch) L=Lüftung

S=Sanitär

H=Heizung

E=Elektro

MA Maueranschlussschiene

KB Kernbohrung

AF Arbeitsfuge

Fugenband

Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.
-Grundrisse
-Schnitte
-Dachaufsichten

-Haustechnik
-allg.  Anschluss- / Aufbaudetails
-Vermaßung der Regenfallrohre, siehe Ansichten)

Höhenkoten
im Schnitt (fertig)

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

OKRFB=Oberkante Rohfußboden im Schnitt (roh)

im Grundriss (fertig)

im Grundriss (roh)

Grundriss Pfahlrost Ebene +0.79m

4xFlexirohr DN 125

Alle Rohrleitungen unter Sohle: 
Mit Rohrhaltern unter Sohle abhängen,e=1,80 m 

Alle Rohrdurchführungen durch die WU-Sohle: mit Mauerkragen
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