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Endhaken gem.DIN EN 1992-1-1 um die Eckeisen biegen

BIEGE- UND VERLEGEANWEISUNG

nach DIN EN 1992-1-1
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Winkelhaken Stabdurchmesser
an Bigeln

Haken, Winkelhaken,
Schlaufen, Bigel

ds in mm BSt 500 S

150°
» Schlaufen
-

der

Aufbiegungen und
andere Krimmungen
von Stében

Betondeckung
rechtwinklig zur

Krimmungsebene
g d,Al d,A2
10 cmund 7 dg 10 ds 15 ds
>5 cm und >3 dg 15 ds 22.5ds
5cmund 3 ds 20 ds 30 ds

*) Wenn die Stadbe mehrerer Bewehrungs-

lagen an einer Stelle abgebogen werden, so sind
auf die Stabe der innerer Lagen die Werte

d,, A2 anzuwenden.
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BETONGUTE/EXPOSITIONSKLASSE | BETONDECKUNG c nom

BAUTEIL BETON | EXPOSITIONSKLASSE | ool | ol | i | ot | o

Wande/Stiitzen C30/37 XC1, XS1, WO 55 55 55

Balken/Stirze C30/37 XC1, XS1, WO 55 | 55 | 55

I C30/37 innen: XC4, XF2, XS1, WF

3 | Attikastitzen langsam erhdrtend | aussen: XC1,XF2, XS1, WO 55 | 55

Betonstahl: BSO0OA Rundstahl / Matten

Einbauteile, Aussparungen, Durchbriiche und

Rohrleitungen fur Entwasserung nach

Angabe der Bauleitung

Die Plane der anschlieBenden Bauteile

sind zu beachten

Dammung nach Angabe des Architekten!

Unter allen Griindungskoérpern ist eine

Legende

Sauberkeitsschicht aus Magerbeton
C12/15, h=5cm, o. glw. anzuordnen!

Die neuesten Ausfuhrungsplane des
Architekten sind zu beachten!

1 Stahlbetonbauteile

EHE Stahlbetonfertigteile V Sichtbeton

rauh

[ aufgeh. Stb.-Bauteile Kante gefast

C:} Anderung
C:} zur Klarung
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Datum bear.

Projekt Zentralklarwerk Westerland Sylt Projekt P3333006

Erneuerung Schlammbehandlung

MafRstab 1:25

Bauherr Energieversorgung Sylt GmbH Blattgr. 100.0 x 84.10

Friesische StraRe 53 25980 Sylt EVS

Datum 07.08.2023

Objektplaner Dr. Born -Dr. Ermel GmbH 1 BORN ERMEL ingenieure | pegr. CA

Finienweg 7 - 28832 Achim

Tel. (04202) 758-0 - Fax (04202) 758-500 gepr.

Tragwerks-
planung

Wittler Ingenieure GmbH
Lise-Meitner-Strafie 2
28359 Bremen

Tel. 0421-168910
info@wittler.com
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