
Luftschicht

Alukassette
z.B. Rheinzink

10cm Wärmedämmung WLG 0.35

Attika Verbundblech t=1mm

Abklebung 2-lagig

OSB 4-Platte d=25mm

Keilbohle

EPS-Dämmung 5cm

Konsolensystem

25 4 10 24 6

2
4

6
3

6cm Wärmedämmung WLG 0.35

24cm Mauerwerk

Stb. - Ringbalken 24x24

+11.52

OK Dach (TP)

Stb - Ringanker
24x60/93

3
2

1
6
0

30

Hohldiele A32V/X10X2-D6
h=32cm

+10.51

OK Decke

Detail E1
Attika/Dachanschluss

+10.63

Calenberg
Cigular - Deckenlager
b=47mm 

OK Attika

Dampfsperre

27.5 cmGefälledämmung i.M.

Abdichtung

1812

Lochblech

senkrechte Tragprofile

Halteprofil

2
2
4 Promaseal - A

1.5cm Putz

Kompriband

Mauerwerk

Detail E2
Anschluss Innenwand/ 
Dachdecke

15 20 15

Fertigteildachdecke

Stb-Ringbalken
20x24

Dachaufbau nicht weiter dargestellt

Stb.-Streifenfundament

Wärmedämmung d=8cm

Perimeterdämmung 035 d=10cm

Abdichtung nach DIN 18533

Sockelputz mit Armierung 
und Schutzanstrich

Konsolensystem

Halteprofil

Sockelprofil

10cm Wärmedämmung WLG 0.35

4 cm Luftschicht

Alukassette
z.B. Rheinzink

Kies 15/12

Trennvlies

Rankhilfe Doppelstabmatten
b=2510mm
8/6/8

+2.15

50

+2.40
OK Sockel

Detail E3
Fußpunkt

4
0

1
.2

5

Stahlbetonsohle 30cm

PE-Folie

Sauberkeitsschicht 5cm

+2.00

OK Decke

5
1
2

5 Entwässerungsrinne

Magerbeton

+2.17

Pflastersteine

OKFFB/Türschwelle

Stahlbetonsohle 30cm

Sauberkeitsschicht 5cm

Sandbett i. M. 21cm

WHG Geoliath Verbundplatten 
23cm
o.glw.

WHG Absenkrinne Tasiko 
o.glw.

PE-Folie

+2.15
GOK

Wärmedämmung 8cm

50 8

30 13

30 10

Perimeterdämmung 10cm

4
4

3
0

9
5

2 26 4

Detail E4
Türschwelle

Edelstahlprofil 100 x 80 mm 

2cm WHG Fuge

(594mm x 841mm)
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Zeichnungs-Nr.

Datei: siehe linken Planrand Originalgröße:

geprüft

bearb.

gez.

DatumMaßstab Name

Dr. Born - Dr. Ermel GmbH
Finienweg 7 · 28832 Achim
Tel. (04202) 758-0 · Fax (04202) 758-500
be@born-ermel.de · www.born-ermel.de

Leistungsphase

Darstellung

Projekt

Index Änderung gez. / bearb. geprüft Datum

1 : 10

3333006-05-B-207

Zentralklärwerk Westerland Sylt
Erneuerung Schlammbehandlung

Ausführungsplanung

Entwässerungsgebäude Details

MAL

HUBL

SKB

Energieversorgung Sylt GmbH

Friesische Straße 53

25980 Sylt

Tel.: 04651 - 925 925

Fax: 04651 - 925 926

27.06.2023

21.03.2024

21.03.2024

+2.04 m NHN = OKRFB

Verweis Index

Änderungshinweis
siehe Vermerk 
aktueller IndexAlle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!

0 5 m

1:50

421 3

Darstellung / Textliche Ergänzungen

Bestand

Abbruch

Mauerwerk

Estrich

Stahbeton

GK einseitig doppelt beplankt (VW)

GK 2-lagig

Metallfassade

WDVS-Dämmung

F-90 A n. DIN 4102

F-90 A Bauart Brandwand DIN 4102

F-30 n. DIN 4102

Standflügel

Gehflügel

FD-Bodendurchbruch

DD-Deckendurchbruch

WD-Wanddurchbruch

Kernbohrung Wand

WA-Wandaussparung
SWS-Senkrechter Wandschlitz
WWS-Waagerechter Wandschlitz

T30, F30 feuerhemmend

T90, F90 feuerbeständig

BA Bodenablauf

BRH Brüstungshöhe ü. OKRFB

OKFFB Oberkante Fertigfußboden

OKRFB Oberkante Rohfußboden

UKFD Unterkante Fertigdecke

UKRD Unterkante Rohdecke

TH Treppenhaus

ÜZ Überzug

UZ Unterzug

VSG Verbundsicherheitsglas

TRAV Verglasung nach TRAV (Techn. 
Regeln für die Verwendung von 
absturzsichernden Verglasungen) 

WDVS Wärmedämmverbundsystem 

RR Regenfallrohr

NÜ Notüberlauf

EAP Sekuranten/Einzelanschlagpunkt

Durchbrüche werden mit Hilfe von 
Zusatzkürzeln den Gewerken zugewiesen

WD (Wanddurchbruch) L=Lüftung

S=Sanitär

H=Heizung

E=Elektro

MA Maueranschlussschiene

KB Kernbohrung

AF Arbeitsfuge

Fugenband

Legende

es sind die aktuellen Planstände zu beachten, z.B.
-Grundrisse
-Schnitte
-Dachaufsichten

-Haustechnik
-allg.  Anschluss- / Aufbaudetails
-Vermaßung der Regenfallrohre, siehe Ansichten)

Höhenkoten
im Schnitt (fertig)

OKFFB=Oberkante Fertigfußboden

OKRFB=Oberkante Rohfußboden im Schnitt (roh)

im Grundriss (fertig)

im Grundriss (roh)


