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Maschinenhaus

Faulbehälter 1
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Faulbehälter 2

RW4

SD +2.14
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KS5

Pflaste
r

Rechteckpflaster, grau, d= 6cm

Triloc-Steine:

1
2

X Y
455.237,13m 6.081.724,36m
455.248,99m 6.081.707,95m

UTM-Absteckkoordinaten

Einlaufrinnen:

1

26

27

28

3
4

455.240,32m 6.081.706,15m
455.239,41m 6.081.703,29m

5 455.238,60m 6.081.700,41m
6 455.240,06m 6.081.694,85m
7
8

455.243,25m 6.081.693,85m
455.252,04m 6.081.681,36m

9
10
11

455.254,61m 6.081.683,18m
455.257,69m 6.081.678,80m
455.259,77m 6.081.672,36m

12 455.241,83m 6.081.659,74m
13
14
15

455.250,94m 6.081.646,83m
455.248,12m 6.081.644,85m
455.246,83m 6.081.645,50m

16
17
18

455.246,19m 6.081.650,91m
455.241,21m 6.081.650,32m
455.241,85m 6.081.644,91m

19
20
21

455.240,54m 6.081.643,72m
455.237,16m 6.081.648,18m
455.232,54m 6.081.659,89m

22 455.238,63m 6.081.664,19m
23
24
25

455.237,77m 6.081.665,41m
455.230,37m 6.081.675,92m
455.229,51m 6.081.677,15m

26
27
28

455.223,18m 6.081.686,38m
455.238,59m 6.081.715,39m
455.243,27m 6.081.717,83m

29
30
31
32

X Y
455.238,83m 6.081.681,95m
455.245,74m 6.081.672,14m
455.228,72m 6.081.696,62m
455.238,54m 6.081.697,20m

R= 7.38m

R= 5.65m

R= 4.95m

2

R= 4.08m

R= 4.95m

6

9

R= 4.775m

11

Dam
m

Anmerkungen
-  Die Schachtdeckel sind dem Bauablauf
   entsprechend höhenmäßig anzupassen.
-  Die angegebenen Ausbauhöhen sind durch den
   AN verantwortlich zu prüfen; Änderungen sind
   mit dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung
   abzustimmen.
-  Die genauen Pflastermaße sind örtlich unter
   Berücksichtigung des Steinmaßes mit der örtlichen
   Bauüberwachung abzustimmen.
-  Die Standorte des Anfahrschutz (Poller) werden
   in Abstimmung mit dem AG, bzw. der örtlichen
   Bauüberwachung festgelegt.

A

A

33

34

35

36

37

38

41
42

43

44

45

46

47

51
52

Pflasterfläche:

33
34

X Y
455.260,95m 6.081.671,94m
455.269,45m 6.081.659,88m

35
36

455.252,40m 6.081.647,87m
455.253,44m 6.081.646,40m

37 455.253,44m 6.081.646,40m
38
39

455.239,59m 6.081.641,99m
455.235,89m 6.081.646,87m

40
41
42

455.223,89m 6.081.652,37m
455.213,98m 6.081.666,45m
455.211,72m 6.081.664,85m

43
44
45

455.213,80m  6.081.661,91m
455.210,04m 6.081.659,26m
455.207,39m 6.081.663,02m

46 455.213,39m 6.081.667,25m
47
25
48

455.223,41m 6.081.672,85m

455.229,79m 6.081.676,73m
49
50
51

455.228,97m 6.081.676,16m
455.229,26m 6.081.675,75m
455.222,72m 6.081.671,14m

52
53
54

455.222,15m 6.081.671,95m
455.214,06m 6.081.668,07m
455.224,89m 6.081.652,62m

55 455.231,27m 6.081.659,00m
56
57

455.230,70m 6.081.659,82m
455.238,05m 6.081.665,00m

12 455.241,83m 6.081.659,74m
13
14
15

455.250,94m 6.081.646,83m
455.248,12m 6.081.644,85m
455.246,83m 6.081.645,50m

16
17
18

455.246,19m 6.081.650,91m
455.241,21m 6.081.650,32m
455.241,85m 6.081.644,91m

19
20
21

455.240,54m 6.081.643,72m
455.237,16m 6.081.648,18m
455.232,54m 6.081.659,89m

22 455.238,63m 6.081.664,19m

455.229,51m 6.081.677,15m

61 455.258,80m 6.081.671,69m
60
59
58

455.267,35m 6.081.659,55m
455.251,12m 6.081.648,11m
455.242,57m 6.081.660,25m

11 455.259,77m 6.081.672,36m

R= 5.65m

R= 7.38m

R= 7.38m
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SS +1.33
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SS +1.17
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R= 2.09m

31
32

KS3
SD +3
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SD +4
.46

SS +3
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+2.95
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GOK+2.15

+2.04

+2.04

+1.90

Rinne

5.71 7.34

Schnitt A-A
M. : 1:50

~+3.305~+3.305 Hochbord 15/30

Fahrbahn (BK 1,8)

10.0 cm Triloc-Steine
  5,0 cm Brechsand-Splittgemisch
15,0 cm Schottertragschicht 0/32 (Natursteinmineralgemisch)
15,0 cm Schotterschicht 0/32 (RC-Material)
14,0 cm Frostschutzschicht, Sand

Gehweg

  8.0 cm Verbundsteinpflaster
  6,0 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5
15,0 cm Schottertragschicht 0/32 (Natursteinmineralgemisch)
13,0 cm Frostschutzschicht, Sand

30 6.55 79

32 15 32

Detail A

20 1515

EV2 ≥ 150 MPA
EV2/EV1 ≤ 2,2

EV2 ≥ 45 MPA
EV2/EV1 ≤ 2,5

60,0 cm frostsicherer Oberbau
40,0 cm frostsicherer Oberbau

30

Betonhochbord 15/30 mit Betonrückenstütze C20/25,
d= 15 cm, bis 11 cm unter OK Bord, sowie Unterbeton C20/25,
d=20 cm.
Entwässerungsrinne 16/16/14, 2-reihig auf Unterbeton C20/25,
d = 26 cm.
Pflasterstreifen aus Betonrechtecksteinen 21/10, 5/8, mit Fase,
grau im Läuferverband.

Detail A
M. : 1:20

32 15 32

26 20
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Alle Angaben und Maße sind am Bau zu prüfen!
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N
Legende

Betonrechteckpflaster WEG, neu

vorh. Befestigung

Kies- Grünstreifen b= 50 cm, neu

Bauwerke neu

HB Hochbord

TB Tiefbord
RB Rasenbord

S 20.80 Bestandshöhen
S 20.45 Höhen neu

Zaun Bestand
D=2.56

Schacht Bstand

Kabelschacht Bestand

Bauwerke Bestand

Betonrechteckpflaster befahrbare Fläche, neu
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