Baustellenordnung der Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) Evs

Diese Baustellenordnung regelt auf der Grundlage der Baustellenverordnung sowie der
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften den sicheren Betrieb von EVS/AZV-Baustellen.

Fremdfirmen im Auftrag der EVS (AN) unterliegen der Beachtung vorgenannter Rechtsvorschriften
sowie dieser Baustellenordnung. Sie ist Bestandteil der Vertragsbedingungen und muss auf der
Baustelle vorhanden sein!

Subunternehmer der AN unterliegen den AN-Pflichten gleichermalien.

Beim Baustellenbetrieb mussen die beiliegenden Merkblatter vom jeweiligen AN spezifisch beachtet
werden.

1. Spezielle Regelungen fiir das Arbeiten auf den Betriebsgelanden der EVS und des
Abwasserzweckverbandes (AZV)

Die baulichen Anlagen der EVS und des AZV wurden unter umfassender Berlcksichtigung der
geltenden Vorschriften zum Gesundheits-, Arbeits- und Unfallschutz konzipiert und gebaut. Trotzdem
verbleiben Restgefahrdungen, denen nur durch besondere Aufmerksamkeit, Vorsicht und Sorgfalt
begegnet werden kann. Deshalb sind die nachfolgenden Hinweise unbedingt zu beachten:

< Das Betreten einer der Betriebsgelanden der EVS/AZV erfolgt fiir Betriebsfremde auf eigene
Gefahr und unter Ausschluss jeder Haftung, soweit dies gesetzlich zuldssig ist. Fur
mitgebrachte Gegenstéande wird keine Haftung iibernommen.

e Inallen Anlagen der EVS/AZV gilt: Tempobegrenzung von max. 10 km/h.

» Striktes Alkoholverbot!

« Striktes Rauchverbot!
Um das Infektionsrisiko sowie Gefahrdungen durch allergene und toxische Stoffe, Aerosole
und Mikroorganismen zu minimieren, ist eine erhdhte Hygiene erforderlich. Der Kontakt mit
Abwasser, Schlamm und Brauchwasser im Klarwerk sowie mit dem Trinkwasser und
trinkwasserbenetzten Bauteilen ist, wenn mdglich zu vermeiden. Essen und Trinken ist nur in
den dafur vorgesehenen Rdumen gestattet. Vor und nach der Nahrungsaufnahme oder dem
Rauchen sind die Hande zu desinfizieren, der ausgehangte Hautschutzplan ist dabei zu
beachten.

« Anlagenteile sind nur nach vorheriger Zustimmung des Betriebspersonales zu betreten.

= Schalthandlungen sind flr Betriebsfremde verboten! (Ausnahme: NOT-AUS).

= Den Weisungen des Betriebspersonals ist Folge zu leisten.

2. Allgemeine Regelungen

Auf allen Baustellen ist das Anlegen der persdnlichen Schutzausriistung, hier insbesondere das
Tragen von Schutzhelmen, Warnwesten und Sicherheitsschuhen Pflicht. Ausgenommen von
dieser Regelung sind Ausbauarbeiten (wie Maler, Tapezierer und ELT), Arbeiten in Gruben und
Grében bis 1,25 m Tiefe (sofern kein Kran- bzw. Hebezeugbetrieb), Begehungen aul3erhalb der
Um- bzw. Ausbauphase (sofern keine generelle Tragepflicht besteht). Es ist rutschfestes
Sicherheitsschuhwerk der Klasse S 3 zu tragen.
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Der Zugang zu Baustellen bzw. der Aufenthalt auf dem Baustellengelande ist nur
bauausfiihrenden bzw. baubegleitenden Beschéftigten gestattet. Der AN gewahrleistet in
Abstimmung mit dem AG entsprechende SicherungsmalRnahmen einschlieflich
Zutrittsbedingungen. MaBnahmen des Einbruchs- bzw. Diebstahlschutzes obliegen gleichfalls
dem AN.

Uber Vorkommnisse, wie Einbriiche, Diebstahle, Unfille, Brande und/oder Umweltschéaden ist
der AG umgehend zu informieren.

Sicherungsdienste im Auftrag der EVS sind berechtigt, im Zusammenhang mit Bautétigkeiten in
Betriebsobjekten, Fahrzeug-, Personen- und Sachkontrollen durchzufiihren. Etwaigen
Anweisungen der Dienste ist Folge zu leisten.

Das Stellen von Baustelleneinrichtungen des AN auf den EVS/AZV-Gelanden setzt eine
Vereinbarung mit dem AG voraus. Eine Nutzung erfolgt nur als Tagesunterkunft!
Ordnungsgemalie Baustromversorgung, Baustellenbeleuchtung und elektrische Betriebsmittel
sind Obliegenheiten des AN. Die Regeln zum Einsatz, Betrieb und zur Prifung der
Einrichtungen/Anlagen werden beachtet (z.B. tagliche Priifung FI-Schutzschalter, 3-monatige
Prifung der Handgerate, Schutzkleinspannung bzw. Schutztrennung).

Feuerléscher missen vom AN insbesondere beim Betrieb eigener Baustelleneinrichtungen,
thermischen Arbeiten, Trennschleifarbeiten, Arbeiten an Gasleitungen sowie beim Umgang mit
geféhrlichen Arbeitsstoffen (wie z.B. Reinigungs- und Lésungsmittel, Farben, Sprays,
Kraftstoffen u.a.) in entsprechend erforderlicher Anzahl beigestellt oder mitgefuhrt werden.
Presse- und Fotogenehmigungen zum Baugeschehen sind nur Gber den AG einzuholen.

3. Verkehrssicherungsmalinahmen

Fur Fahrzeugverkehr auf Baustellen im den EVS/AZV-Gelénden gilt, falls nicht anders geregelt,
eine Hochstgeschwindigkeit von 10 km/h.

Eine Baustellenberdumung sowie das Sauberhalten angrenzender Verkehrswege infolge
Baustellenschmutz werden vom AN garantiert.

Park- und Abstellflachen fir Baustellenverkehr sowie Lagerflachen durfen den Betriebsverkehr
in den EVS/AZV-Gelanden sowie Stralen- bzw. Gbrigen Fahrzeugverkehr nicht behindern. Vom
AG festgelegte Flachen sind vom AN zu beachten und einzuhalten.

Lager- und Abstellflachen fir Baumaterial, Abfalle und Reststoffe weisen zu Verkehrswegen
Absténde von min. 1 m und zu Gebauden bei brennbarem Lagergut von min. 3 m auf

Lagergut ist zu sichern!

Notwendige Anzeigen/Mitteilungen fiir BaumaRnahmen im 6ffentlichen Verkehrsraum liegen
in der Verantwortung des betreffenden AN.

Abgrenzungen von Graben, Gruben als auch des gesamten Baustellengelandes gehdren zu den
Pflichten des AN. Im 6ffentlichen Verkehrsbereich sind zusatzlich die Forderungen der
»Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen* (RSA) einzuhalten.

Bei Kranbetrieb, Nutzung von Bauaufziigen und Hebegerdten missen weitergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen vom AN durchgesetzt werden (insbesondere sichern der
Schwenkbereiche, stellen voriibergehender Sicherungsposten u.a.).
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4. Spezielle Arbeiten

Fur die Ausfiihrung von Erd-/Tiefbauarbeiten sind durch den AN zusatzlich zur Beauftragung
Leitungsauskinfte beim zustandigen Versorgungsunternehmen sowie Grundstticksverwalter
einzuholen. Besondere SchutzmalRnahmen stimmt der AN mit dem AG bzw.
Grundstucksverwalter ab.

Geruststellung wird ab Arbeitshohen > 2 m notwendig. Mit der Errichtung durfen nur
Fachkréafte oder Fachfirmen betraut werden. Bei Verwendung fahrbarer Geriste sind die
Vorgaben der Betriebsanleitung einzuhalten.

Schweil3-, Flamm- und Trennschleifarbeiten bedurfen einer Freigabe unter Festlegung von
spezifischen Sicherheitsmanahmen. Eine SchweiRerlaubnis ist Gber den AG einzuholen. Bei
Flamm- und Trennschleifarbeiten erfolgt die Freigabe in Abstimmung mit dem AG. Freigaben
sind aufzubewahren.

Far Arbeiten in Behdltern und engen Rdumen, hierzu z&hlen auch Kabel-, Heiz- und
Sammelkanéle, ist eine Freigabe Uber den AG unter Festlegung spezifischer Schutzmafinahmen
notwendig. Der Befahrerlaubnisschein wird aufbewahrt
Beim Einsatz brennbarer Flissigkeiten u.a. wassergefahrdender Stoffe sowie technischer Gase
sind MaBRnahmen zum Rauchverbot bzw. Verbot des Umganges mit Zundquellen notwendig.
Lager- und Aufstellungsbedingungen miissen Beachtung finden. Schutzeinrichtungen zur
Vermeidung des Auslaufens von Flissigkeiten als auch des Austretens von Gasen sowie
Potentialausgleich missen angewandt werden.

5. Umweltschutz

Werden bei Erd- bzw. Abbrucharbeiten geféahrliche Stoffe oder kontaminiertes
Erdreich/Abbruchmaterial freigelegt, so sind die Arbeiten sofort einzustellen und der AG ist zu
informieren.

Abwasser sind nur in genehmigte Stellen einzuleiten. Wasserrechtliche Genehmigungen und
Zustimmung durch Stadtentwasserung, Stralen- und Tiefbauamt oder Wasserbehdrde sind
vom AN einzuholen.

Baustellen in Wasserschutzgebieten, von denen Gefahrdungen des Grundwassers ausgehen
kdnnen, bedirfen der Abstimmung und Festlegung zusétzlicher SchutzmafRnahmen mit dem
AG und dem zustandigen Versorgungsunternehmen.

Bei Freisetzung wassergefahrdender Stoffe sind durch den Verursacher sofort notwendige
Sicherheitsvorkehrungen einzuleiten und der AG zu informieren.

Vorhersehbare Umweltbeeintrachtigungen durch Larm, Staub oder Gase/Dampfe teilt der AN
dem AG vor Beginn der betreffenden Arbeiten mit. Vom AG festgelegte SchutzmalRnahmen
sind durchzusetzen.

Abfall wird vom AG entsprechend Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz als
Uberwachungsbedurftig und/oder nicht tiberwachungsbedurftig eingestuft. Die

Entsorgung Gberwachungsbedurftiger Abfalle erfolgt durch den AG, wenn schriftlich nichts
anders Lautendes vereinbart wurde. Ubrige Abfalle sind vom AN in geeigneten Behéltern zu
sammeln und an Entsorgungsfachbetriebe zu bergeben. Mit dem AG ist festzulegen, welche
Abfélle zur Abfallibergabestelle ,,Remondis* verbracht werden kénnen.
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6. Erste Hilfe/NotfallmaSnahmen

Erste-Hilfe-Material wird vom AN an zentraler Stelle und in erforderlichem Umfang
bereitgestellt.

Flr die Alarmierung bei Branden, Unféllen und Schadstoffhavarien als auch fir
EvakuierungsmaBnahmen sowie fir Hilfeanforderungen sind baustellenspezifische
Malinahmen in Verantwortung des AN erforderlich.

Auf den EVS/AZV-Gelénden gelten die Alarmdokumente der jeweiligen Betriebsobjekte. Die
Informationen des AG sowie die betreffenden Aushange werden vom AN beachtet.

7. Befugnisse fir EVS-Bauliberwacher gegeniiber AN

Unser Mitarbeiter/ unsere Mitarbeiterin / unser SiGeKo sowie die eingesetzte
Bautiberwachung wurden im Auftrag/Protokoll der Bauanlaufberatung namentlich benannt
und werden die Arbeiten der AN auf der Baustelle beziiglich der Einhaltung der Arbeitsschutz-
und Unfallverhitungsvorschriften tberprifen, um mégliche gegenseitige Gefahrdungen zu
vermeiden.

Soweit es fiir die Sicherheit auf der Baustelle erforderlich ist, besitzen Bautiberwacher
Weisungsbefugnis gegentiber Mitarbeitern der AN!

Mitarbeiter der AN haben den Anweisungen der Bauliberwacher Folge zu leisten. Es ist zu
veranlassen, dass sich mit der Durchfiihrung der Arbeiten betraute Mitarbeiter der AN vor
Beginn der Arbeiten, als auch wéhrend der Auftragserledigung mit den Bauliberwachern in
Verbindung setzen und Kontakt halten.

Mit dem Einsatz von Bauiiberwachern und des SiGeKo’s wird die Verantwortung (insbesondere
Aufsichtspflicht) der Mitarbeiter der AN nicht eingeschrénkt. Darliber hinaus missen
Mitarbeiter der AN alles tun, um eine Gefahrdung von EVS/AZV-Mitarbeitern und der
Betriebseinrichtungen zu vermeiden.

Beim AG kdnnen einschlégige Rechtsvorschriften sowie die Unfallverhiitungsvorschriften der
fuir die EVS/AZV zustandigen Berufsgenossenschaft eingesehen werden.
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Merkblatt fiir das Flammwarmen auf EVS-Baustellen sowie in Kundenstationen
im Auftrag der EVS

Grundlagen: 1. DGUV R 100 - 500 Kap. 226 ,,Schweifl3en, Schneiden und verwandte Verfahren"
2.DGUV V 79 ,Verwendung von Flissiggas*
3.VdS 2008 ,,Schweil-, Lot- und Trennschleifarbeiten”

Sicherheitshinweise:

1. Arbeitsplatze missen ausreichend bellftet werden - in Gruben, Schéachten u.a. engen Ra&umen mit
Luftvolumen 15 m® bzw. in Kanalen ohne Liftungsmaglichkeit muss Zwangsliftung tiber
Geblaselufter erfolgen.

2. Verbrauchseinrichtungen (Brenner) missen mit Zindsicherung und Leckgassicherung ausgerustet
sein.

3. Entnahmeeinrichtungen (Schlduche) missen min. 3 m lang sein und einen Druckregler mit
Dichtheitsprufeinrichtung und Schlauchbruchsicherung besitzen.

4. Flaschenaufstellung bei Arbeiten in Gruben, Schachten u.a. engen Rdumen mdglichst auRerhalb
dieser Arbeitsbereiche. In Kandlen nur 1 Flasche mit max. 14 kg aufstellen.

Beachtung Schutzzone von min. 1 m im Umkreis!

5. Handwerkerflaschen (Fillmenge bis 1 kg) und Flussiggaskartuschen diirfen nicht zum Einsatz
gelangen!

6. Die Ublichen Feuerloschgerate werden im Arbeitsbereich bereitgestellt.

7. Brennbare Materialien und Gegenstande vor Beginn der Arbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich entfernen.

Mindestabstand 1 m im Umkreis einhalten!
Nicht entfernbare Materialien/Gegenstande anfeuchten oder abdecken!

8. Brennbare Isolationen u.a. Beschichtungen im Abstand von 1 m um die Erwdrmungsstellen
entfernen, abdecken oder anfeuchten.

9. Vergussmassekocher/-6fen eben, standsicher und auf nichtbrennbarem Untergrund abstellen.
Aufstellungsorte nur tber der Erdgleiche.

Schutzzone min. 1 m im Umkreis - Betrieb beaufsichtigen - Vergussmassetemperatur
tberwachen!

10. Beachtung von Verkehrsbereichen und Waldbrandwarnstufen!

11. Abstimmung von SchutzmalRhahmen mit dem AG, dem Bautréager oder dem Eigentiimer!

Anmerkungen:

Dieses Merkblatt gilt fir Flammwarmarbeiten und fir den Betrieb von Vergussmassekochern/-
ofen sowie Lotarbeiten mit Gasverbrauchseinrichtungen.

Bei Beachtung der Sicherheitshinweise sowie bei Ausschluss von Gefahrdungen benachbarter
Personen bzw. Arbeits- und/oder Verkehrsbereiche bedirfen diese Arbeiten keiner speziellen
Freigabe entsprechend Pkt. 4 vorstehender Baustellenordnung.

Die beauftragten Mitarbeiter werden vom AN entsprechend den unter Grundlagen genannten
Vorschriften unterwiesen.
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Merkblatt fiir das SchweilRen, Brennschneiden und Trennschleifen auf EVS-Baustellen

sowie in Kundenstationen im Auftrag der EVS

Grundlagen: 1. DGUV R 100 - 500 Kap. 2.26 ,,SchweiRen, Schneiden und verwandte Verfahren"

2.DGUV V 79 ,Verwendung von Fliissiggas*
3. DGUV Information 209-011 ,,Gasschweil3en“
4. VdS 2008 ,,Feuergeféhrliche Arbeiten "

Sicherheitshinweise:

1.

Arbeitsplatze mussen ausreichend beliiftet werden - in Gruben, Schéchten u.a. engen R&umen mit
Luftvolumen < 15 m® bzw. ohne Luftungsmdglichkeit muss Zwangsliftung erfolgen.
Flaschenaufstellung bei Arbeiten in Gruben, Schachten u.a. engen Raumen immer auf3erhalb
dieser Arbeitsbereiche.

Beachtung Schutzzone von min. 1 m im Umkreis!

Neben den tblichen Feuerléschgeraten wird im Arbeitsbereich ein Eimer mit Wasser
bereitgestellt.

Brennbare Materialien und Gegensténde vor Beginn der Arbeiten aus dem unmittelbaren
Arbeitsbereich entfernen.

Mindestabstand 2 m einhalten! Nicht entfernbare Materialien/Gegenstande anfeuchten oder
abdecken!

Brennbare Isolationen u.a. Beschichtungen im Abstand von 1 m um die Erwérmungsstellen
entfernen, abdecken oder anfeuchten.

6. Beachtung von Verkehrsbereichen und Waldbrandwarnstufen!
7. Abstimmung von SchutzmafRnahmen mit dem AG, der Bauliberwachung und dem SiGeKo!

Anmerkungen:

Dieses Merkblatt gilt fir Schweil-, Brennschneid- und Trennschleifarbeiten.

Bei Beachtung der Sicherheitshinweise sowie bei Ausschluss von Gefahrdungen benachbarter
Personen bzw. Arbeits- und/oder Verkehrsbereiche bedirfen diese Arbeiten keiner speziellen
Freigabe mit Schweil3erlaubnisschein entsprechend Pkt. 4 vorstehender Baustellenordnung.

Die beauftragten Mitarbeiter werden vom AN entsprechend den unter Grundlagen genannten
Vorschriften unterwiesen.

Der AN gewahrleistet:
Die beauftragten Mitarbeiter des AN besitzen nachweislich die entsprechenden
SchweiRerqualifikationen!
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Merkblatt fiir Arbeiten an Gasleitungen

Grundlagen: 1. DGUV 100 - 500 Kap. 2.31 ,,Arbeiten an Gasleitungen"

Sicherheitshinweise:

1.
2.
3.

9.

Einsetzen einer personellen Aufsicht, die nur mit diesen bzw. Schutzaufgaben betraut ist.
Vor Arbeitsbeginn erfolgt eine Prifung auf eventuell ausstromendes Gas.

Wenn vorgeschrieben, sind Atemschutzgeréte zu benutzen. Einsatzbedingungen mit dem AG
abstimmen!

Fluchtwege sind festzulegen und standig passierbar zu halten.

Schweil-, Brennschneid- u.a. thermische Arbeiten diirfen nur nach Leitungsfreigabe durch
Sachkundigen des AG durchgefiihrt werden! Derartige Arbeiten nur bei Gasliberdruck
ausfuhren!

Schutzkleidung und persdnliche Schutzausristung ist entsprechend der Arbeitsaufgabe zu
tragen.

Zundguellen sind vom Arbeitsbereich fernzuhalten.

Die ublichen Feuerldschgerate (2 Feuerldscher PG 12 oder 4 Stlick PG 6) werden im
Arbeitsbereich bereitgestellt.

Weitergehende Brandbekampfungsmaflnahmen fur Gasleitungen ab DN 200 sind mit dem AG
abzustimmen.

Gasaustritt muss unter Kontrolle gehalten werden. Malinahmen zu dessen Beseitigung sind
sofort einzuleiten.

10. Elektrische Uberbriickung und kathodische Schutzanlagen sind anzuwenden.
11. Leitung vor dem Einlassen von Gas auf unkontrollierten Gasaustritt prifen!
12.Leitung vor Inbetriebnahme auf Dichtheit prifen!

Anmerkungen:

Dieses Merkblatt gilt fir sémtliche Arbeiten an Gasleitungen.

Bei Durchfuihrung von Schweil3-, Brennschneid- u.a. thermischen Arbeiten sowie bei
Trennschleifarbeiten sind die Festlegungen entsprechend Pkt. 4 vorstehender
Baustellenordnung zu beachten.

Die beauftragten Mitarbeiter werden vom AN entsprechend den unter Grundlagen genannten
Vorschriften unterwiesen.
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Zur Beachtung entgegengenommen:
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