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1 Ubergeordnetes Mess-, Steuer- und Regelungskonzept

1.1 Allgemeines

Im Folgenden werden die wesentlichen Funktionen der neuen Klarschlammbehandlung auf der
KA Westerland / Sylt beschrieben. Erlautert werden nur diejenigen Konzepte, die im Zuge dieser
Planung neu hinzukommen oder verandert werden. Alle bestehenden Funktionen werden unver-
andert weiterbetrieben.

Das Ubergeordnete Mess-, Steuer- und Regelungskonzept basiert auf den Messstellen- und Ver-
braucherlisten. Sdmtliche Verbraucher und Messstellen sind in diesen Listen naher spezifiziert.

Die Ausarbeitung dient zur naheren Erlauterung des VerfahrensflieRbildes.

Samtliche in diesem Dokument genannten Werte sind als erste Orientierung fiir die Inbetrieb-
nahme zu interpretieren und daher unverbindlich. Im Rahmen der Systemgesprache zwischen
Ausruster, EMSR-Technik und dem Betrieb sind diese Werte abzustimmen.

1.2 Schlammfaulung

1.2.1 Beschickung der Faulbehalter tber Rohschlammpumpwerk

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Die zwei Faulbehélter werden ber das Rohschlammpumpwerk beschickt. Das Rohschlamm-
pumpwerk besteht aus zwei trocken aufgestellten Exzenterschneckenpumpen. Die Pumpen sind
redundant ausgefuhrt und kénnen wechselweise betrieben werden.

Das durch den zugefiihrten Schlamm verdrangte Faulschlammvolumen fliel3t, je nach Betriebs-
weise, in einen der beiden Faulbehalter (Reihenschaltung oder Parallelschaltung) bzw. iber eine
der beiden Fallleitungen in den Faulbehaltern im freien Gefalle in den Faulschlammspeicher.

Elektrische Antriebe: Rohschlammpumpe 1, FU geregelt ROHS_PEO001
Rohschlammpumpe 2, FU geregelt ROHS_PE002
Motorschieber Schlammbeschickung 1 FAO1 LS001
Motorschieber Schlammbeschickung 2 FAO02_LS001
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:

1. Vorgabe:

2. Vorgabe:

1. Regelung:
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Fullstand Rohschlammvorlage (Bestand)
Fullstand Faulbehalter 1 - hydrostatisch FAO01 MLOO1
Uberfiillsicherung Faulbehalter 1 FA01 _MLO004
Fullstand Faulbehalter 2 - hydrostatisch FA02_MLO001
Uberfiillsicherung Faulbehalter 2 FA02_ML004
Druckmessung, Rohschlammpumpe 1 ROHS_MPO001
Druckmessung, Rohschlammpumpe 2 ROHS_MP002
Trockenlaufschutz, Rohschlammpumpe 1 ROHS_MTO001
Trockenlaufschutz, Rohschlammpumpe 2 ROHS_MTO002
Mengenmessung Rohschlamm ROHS_MF001
Fullstand, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML001
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML002
Fullstand, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO003
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO004

Wechselseitiger Betrieb der redundant ausgefiihrten Rohschlamm-
pumpen nach zeitlicher Vorgabe des Betriebspersonals (bspw. alle

24 h).

Freigabesignal durch Motorschieber Schlammbeschickung 1
(FAO1_LS001 = offen) oder Motorschieber Schlammbeschickung 2

(FA02_LS001 = offen).

Betrieb der Rohschlammpumpen (ROHS_PEOQ01 oder
ROHS_PEO002), d.h. die Férderung des Rohschlammes in die Fau-

lung, wird Gber den Fullstand in der Rohschlammvorlage geregelt:

- Regelung der Fordermenge (ber eine vorgegebene Fullstandshéhe
in der Rohschlammvorlage als Sollwert.

- Steigt der Flllstand tber den Sollwert, erhoht sich die Forderleis-
tung (tber FU geregelt).
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2. Regelung

1. Steuerung:

2. Steuerung

3. Steuerung:

4. Steuerung:

5. Steuerung:

6. Steuerung:
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- Sinkt der Fillstand unterhalb des Sollwerts, reduziert sich ent-
sprechend die Forderleistung (Gber FU geregelt).

Der einstellbare Sollwert des Volumenstroms der Rohschlammbe-
schickung wird tber den Istwert durch eine Durchflussmessung
(ROHS_MF001) geregelt.

Wird der einstellbare maximale Fillstand in Faulbehéalter 1
(FAO1_MLO0O01) oder der einstellbare maximale Fullstand in Faul-
behélter 2 (FA02_MLO001) tberschritten, so wird die Beschickung
zu den Faulbehéltern gestoppt (ROHS_PE001 = AUS und
ROHS_PE002= AUS).

Zusatzlich ist jeder Faulbehalter mit einer Uberfiillsicherung
(FAO1_MLO004 / FA02_MLO004) ausgestattet, das Signal dieser Mes-
sung hat die gleiche Funktion wie der maximale Fllstand der Faul-
behélter und dient als zusétzliche Sicherheit. Zusétzlich wird eine
Meldung an das PLS abgesetzt und der Startbefehl der 3. Steuerung
muss durch den Betrieb manuell freigegeben werden.

Bei Unterschreitung eines Freigabehdhenstandes in Faulbehélter 1
(FA01_MLO001) oder 2 (FA02_MLO001) wird das Rohschlamm-
pumpwerk wieder freigegeben: Fiillstand < Freigabehohenstand,
dann Rohschlammpumpwerk = EIN.

Der Betrieb der Rohschlammpumpen wird durch jeweils eine
Druckmessung (ROHS_MP001 / ROHS_MP002) iberwacht. Bei
Uberschreitung des einstellbaren Grenzwertes schaltet die sich in
Betrieb befindliche Pumpe ab.

Die Rohschlammpumpen sind jeweils mit einem Trockenlaufschutz
(ROHS_MTO001 / ROHS_MTO002) ausgeristet. Wird ein entspre-
chender Grenzwert (z.B. 40°C) erreicht, schaltet sich die Pumpe ab.

Bei Uberschreitung des max. Fiillstand (FASP_MLO001 oder
FASP_MLO002 / FASP_ML003 oder FASP_ML004) im Faul-
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schlammspeicher 1 oder Faulschlammspeicher 2, wird die Roh-
schlammbeschickung gestoppt (ROHS_PEO001 und ROHS_PE002
= AUS).

Soll- und Grenzwerte:
Sollwert Fullstand in Rohschlammvorlage = Bestand
Grenzwert maximaler Fillstand in Rohschlammvorlage = Bestand

Grenzwert max. Druck, Rohschlammpumpe 1 = 8 bar
Grenzwert max. Druck, Rohschlammpumpe 2 = 8 bar

Grenzwert Trockenlaufschutz, Rohschlammpumpe 1 (nach Herstel-
lervorgabe)
Grenzwert Trockenlaufschutz, Rohschlammpumpe 2 (nach Herstel-
lervorgabe)

Sollwert maximaler Fllstand in Faulbehalter 1 zum Ausschalten
des Rohschlammpumpwerks = +12,8m OKBF Faulbehalter
Sollwert maximaler Fllstand in Faulbehalter 2 zum Ausschalten
des Rohschlammpumpwerks = +12,8m OKBF Faulbehalter
Sollwert Freigabehthenstand in Faulbehélter 1 zum Einschalten
des Rohschlammpumpwerks = +12,3m OKBF Faulbehalter
Sollwert Freigabehthenstand in Faulbehélter 2 zum Einschalten
des Rohschlammpumpwerks = +12,3m OKBF Faulbehalter

Grenzwert max. Fillstand Faulschlammspeicher 1 = 6,1m
Grenzwert max. Fillstand Faulschlammspeicher 2 = 6,1m

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte
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1.2.2 Beschickung Faulbehalter eingedickter Uberschussschlamm (Bestand)

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Neben dem neuen Rohschlammpumpwerk, kénnen die zwei neuen Faulbehalter ebenfalls von
der bestehenden Exzenterschneckenpumpe fiir eingedickten Uberschussschlamm beschickt wer-
den. Diese Pumpe wird Uber eine Bestandsregelung in Abhangigkeit des Fillgrades des vorigen
bestehenden Siebbandeindickers geregelt. Im derzeitigen Betrieb forderte diese Pumpe in die
Vorlage des Rohschlammpumpwerks. Diese Bestandsregelungen- und Steuerungen bleiben un-
beruhrt.

Elektrische Antriebe: Exzenterschneckenpumpe, eingedickter USS (Bestand)
Messtechnik: Fullstand Vorlage Siebbandeindicker (Bestand)
Fallstand Rohschlammvorlage (Bestand)
Druckmessung Exzenterschneckenpumpe, eingedickter USS
(Bestand)
Fullstand Faulbehalter 1 - hydrostatisch FAO01 MLOO1
Uberfiillsicherung Faulbehalter 1 FAO1_ML004
Fullstand Faulbehalter 2 - hydrostatisch FA02_MLO001
Uberfiillsicherung Faulbehalter 2 FA02_ML004
Fullstand, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML001
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML002
Fullstand, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO003
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO004

Steuerung und Regelung:

1. Steuerung: Wird der einstellbare maximale Fillstand in Faulbehélter 1
(FAO1_MLO0O01) oder der einstellbare maximale Fullstand in Faul-
behélter 2 (FA02_MLO001) tberschritten, so wird die Beschickung
zu den Faulbehéltern durch die bestehende Exzenterschnecken-
pumpe flr eingedickten Uberschussschlamm gestoppt.

2. Steuerung Zusiatzlich ist jeder Faulbehélter mit einer Uberfiillsicherung
(FAO1_MLO004 / FA02_MLO004) ausgestattet, das Signal dieser Mes-
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3. Steuerung:

4. Steuerung:

Soll- und Grenzwerte:
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sung hat die gleiche Funktion wie der maximale Fullstand der Faul-
behélter und dient als zusétzliche Sicherheit. Zusétzlich wird eine
Meldung an das PLS abgesetzt und der Startbefehl der 3. Steuerung
muss durch den Betrieb manuell freigegeben werden.

Bei Unterschreitung eines Freigabehdhenstandes in Faulbehélter 1
(FAO1_MLO01) oder 2 (FA0O2_ML001) wird die Beschickung durch
die Exzenterschneckenpumpe fiir eingedickten Uberschussschlamm
wieder freigegeben: Fillstand < Freigabehchenstand, dann

Pumpe = EIN.

Bei Uberschreitung des max. Fiillstand (FASP_MLO001 oder
FASP_ML002 / FASP_ML003 oder FASP_ML004) im Faul-
schlammspeicher 1 oder Faulschlammspeicher 2, wird die Beschi-
ckung zu den Faulbehaltern durch die bestehende Exzenterschne-
ckenpumpe fiir eingedickten Uberschussschlamm gestoppt.

Sollwert Fullstand in Rohschlammvorlage = Bestand
Grenzwert maximaler Fillstand in Rohschlammvorlage = Bestand

Grenzwert max. Druck, Exzenterschneckenpumpe, eingedickter
Uberschussschlamm = 8 bar

Sollwert maximaler Fllstand in Faulbehalter 1 zum Ausschalten
der Exzenterschneckenpumpe, eingedickter Uberschussschlamm =
+12,8m OKBF Faulbehalter

Sollwert maximaler Fullstand in Faulbehalter 2 zum Ausschalten
der Exzenterschneckenpumpe, eingedickter Uberschussschlamm =
+12,8m OKBF Faulbehalter

Sollwert Freigabehthenstand in Faulbeh&lter 1 zum Einschalten der
Exzenterschneckenpumpe, eingedickter Uberschussschlamm =

+12,3m OKBF Faulbehélter

Sollwert Freigabehthenstand in Faulbehélter 2 zum Einschalten der
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Exzenterschneckenpumpe, eingedickter Uberschussschlamm =
+12,3m OKBF Faulbehélter

Grenzwert max. Fullstand Faulschlammspeicher 1 = 6,1m
Grenzwert max. Fillstand Faulschlammspeicher 2 = 6,1m

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Geréte
Storung aller Messgerate

1.2.3 Betrieb der Faulbehalter

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Die zwei Faulbehélter kdnnen je nach VVorgabe des Betriebspersonals in Reihe oder auch parallel
betrieben werden. Der betriebliche Schlammabzug ist hierbei der jeweils untere Abzugstrichter
in den Faulbehéltern. Der obere Schlammabzug dient der Sicherheit fir einen Storfallbetrieb,
falls der untere Schlammabzug z.B. verstopfen sollte.

Elektrische Antriebe: Motorschieber Schlammbeschickung 1 FAO01 LS001
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 FA01_LS002
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 FAO01 LS003
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 FAO01 LS004
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.2 FAO01 LS005
Motorschieber Schlammbeschickung 2 FA02_LS001
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 FA02_LS002
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 FA02_LS003
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 FA02_LS004
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 FA02_LS005

Messtechnik: keine

Steuerung und Regelung:
1. Vorgabe: Reihenschaltung 1
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Fur die Reihenschaltung 1 wird zunédchst Faulbehalter 1 mit Roh-
schlamm beschickt. Uber den unteren Schlammabzug im Faulbe-
hélter 1 flieRt der Faulschlamm im Freigefélle in den Faulbehél-
ter 2. Das Freigefalle entsteht durch das verdrangte VVolumen der
Faulschlammbeschickung in den Faulbehélter 1. Der Faulschlamm
im Faulbehalter 2 wird Gber den unteren Schlammabzug in den
Faulschlammspeicher verdréngt.

Normalbetrieb:

Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001) = AUF
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002) = AUF

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = AUF
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FAO1_LS004) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = ZU

Storfallbetrieb (Vorgabe Betrieb):

Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001) = AUF
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS004) = AUF
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2. Vorgabe:

Normalbetrieb:
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Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = AUF
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = ZU

Reihenschaltung 2

Die Reihenschaltung 2 erfolgt analog zur Reihenschaltung 1, je-
doch wird der Faulbehé&lter 2 mit Rohschlamm beschickt.
Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001) = ZU

Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001) = AUF

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002) = AUF
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = AUF

Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS004) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = ZU

Storfallbetrieb (Vorgabe Betrieb):

Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001) = ZU
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001) = AUF

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = ZU
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3. Vorgabe:

Normalbetrieb:
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Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS004) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004) = AUF

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = AUF

Parallelbetrieb

Beim Parallelbetrieb werden beide Faulbehalter mit Rohschlamm
beschickt. Beide Behélter sind dann nicht hydraulisch miteinander
verbunden. Der Faulschlamm wird jeweils tiber die Fallleitung un-
terer Schlammspiegel abgezogen. Um eine gleichmaRige Beschi-
ckung mit Rohschlamm sicherzustellen, werden die Faulbehélter
wechselseitig beschickt. Das Betriebspersonal gibt das Zeitintervall
fur die wechselweise Beschickung vor, bspw. alle 6 h:

> Zeitpunkt t;, beginnend mit to = O:
Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001)
= AUF
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001)
=ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002)
= AUF
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002)
=ZU

> Zeitpunkt ti+1, beginnend mit t; = 6 h:
Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001)
=ZU
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001)
= AUF
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002)
=ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002)
= AUF
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> etc.

Zeitpunkt unabhangige Einstellung:
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS004) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = ZU

Storfallbetrieb (Vorgabe Betrieb):

> Zeitpunkt t;, beginnend mit to = O:
Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001)
= AUF
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001)
=ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS004)
= AUF
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.2 (FA02_LS004)
=ZU

> Zeitpunkt ti+1, beginnend mit t; = 6 h:
Motorschieber Schlammbeschickung 1 (FAO1_LS001)
=ZU
Motorschieber Schlammbeschickung 2 (FA02_LS001)
= AUF
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1 (FAO1_LS004)
=ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS004)
= AUF

> etc.
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Zeitpunkt unabhangige Einstellung:
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1 (FA01_LS002) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1 (FA02_LS002) = ZU

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2 (FA01_LS003) = ZU
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS003) = ZU

Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1 (FA01_LS005) = ZU
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2 (FA02_LS005) = ZU

Soll- und Grenzwerte: Zeitintervall Wechselbetrieb Normalbetrieb
Zeitintervall Wechselbetrieb Storfallbetrieb

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte

1.2.4 Heizkreislauf und Heizschlammpumpen

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Die Steuerung des Heizschlammsystems erfolgt in Abhangigkeit von der Faulschlammtempera-
tur im jeweiligen Faulbehdlter. Jeder Faulbehélter besitzt sein eigenes Heizschlammsystem, das
unabhéngig von der Betriebsweise der Faulung (Reihen- oder Parallelbetrieb) gesteuert wird.

Das Heizschlammsystem besteht pro Faulbehélter aus zwei Heizschlammpumpen, einem War-
metauscher sowie den verbindenden Rohrleitungen und Armaturen. Der jeweilige Warmetau-
scher ist an den zentralen Heizungsverteiler angeschlossen und wird mittels Heizungspumpe und
3-Wege-Mischventil mit Warmwasser versorgt. Der Faulbehélter besitzt zur Reduzierung mogli-
cher Betriebsstérungen eine zweite Temperaturmessung (Redundanz).

Elektrische Antriebe: Heizungspumpe, FB 1 HEIZ_PY?200
Heizschlammpumpe 1.1 FAO1_PUO001
Heizschlammpumpe 1.2 FAO01_PU002
3-Wege-Mischventil, FB 1 HEIZ LY200
Heizungspumpe, FB 2 HEIZ_PY300
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:

1. Vorgabe:
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Heizschlammpumpe 2.1
Heizschlammpumpe 2.2
3-Wege-Mischventil, FB 2

Temperaturmessung 1, Faulbehélter 1
Temperaturmessung 2, Faulbehalter 1
Temperaturmessung 3, Faulschlamm vor WT 1
Temperaturmessung 4, Faulschlamm nach WT 1
Fullstand Faulbehalter 1 - hydrostatisch
Endlagenmessung Schieber Heizschlamm 1

Temperaturmessung 1, Faulbehalter 2
Temperaturmessung 2, Faulbehalter 2
Temperaturmessung 3, Faulschlamm vor WT 2
Temperaturmessung 4, Faulschlamm nach WT 2
Fallstand Faulbehélter 2 - hydrostatisch
Endlagenmessung Schieber Heizschlamm 2

Fallstand, Faulschlammspeicher 1
Uberfuillung, Faulschlammspeicher 1
Fallstand, Faulschlammspeicher 2
Uberfullung, Faulschlammspeicher 2

FA02_PU00L
FA02_PU002
HEIZ_LY300

FA01_MTO001
FA01_MT002
FA01_MTO003
FA0L_MTO004
FA01_MLO01
FA01_MG001

FA02_MT001
FA02_MT002
FA02_MT003
FA02_MTO004
FA02_ML001
FA02_MG001

FASP_ML001
FASP_ML002
FASP_MLO03
FASP_ML004

Je Heizkreislauf ist nur eine Heizungspumpe in Betrieb (redundante
Ausfiihrung). Die Heizungspumpen werden wechselseitig betrie-
ben. Das Zeitintervall fir den wechselseitigen Betrieb wird vom

Betriebspersonal vorgegeben (bspw. alle 24 h).

Bei Ausfall einer Heizschlammpumpe wird die redundante Hei-
zungspumpe nach Freigabe durch das Betriebspersonal zugeschal-

tet.

Die Heizungspumpe des Wérmetauschers wird zusammen mit der
entsprechenden Heizschlammpumpe (z.B. FA01_PUQO01) ein- bzw.

ausgeschaltet.

06.07.2023 N:\Projekte\P33\3333006\05\01_Verfahrenstechnik\Mess.- Steuer- und Regelungskonzept\20230706_Mess,- Steuer-

und Regelungskonzept.docx

Seite 13



1. Regelung:

1. Steuerung
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Fur den Automatikbetrieb missen die Handschieber zwischen den
Heizschlammpumpen und dem Faulschlammspeicher des jeweili-
gen Faulbehélters geschlossen sein (FA01_MGO001 = ZU bzw.
FA02_MG001 = ZU).

Regelung des Heizschlammsystems in Abhangigkeit der Faul-
schlammtemperatur:

Die Heizschlammpumpe (FA01_PUOO1 oder FAO1_PUO002) des
Faulbehalters 1 wird zusammen mit der entsprechenden Heizungs-
pumpe (HEIZ_PY200) des Wé&rmetauschers ein- und abgeschaltet.
Hierbei wird ein Sollwert flr die Faulbehaltertemperatur im PLS
vom Betriebspersonal vorgegeben (bspw. 37 °C). Damit eine Er-
wérmung des Faulbehalters moglich ist, muss die Sollwerttempera-
tur nach dem Warmetauscher leicht hoher sein (bspw. 38°C bzw.
AT=1°C), als die Temperatur im Faulbehélter selbst.

Durch die Temperaturmessung (FA0O1_MTO003) vor dem Warme-
tauscher 1 wird die Ist-Temperatur des Heizschlamms erfasst. Die
Temperaturmessung (FA01_MT004) nach dem Wérmetauscher er-
fasst ebenfalls die Ist-Temperatur des Heizschlamms. Der Heiz-
kreis (Vor- und Rucklauftemperatur) wird im Wesentlichen nach
Differenz des Soll- und Ist- Wertes des Heizschlamms geregelt.
Hierbei wird das 3-Wege-Mischventil (HEIZ_LY200) zum Einre-
geln der Vorlauftemperatur des Warmetauschers genutzt: Bei Un-
terschreitung des Sollwertes wird die VVorlauftemperatur erhoht, bei
Uberschreitung reduziert. Die Regelung gilt analog fiir den Faulbe-
hélter 2.

Zur Erfassung der Istwert-Temperatur innerhalb des Faulbehél-
ters 1 werden zwei Temperaturmessung genutzt (FAOL_MTO001 /
FAO01_MTO002). Der Istwert der Temperatur des Faulbehélters 1
ergibt sich aus dem Mittelwert der beiden Temperaturmessungen
(FAO1_MTO001 / FA01_MTO002). Bei Ausfall oder Stérung einer
Messung, wird die andere als Istwert-Geber definiert.
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2. Steuerung:

3. Steuerung:
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Wird die Max-Sollwert-Temperatur erreicht, werden die Heiz-
schlammpumpen (FAO1_PUO001 und FAO1 PUO002) sowie die Hei-
zungspumpe (HEIZ_PY200) des Faulbehalters ausgeschaltet (siehe
1. Regelung). Es wird hierzu eine minimale und eine maximale
Sollwert Temperatur vorgegeben, bspw. Tsoli,min = 35 °C, Tsoll,max =
37,5 °C. Bei Erreichen der Min-Sollwert-Temperatur werden die
Heizschlammpumpen (FA01_PUO001 und FA01_PU002) sowie die
Heizungspumpe (HEIZ_PY200) des Faulbehalters eingeschaltet
(siehe 1. Regelung).

Um l&ngere Standzeiten zu vermeiden (Gasbildung), erfolgt ein In-
tervallbetrieb bspw. alle 30 min nach Abschaltung ein Kurzzeitbe-
trieb der zuschaltberechtigten Heizschlammpumpe (FA0O1_PU001
oder FAO1_PUO002) fiir bspw. 60 s (Heizschlammpumpe = EIN).
Die Heizungspumpe (HEIZ_PY?200) wird in dem Fall nicht zuge-
schaltet (Heizungspumpe = AUS). Die 1. Steuerung gilt analog fur
den Faulbehélter 2.

Es erfolgt eine Temperaturmessung des Faulschlamms hinter dem
Warmetauscher 1 (FAO1_MTO004). Wird bei der Messung eine ma-
ximale Temperatur (bspw. Tmax = 39,5 °C) erreicht und die Soll-
wert-Temperatur im Faulbehélter noch nicht eingehalten (siehe 1.
Steuerung), wird die Heizungspumpe (HEIZ_PY200) abgeschaltet,
um den mikrobiologischen Prozess der Faulung zu schutzen. Die
Heizungspumpe (HEIZ_PY200) wird bei Erreichen des minimalen
Sollwerts (bspw. Tmin = 37 °C) wieder eingeschaltet. Die 2. Steue-
rung gilt analog fiir den Faulbehélter 2.

Die Heizschlammpumpen des entsprechenden Faulbehalters kon-
nen ebenfalls genutzt werden, um den Faulbehélter aufgrund von
Revisionen zu entleeren. Dies erfolgt im Handbetrieb unter Einhal-
tung folgender Sondervorgaben:

> Erreichen eines maximalen Fllstands (z.B. FASP_ML001
oder FASP_MLO002) eines Faulschlammspeichers
—-> Heizschlammpumpen des entsprechenden
Faulbehalters = AUS
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> Erreichen eines minimalen Fillstands im entsprechenden
Faulbehalter (Trockenlaufschutz)
- Heizschlammpumpen des entsprechenden
Faulbehalters = AUS

Soll- und Grenzwerte: Sollwert min. FS-Temperatur im Faulbehélter
Sollwert max. FS-Temperatur im Faulbehalter
Sollwert Temperatur, Regelung Heizkreislauf
Grenzwert, maximale Temperatur im Faulschlamm, nach Warme-
tauscher
Grenzwert, minimale Temperatur im Faulschlamm, nach Warme-
tauscher

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte

Wird der Temperatur Sollwert nach einem wéhlbaren Zeitraum
(z.B. 24h) im Faulbehalter nicht erreicht, so wird eine Stérmeldung
abgegeben.

1.2.5 Behalterumwalzung

Allgemeine Funktionsbeschreibung:

Der Faulbehélterinhalt wird durch das Langwellenriihrwerk kontinuierlich mit konstanter Dreh-

zahl umgewalzt. Ziel ist, eine Durchmischung des Faulschlamms im jeweiligen Faulbehélter zu

erreichen. Um Verzopfungen am Rihrwerk zu vermeiden, wird in entsprechend vorzugebenden
Intervallen ein Reversierbetrieb des Ruhrwerks vorgegeben. Dabei wird die Drehrichtung fr ei-
nen entsprechenden Zeitraum umgekehrt.

Elektrische Antriebe: Langwellenriihrwerk, FB 1 FAO01_RWO001
Langwellenriihrwerk, FB 2 FA02 RWO001
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:
1. Steuerung:

2. Steuerung:

Soll- und Grenzwerte:

Meldungen:
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Fallstand Gasverschluss Langwellenrihrwerk, FB 1
FAO01_MLO005

Fullstand Gasverschluss Langwellenrihrwerk, FB 2
FA02_MLO005

Beide Langwellenrihrwerke sind Dauerldufer, die mit einer kon-
stanten Drehzahl betrieben werden. Grundeinstellung der Langwel-
lenrihrwerke = EIN

Uber eine vom Betriebspersonal vorgegebenen Zeitintervall wird
ein Reversierbetrieb, d.h. ein Wechsel in der Drehrichtung des
Rihrwerks, (bspw. alle 24 h) vorgegeben: Reversierbetrieb = EIN.

Der Reversierbetrieb wird fir einen vorzugebenden Zeitraum
(bspw. 30 min) durchgefihrt.

Vor dem Start und nach Beendigung des Reversierbetriebs muss
eine Wartezeit (bspw. 5 min) eingehalten werden.

Nach der vorgegebenen Dauer wird in den Normalbetrieb gewech-
selt:

Langwellenriihrwerk = EIN und

Reversierbetrieb = AUS

Sollwert Zeitintervall Reversierbetrieb

Sollwert Dauer Reversierbetrieb

Sollwert Wartezeit Reversierbetrieb

Grenzwert Min. Fullstand Gasverschluss Langwellenriihrwerk
(\Vorgabe Hersteller)

Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgeréte

Warnung bei Unterschreitung Grenzwert Min. Fullstand Gasver-
schluss Langwellenriihrwerk
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1.2.6 Schaumbekampfung

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Schaumerkennung erfolgt tiber eine hydrostatische Messung und eine Niveaumessung nach
Radarprinzip. Die Messung nach dem hydrostatischen Prinzip ist ein direktes Mal} fir den Full-
stand des Faulbehélters mit Faulschlamm. Die Messung durch ein Radar-Messgerat erfasst den
gesamten Fllstand im Faulbehélter (ohne Beriihrung des Mediums), das bedeutet den Schlamm
zuzuglich des evtl. vorhandenen Schaumes. Die HOhe des Schaumes im Faulbehélter ergibt sich
aus der Differenz zwischen dem Messwert durch Radar-Messung und dem Messwert durch hyd-
rostatische Messung. Die hydrostatische Messung wird zudem um den herrschenden Gasdruck
korrigiert. Zur Bekdmpfung der Schaumbildung sind Spriiheinrichtungen mit Brauchwasser im
jeweiligen Faulbehalter sowie in der Schaumfalle vorhanden.

Elektrische Antriebe: Motorklappe Gas zur Faulgasbehandlung, FB1  FAO1_LKO001
El. Kugelhahn Brauchwasser, Schaumfalle, FB 1 FA01_LH001
El. Kugelhahn Brauchwasser, Sprihlanzen, FB1 FA01_LH002
El. Kugelhahn Nachfiillung UDS, FB 1 FAO01_LHO003

Motorklappe Gas zur Faulgasbehandlung, FB 2 ~ FA02_LKO001
El. Kugelhahn Brauchwasser, Schaumfalle, FB 2 FA02_LH001
El. Kugelhahn Brauchwasser, Spriihlanzen, FB 2 FA02_LH002

El. Kugelhahn Nachftillung UDS, FB 2 FA02_LHO003
Messtechnik: Fullstand (hydrostatisch), Faulbehalter 1 FAO01 MLOO1
Fullstand (Radar), Faulbehalter 1 FAO01 MLO002
Fullstand UDS, Faulbehélter 1 FAOL MLO003
Druckmessung, Gasdruck Faulbehalter 1 FAO01 MPO001
Fullstand (hydrostatisch), Faulbehalter 2 FA02_MLO001
Fullstand (Radar), Faulbehalter 2 FA02_MLO002
Fillstand UDS, Faulbehalter 2 FA02_ML003
Druckmessung, Gasdruck Faulbehalter 2 FA02_MP001

Steuerung und Regelung:

1. Steuerung: Messung der hydrostatischen Fillstandshéhe (FAO1_MLO0O01 /
FA02_MLO001) und der Radarmessung (FA0O1_MLO002 /
FA02_MLO002) des Fllstands des entsprechenden Faulbehélters.
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2. Steuerung:

3. Steuerung:
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Die Hohe des Schaumes im jeweiligen Faulbehdlter wird tber die
Hohendifferenz
AH = HRadar - Hkorr

ermittelt.

Die hydrostatische Flllstandshohe wird zusétzlich um den Gas-
druck im Faulbehalter korrigiert:

Hyorr = thdrostat - %

mit:
Abk. Bezeichnung Einheit
Hkorr korrigierter Fillstand im Faulbehélter [m]
Hhydrostat Messung Fillstand, hydrostatisch [m]
Paasdruck Messung Gasdruck im Faulbehélter [mbar]
HRradar Messung Fullstand, Radar [m]
AH berechnete Héhendifferenz [m]

Der el. Kugelhahn der Schaumfalle (FAO1_LHO001 / FA02_LHO001)
und der el. Kugelhahn fiir die Bespruheinrichtung (FA01_LH002 /
FA02_LHO002) des jeweiligen Faulbehélters werden gedffnet, so-
bald ein vorgegebener Grenzwert (z.B. 0,5m) fiir AH iiberschritten
wird.

Tagliche Reinigung Schaumbekadmpfung

Damit sich die Spruheinrichtungen nicht zusetzen, werden diese
einmal taglich zu einer einstellenbaren Uhrzeit (z.B. 10.00 Uhr) fir
eine einstellbare Laufzeit (z.B. 30 Sekunden) zur Reinigung ange-
steuert (FAO1_LHO001 / FA02_LHO001 und FA01_LHO002 /
FA02_LHO002 = [30s] AUF). Durch die Offnung der el. Kugel-
h&hne der Schaumfalle (FAO1_LHO001 / FA02_LHO001) wird gleich-
zeitig der Gasverschluss im Syphon unterhalb der Schaumfalle zum
entsprechendem Faulbehalter sichergestellt und ein Kurzschluss-
strom des Gases durch die Schaumfalle verhindert.

Schaumbekampfung Nachlaufzeit
Wenn nach Offnung der Bespriiheinrichtung der vorgegebene
Grenzwert fir AH unterschritten wird, wird mit einer definierten
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Nachlaufzeit die Schaumbekampfung des jeweiligen Faulbehalters
ausgeschaltet [= Schlielung der el. Kugelh&hne (z.B. FAO1_LHO001
und FA01_LHO002)].

4. Steuerung: Schaumbekampfung Gasdom:
Der Gasdom auf dem entsprechendem Faulturm ist mit einer
Schaumerkennung / Uberfiillsicherung (FAO1_ML004 /
FA02_MLO004) ausgerustet. Wird Schaum detektiert, werden die
Spriheinrichtungen freigegeben. Dazu werden die el. Kugelhdhne
(FAO1_LHO001 / FA02_LHO001 und FA01_LH002 / FA02_LH002)
so lange geoffnet, bis kein Schaum mehr im Gasdom detektiert
wird.

5. Steuerung: Nachfiillung Uber- und Unterdrucksicherung:
Die hydraulische Uber-/ Unterdrucksicherung auf dem entspre-
chendem Faulturm (FAO1_MLO003 / FA02_MLO0O03) ist mit einer
Fullstandstiberwachung ausgeristet. Wird ein unterer Fullstand
(z.B. Wassersdule < 70cm) unterschritten, wird die automatische
Befiillung freigegeben. Der dazugehdrige el. Kugelhahn (z.B.
FAO1_LHO003) wird fur eine einstellbare Zeit (z.B. 60 Sekunden) fiir
die Brauchwasserbereitstellung gedffnet. Uberschiissiges Brauch-
wasser fliel3t hierbei zuriick in den entsprechenden Faulbehalter.

6. Steuerung: Druckverlust:
Beim Unterschreiten eines einstellbaren minimalen Gasdrucks im
entsprechendem Faulbehalter schliefl3t die jeweilige Motorklappe
(z.B. FAO1_LKOO01) vor der Schaumfalle (zur Gasaufbereitung).
Damit soll ein unkontrollierter Gasaustritt verhindert werden.

Soll- und Grenzwerte: Grenzwert, max. Hohendifferenz zwischen Radar- und hydrostati-
scher Fillstandsmessung
Zeitpunkt, tagliche Reinigung der Spriiheinrichtungen
Laufzeit, tdgliche Reinigung der Spriiheinrichtungen
Nachlaufzeit Spruheinrichtungen
Grenzwert, min. Uber-/Unterdrucksicherung
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Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréate

Storung aller elektrischen Geréte

Storung aller Messgerate

Stérmeldung, wenn die 4. Steuerung greift (Notfallsteuerung)
Alarmmeldung, wenn die 6. Steuerung greift

Alarmmeldung, wenn max. Druck der Uberdrucksicherung tiber-
schritten wird (z.B. 70 mbar)

Meldung, wenn min. Druck der Uberdrucksicherung unterschritten
wird. (z.B. 60 mbar)

1.2.7 Faulschlammspeicher (Bestand)

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die bestehenden Tauchmotorriihrwerke der bestehenden Faulschlammspeicher werden in dieser
Baumafinahme in die neue Steuerung Gibernommen. Die installierten Riihrwerke dienen der Ho-
mogenisierung des Schlammes und stellen damit konstante Bedingungen fur die Schlamment-
wasserung sicher.

Der bestehende Triibwasserabzug wird fur die neue Betriebsweise ausschlie3lich als Nottberlauf
genutzt.

Elektrische Antriebe: Ruhrwerk FS-Speicher 1 FASP_RWO001
Ruhrwerk FS-Speicher 2 FASP_RWO002
Messtechnik: Fullstand Radar, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML001
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 1 FASP_ML002
Fullstand Radar, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO003
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 2 FASP_MLO004

Steuerung und Regelung:

1. Steuerung: Der Betrieb der Ruhrwerke erfolgt Gber eine Betrieb-/Pause-Steue-
rung, zusatzlich besteht eine Verriegelung bei zu niedrigem Fll-
stand zum Schutz des Ruhrwerkes.

Soll- und Grenzwerte: Betriebszeit Ruhrwerk Faulschlammspeicher 1
Pausenzeit Riihrwerk Faulschlammspeicher 1
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Grenzwert, min. Flllstand Rihrwerkebetrieb Faulschlammspei-
cher 1

Grenzwert, max. Fullstand Faulschlammspeicher Faulschlamm-
speicher 1

Betriebszeit Ruhrwerk Faulschlammspeicher 2

Pausenzeit Rihrwerk Faulschlammspeicher 2

Grenzwert, min. Fullstand Rihrwerkebetrieb Faulschlammspeicher
2

Grenzwert, max. Fullstand Faulschlammspeicher Faulschlamm-
speicher 2

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgeréte

Meldung, min. Fillstand Faulschlammspeicher 1
Meldung, min. Fillstand Faulschlammspeicher 2
Meldung, max. Fullstand Faulschlammspeicher 1
Meldung, max. Fullstand Faulschlammspeicher 2

1.2.8 Filtrationsschlammpumpwerk

Allgemeine Funktionsbeschreibung
Das Filtratschlammpumpwerk dient der Entnahme von Filtratschlamm aus dem bestehenden
Spulabwasserabsetzbecken und zur Férderung in die bestehenden Faulschlammspeicher.

Elektrische Antriebe: Filtratschlammpumpe 1, SAAB_PKO001
Filtratschlammpumpe 2, SAAB_PKO002

Messtechnik: Durchfluss Filtratschlamm (Bestand)
TS-Messung (Bestand)

Endlagen Zulaufschieber Faulschlammspeicher 1  SAAB_MGO001
Endlagen Zulaufschieber Faulschlammspeicher 2 SAAB_MGO002

Fullstand, Faulschlammspeicher 1 FASP_LH001
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 1 FASP_LH002
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Steuerung und Regelung:
1. Vorgabe:

1. Regelung:

1. Steuerung:
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Fullstand, Faulschlammspeicher 2 FASP_LHO003
Uberfiillung, Faulschlammspeicher 2 FASP_LHO004

Wechselseitiger Betrieb der redundant ausgefuhrten Filt-
ratschlammpumpen nach zeitlicher VVorgabe des Betriebspersonals
(bspw. alle 24 h)

Der Betrieb der Filtratschlammpumpen (SAAB_PKO001 /
SAAB_PKO002) startet zeitgesteuert Uiber ein vom Betriebspersonal
vorwahlbaren Parameter und wird tber die bestehende Feststoff-
messung und die neue Durchflussmengenmessung (SAAB_MFO001)
uberwacht.

Der Abzug des Filtratschlamms aus dem Spulabwasserabsetzbe-
cken erfolgt im Intervallbetrieb (bspw. alle 120 min, vom Betrieb
frei wahlbar). Die zweite Filtratschlammpumpe dient als Redun-
danz, die bei Ausfall der in Betrieb befindlichen Pumpe automa-
tisch zugeschaltet wird. Die aktive Filtratschlammpumpe fordert
zundchst tber eine vorwéhlbare Vorlauf-zeit (minimale Betriebs-
zeit bspw. 180 s, vom Betrieb frei wéhlbar) ohne Berticksichtigung
der TS-Messung. Die einstellbare Fordermenge wird mit dem MID
(Bestand) und den Frequenzumrichtern der Filtratschlammpumpen
(SAAB_PKO001 / SAAB_PK002)) entsprechend geregelt (z.B. auf 10
m?/h). Der Filtratschlamm wird so lange gefordert, bis der Pumpen-
vorgang eine maximale Laufzeit (iiber Betriebspersonal frei wahl-
bar) erreicht hat oder bis ein vorwéhlbarer TS-Gehalt (bspw. 1 %
TS) fur einen vorwahlbaren Zeitraum (bspw. min. 30 s) unterschrit-
ten wird.

Wird der maximale Fillstand in Faulschlammspeicher 1 (z.B.
FASP_LH002) bzw. der maximale Fillstand in Faulschlammspei-
cher 2 (z.B. FASP_LHO004) tberschritten, so wird die Beschickung
gestoppt (Filtratschlammpumpe 1 = AUS und Filtratschlamm-
pumpe 2 = AUS).

Hinweis: Die Beschickung wird nur gestoppt, wenn die max. Full-
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Soll- und Grenzwerte:

Meldungen:

1.3 Haveriefall Faulung
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standsmeldung des aktiven Faulschlammspeichers erfolgt. Der ak-
tive Rohrleitungsweg in den Faulschlammspeicher 1 oder Faul-
schlammspeicher 2 ergibt sich aus den Endlagenschaltern der Erd-
schieber (SAAB_MGO001 / SAAB_MGO002).

Sollwert Durchfluss Filtratschlamm

Grenzwert, min. Fullstand Spulabwasserabsetzbecken
Grenzwert, max. Fullstand Faulschlammspeicher Faulschlamm-
speicher 1

Grenzwert, max. Fullstand Faulschlammspeicher Faulschlamm-
speicher 2

Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Position der Endlagenschalter

Storung aller elektrischen Geréte

Storung aller Messgeréte

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Falls ein Haveriefall innerhalb des Maschinengeb&udes entsteht (z.B. plotzliche Undichtigkeit
einer Rohrleitungsverbindung), kann uber eine Haveriemessung die Leckage im Bodenablauf des
Maschinengebiudes erkannt werden. Aufgrund der Ortlichkeit am Rande des Bodenablaufs und
einem zusatzlichen Schutzblech, 16st diese erst aus, sobald sich der Bodenablauf fast vollstandig
mit einem Medium, z.B. Faulschlamm gefullt hat. Dadurch wird ein ungewolltes Auslosen der
Messung durch z.B. Reinigungsarbeiten durch den Betrieb innerhalb des Maschinengebdudes
verhindert. Der Bodenablauf wird daher im Normalbetrieb durch eine Abdeckung verschlossen.

Elektrische Antriebe:

Rohschlammpumpe 1 ROHS_PEO01
Rohschlammpumpe 2 ROHS_PEO002
Heizschlammpumpe 1.1, FB 1 FAO1_PUO001
Heizschlammpumpe 1.2, FB 1 FAO01_PU002
Motorschieber Schlammbeschickung 1, FB 1 FAO01_LHO001

Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.1, FB1 FAO01_LH002
Motorschieber unterer Schlammspiegel 1.2, FB 1 FA01_LHO003
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:

1. Steuerung:

Soll- und Grenzwerte:

Meldungen:
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Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.1, FB 1 FA01_LHO004
Motorschieber oberer Schlammspiegel 1.2, FB 1 FA01_LHO005

Motorschieber WT Saugleitung 1, FB 1 FAO01 LHO006
Motorschieber WT Druckleitung 1, FB 1 FAO01_LHO007
Heizschlammpumpe 2.1, FB 2 FAO02_PU001
Heizschlammpumpe 2.2, FB 2 FA02_PU002
Motorschieber Schlammbeschickung 2, FB 2 FA02_LH001

Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.1, FB 2 FA02_LH002
Motorschieber unterer Schlammspiegel 2.2, FB 2 FA02_LHO003
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.1, FB 2 FA02_LHO004
Motorschieber oberer Schlammspiegel 2.2, FB 2 FA02_LHO005

Motorschieber WT Saugleitung 2, FB 2 FA02_LH006
Motorschieber WT Druckleitung 2, FB 2 FA02_LHO007
Haveriemessung Leckage Faulung FA01_MLO006

Sollte die Haveriemessung (FA01_MLOO06) eine Leckage durch
Kontakt mit einem flissigen Medium detektieren, werden samtli-
che Motorschieber (FAO1_LHO001 — FA01_LHO007 und
FAO02_LHO001 — FAO2_LHO007) geschlossen, um ein weiteres Aus-
treten des Mediums zu verhindern. Zusatzlichen werden beide Roh-
schlammpumpen (ROHS_PE001 / ROHS_PE002) sowie sdmtliche
Heizschlammpumpen (FA01_PUO001 / FA01 _PU002 und
FA02_PU001 / FA02_PU002) ausgeschaltet.

Binarmeldung Haveriemessung
Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgeréte
Alarmmeldung im Haveriefall an das PLS
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1.4 Faulgasbewirtschaftung

1.4.1 Gasspeicher, Gasfackel und Heizkessel

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Das Faulgas, das im Faulbehalter produziert wird, wird tber eine Gasspeicherung und Gasaufbe-
reitung einem Heizkessel zur Warmenutzung zugefuhrt. Sollte nicht ausreichend Wérme durch
die Faulgasproduktion zur Verfligung stehen (bspw. wahrend einer Nebensaison im Winter), so
ist eine Versorgung des Heizkessels mit Erdgas Uber einen Zwei-Stoff-Brenner moéglich. Steht
hingegen mehr Faulgas zur Verfligung, als ben6tigt wird bzw. gespeichert werden kann (bspw.
in der Hauptsaison im Sommer), kann Uber die Notfackel tiberschissiges Faulgas kontrolliert ab-
gefackelt werden.

Die Steuerung der Versorgung des Heizkessels (entweder Faulgas oder Erdgas) geschieht im
Wesentlichen iber die Bewirtschaftung des Gasspeichers. Die Wéarmezufuhr durch den Heizkes-
sel wird tber den Heizkreislauf geregelt (Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rucklauf des
Heizkessels).

Elektrische Antriebe: Heizkessel HEIZ HKO001
Gasfackel GASR_NF001

Messtechnik: Durchfluss Faulgas zum Gasspeicher GASR_MF001
Durchfluss Faulgas zum Heizkessel GASR_MF002
Methangehalt aus Faulung GASR_MBO001
Methangehalt vor Heizkessel GASR_MBO002
Fullstand, Gasspeicher GASR_MLO001

Steuerung und Regelung:

1. Regelung: Der Gasspeicher wird mit Faulgas aus den Faulbehéltern befiillt.
Ferner wird der Heizkessel (HEIZ_HKO001) mit dem Faulgas im
Regelbetrieb versorgt (Versorgungsbetrieb Heizkessel = Faulgas).
Die Regelung basiert auf dem Warmebedarf der mit Wéarme zu ver-
sorgenden Anlagen nach dem drucklosen Heizungssammler-/Ver-
teiler. Je geringer die Temperaturdifferenz, desto weniger Warme-
leistung ist erforderlich und umgekehrt.
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1. Steuerung:

2. Steuerung:

3. Steuerung:

4. Steuerung

Soll- und Grenzwerte:
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Steigt der Fullstand des Gasspeichers (GASR_MLO0O01) (ber einen
vorgegebenen maximalen Fillstand an (bspw. 95 %), wird das
Faulgas Uber die Gasfackel verbrannt. Weiterhin wird der Heizkes-
sel (HE1Z_HKO001) mit Faulgas versorgt.

Sinkt der Fillstand (GASR_MLO001) wieder unterhalb des festzule-
genden oberen Fullstand des Gasspeichers (bspw. 80 %), wird die

Gasfackel (GASR_NF001) wieder aulRer Betrieb genommen (Mo-

torschieber, Zulaufleitung Gasfackel = ZU)

Sinkt der Fullstand des Gasspeichers unterhalb eines vorzugeben-
den minimalen Fullstands (bspw. 10 %), so wird die Versorgung
des Heizkessels auf Erdgas umgestellt: Versorgungsbetrieb Heiz-
kessel = Erdgas.

Steigt der Fullstand des Gasspeichers wieder (ber einen vorgegebe-
nen unteren Fullstand (bspw. 50 %), so wird die Bewirtschaftung
des Heizkessels (HEIZ_HKO001) wieder auf Faulgas umgestellt:
Versorgungsbetrieb Heizkessel = Faulgas.

Die Gasfackel besitzt eine eigene Steuerung, bei der herstellerspe-
zifisch die FlammenUberwachung, Ziindung etc. gesteuert wird.

Die Durchflussmengen als auch Methanmessungen des Faulgases
nach dem Faulbehalter (GASR_MF001 / GASR_MBO001) und vor
dem Heizkessel (GASR_MF002 / GASR_MBO002) werden separat
zur Bilanzierung der Gasmengen gemessen. Dadurch kann ermittelt
werden, wie viel Faulgas der Heizkessel, als auch die Gasfackel je-
weils verbraucht haben.

Sollwert, maximaler Fullstand Gasspeicher
Sollwert, oberer Fillstand Gasspeicher
Sollwert, unterer Fullstand Gasspeicher
Sollwert, minimaler Fillstand Gasspeicher
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Meldungen:

1.4.2 Gasaufbereitung
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Sollwert, Temperaturdifferenz Vor- und Rucklauftemperatur, Heiz-

kessel

Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Gerate

Storung aller elektrischen Geréte
Storung aller Messgeréte

Allgemeine Funktionsbeschreibung
Das Faulgas wird mittels Kiesfilter, Gasentfeuchtung, Gasaufbereitung und Aktivkohle von
Feuchtigkeit, Partikeln und anderen Storstoffen befreit. Mithilfe einer Luftdosierung wird der
Sauerstoffanteil in der Gasleitung erhoht. Dies ist fiir die ordnungsgemaliie Funktion der Aktiv-

kohle fiir die Absorption von bspw. Schwefel und Siloxanen notwendig.

Kiesfilter und Aktivkohle sind rein physikalische Prozesse, hier erfolgt keine Regelung.

Elektrische Antriebe:

Messtechnik:

Kéltemaschine Gasentfeuchtung

Raumentliftung
Luftdosierung

Heizkessel

Druck vor Kiesfilter

Druck nach Kiesfilter

Druck vor Aktivkohle

Druck nach Aktivkohle
Temperatur vor Gasentfeuchtung
Temperatur nach Gasentfeuchtung
Temperatur nach Gaserwarmung
Methangehalt aus Faulung
Methangehalt vor Heizkessel

Gaswarnanlage

Durchfluss Faulgas zum Heizkessel

GASR_KM001
GASR_VV001
GASR_PM001

HEIZ_HKO001

GASR_MP001
GASR_MP002
GASR_MP003
GASR_MP004
GASR_MT001
GASR_MT002
GASR_MTO003
GASR_MB001
GASR_MB002
GASR_MB003
GASR_MF002
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Steuerung und Regelung:
1. Steuerung:

2. Steuerung:

3. Steuerung

4. Steuerung:
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Gasentfeuchtung

Die Gasentfeuchtung (GASR_KMO001) wird Uber eine interne Steu-
erung (Black-Box) gesteuert und geregelt. Die erforderliche Soll-
Temperatur des Faulgases (bspw. 6°C) ist am Gerat vorzuwéhlen.

Gasnacherwarmung

Die Gasnacherwarmung wird ber die Black-Box-Steuerung der
Heizkesselanlage (HEIZ_HKO001) gesteuert und geregelt (bspw.
60°C).

Luftdosierung

Die Luftdosierung (GASR_PMO001) wird handisch durch ein Nadel-
ventil auf eine entsprechende Dosiermenge eingestellt, sodass die
notwendige Sauerstoffkonzentration (bspw. 0,5 — 2 Vol. %02) in
der Faulgasleitung fir die Aktivkohle erreicht wird. Der Methan-
gehalt des Faulgases nach dem Faulbehélter (GASR_MB001) und
vor dem Heizkessel (GASR_MBO002) werden separat tiberwacht.
Sollte ein zu niedriger Methangehalt (bspw. <55%) ermittelt wer-
den, wird die Luftdosierung (GASR_PMO001) zusétzlich abgeschal-
tet und ein Alarm an das PLS abgesetzt. Sofern kein Volumenstrom
durch die Durchflussmessung zum Heizkessel (GASR_MF002) er-
kannt wird oder der Heizkessel (HEIZ_HKO001) nicht eingeschaltet
ist wird die Luftdosierung ebenfalls gestoppt (Luftdosierung =
AUS).

Informativ: Durch eine unkontrollierte Dosierung von Luft in die
Gasleitung kann sich der Sauerstoffanteil in der Gasleitung erho-
hen, sodass eine explosionsféahige Atmosphére entstehen kann.
Durch das Abschalten der Luftdosierung soll dies ausgeschlossen
werden.

Gaswarnanlage
Uber eine Gaswarnanlage (GASR_MBO003) wird die Raumentlif-
tung (GASR_VVO001) gesteuert.
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5. Steuerung

6. Steuerung

7. Steuerung
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20% UEG

Bei Erreichen eines einstellbaren Voralarms (20% untere Explosi-
onsgrenze (UEG)) wird die Raumentliftung (GASR_VV001) ge-
startet und zusatzlich eine Blitzlichtleuchte betétigt. Gleichzeitig
wird ein Stopp-Befehl an die Heizkesselanlage (HEIZ_HKO001) ge-
sendet und dieser ordnungsgemaR heruntergefahren. Zusétzlich
schliefl3t der Heizkessel die Versorgung der Faul- und Erdgaszufuhr
in den Heizkessel (HEIZ_HKO001). Der Heizkessel wird ordnungs-
gemald heruntergefahren. An das PLS wird ein Voralarm geschickt.

40% UEG

Bei Erreich einer weiteren einstellbaren Alarmgrenze (40% UEG),
wird zusatzlich ein Alarmtongeber gestartet und ein Alarmsignal an
das PLS geleitet (Hauptalarm). Gleichzeitig wird die Heizkesselan-
lage (HEIZ_HKO001) hart abgeschaltet (wie Not-Halt).

Differenzdruck Kiesfilter

Wird ein einstellbarer max. Differenzdruck (herstellerspezifisch)
vor- und nach dem Kiesfilter (GASR_MP001 / GASR_MP002) er-
kannt, wird eine Meldung an das PLS gegeben. Die Differenz-
druckmessung l&sst z.B. auf eine zu hohe Verschmutzung des Kies-
filters schlieRen.

Differenzdruck Aktivkohlefilter

Wird ein einstellbarer max. Differenzdruck (herstellerspezifisch)
vor- und nach den Aktivkohlefiltern (GASR_MP003 /
GASR_MPO004) erkannt, wird eine Meldung an das PLS gegeben.
Die Differenzdruckmessung l&sst z.B. auf eine zu hohe Verschmut-
zung der Aktivkohle schliel3en.

Storung Druckabfall

Wird ein zu niedriger Druck (bspw. 20 mbar) in der Faulgasleitung
ermittelt (GASR_MPO001 oder GASR_MP002 oder GASR_MP003
oder GASR_MPQ004) wird eine Alarmmeldung an das PLS abge-
setzt. Ein zu hoher Druckabfall l&sst auf mogliche Undichtigkeiten
in der Faulgasleitung schlieRen.
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Soll- und Grenzwerte: Voralarm Gaswarnanlage
Hauptalarm Gaswarnanlage
Differenzdruck Kiesfilter
Differenzdruck Aktivkohle
Differenztemperatur Gasentfeuchtung
Differenztemperatur Gasnacherwérmung

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Geréte
Storung aller Messgeréte

Voralarm Gaswarnanlage
Hauptalarm Gaswarnanlage

Max. Differenzdruck Kiesfilter
Max. Differenzdruck Aktivkohlefilter
Alarm zu niedriger Druck

1.4.3 Kondensatschacht

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Das Kondensat aus den Kondensatabscheidern der Gasleitung, dem Kiesfilter und der Gasent-
feuchtung wird in den Kondensatschacht geleitet. Von hier aus wird das Kondensat tber die
Kondensatpumpe zum Filtratpumpwerk geférdert.

Der Kondensatschacht besteht aus zwei Kammern. Das Kondensat wird in Kammer 1 gesam-
melt. Die Kammer 1 dient als Gasverschluss. Es wird ein entsprechender minimaler Fiillstand in
Kammer 1 sichergestellt, so dass der hydrostatische Druck ein Gasaustritt verhindert. Aus der
Kammer 2 wird das Kondensat zur Kl&ranlage gefordert.

Elektrische Antriebe: El. Kugelhahn, Brauchwasser, Kondensatschacht GASR_LH001
Kondensatpumpe GASR_PYO001
Messtechnik: Fullstand, Kammer 1, Kondensatschacht GASR_MLO003
Fullstand, Kammer 2, Kondensatschacht GASR_ML004

Steuerung und Regelung:
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1. Steuerung:

2. Steuerung:

Soll- und Grenzwerte:
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Kammer 1

Der Fllstand in Kammer 1 wird tiber eine Brauchwassernachspei-
sung gesteuert. Fallt der Fullstand (GASR_ML003) auf eine mini-
male Hohe (bspw. 10cm oberhalb UK Kondensatausgang), wird
der el. Kugelhahn (GASR_LHO001) gedffnet. Wird eine Sollhthe
(bspw. 5¢cm unterhalb Kondensatiiberlauf zu Kammer 2) erreicht,
schlieRt der el. Kugelhahn (GASR_LH001) wieder. Uberschreitet
der Fullstand (GASR_MLO003) eine max. Hohe (bspw. 5 cm ber
hydraulischer Uberlauf), wird eine Alarmmeldung an das PLS ab-
gesetzt (Uberflutungsmeldung).

Wenn trotz getffneten el. Kugelhahn (GASR_LHO001) keine Erhoh-
rung des Fullstands (GASR_MLO003) nach einer einstellbaren Zeit
(z.B. 5 Minuten)gemessen wird, erfolgt ebenfalls eine Stormel-
dung.

Informativ: Die Alarmmeldung kann hydraulisch bedingt nur ein-
treten, wenn die 2. Kammer ebenfalls vollstandig mit Kondensat /
Brauchwasser gefullt ist. Diese Alarmmeldung dient der zuséatzli-
chen Sicherheit, falls die Kondensatpumpe (GASR_PY001) und die
Fullstandsmessung (GASR_MLO004) in der 2. Kammer gleichzeitig
eine Stérung haben sollten.

Kammer 2
Bei Erreichen einer maximalen Fullstandshoéhe in Kammer 1 wird
Kondensat in Kammer 2 abgeschlagen (hydraulischer Uberlauf).

Wird ein max. Fullstand (GASR_MLO004) in Kammer 2 erreicht
(bspw. 5¢cm unterhalb Kondensatiiberlauf), schaltet sich die Kon-
densatpumpe (GASR_PY001) ein und fordert das Kondensat in das
Filtratpumpwerk. Wird ein max. max. Fullstand (GASR_ML004)
erreicht (bspw. max. Fillstand Kammer 2 + 5¢cm), wird eine
Alarmmeldung an das PLS abgesetzt. Bei einem minimalen Full-
stand (herstellerspezifisch) in Kammer 2 wird die Kondensatpumpe
(GASR_PY001) ausgeschaltet (Trockenlaufschutz).

Sollwert, min. Fullstand Kammer 1
Sollwert, max. Fullstand, Kammer 1
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Sollwert, min. Fillstand Kammer 2
Sollwert, max. Fullstand Kammer 2

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréate

Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgerat

Alarmmeldung, max. max. Fillstand Kammer 1 (Uberflutung)
Alarmmeldung, max. max. Fullstand Kammer 2 (Uberflutung)

1.5 Faulschlammentwasserung

Die Faulschlammentwasserung teilt sich auf in folgende Komponenten, die untereinander in der
Steuerung und Regelung abhéngig sind:

— Faulschlammbeschickung

— pFM-Aufbereitung (eigene Schaltanlage, Black-Box)

— pFM-Dosierung in die Faulschlammleitung

— Betrieb der Schneckenpressen (eigene Steuerung, Black-Box)
— Abwurf und Verteilung des entwésserten Schlamms

Folgende Prioritat im Ubergeordneten Steuerungs- und Regelungskonzept der Entwéasserung
ergibt sich:
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1.5.1 Faulschlammbeschickung

Allgemeine Funktionsbeschreibung
Die Forderung von Faulschlamm erfolgt aus den Faulschlammspeichern iber Faulschlammpum-

pen (Exzenterschneckenpumpen) zu den jeweiligen Schneckenpressen. Zur Zerkleinerung von
Storstoffen ist die zentrale Zufuhrleitung mit einem Zerkleinerer ausgestattet.

Elektrische Antriebe: Faulschlammpumpe 1, Faulschlamm FSEW_PEOO1
Faulschlammpumpe 2, Faulschlamm FSEW_PEO002
Faulschlammpumpe 3, Faulschlamm FSEW_PEO003
Zerkleinerer FSEW_ZMO001
Motorschieber Faulschlamm saugseitig FSEW_LS001

Messtechnik: Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 1 FSEW_MTO001
Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 2 FSEW_MTO002
Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 3 FSEW_MTO003
Druck Faulschlammpumpe 1 FSEW_MPO001
Druck Faulschlammpumpe 2 FSEW_MP002
Druck Faulschlammpumpe 3 FSEW_MPO003
Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 1 ~ FSEW_MF001
Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 2~ FSEW_MF002
Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 3 FSEW_MF003
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 1 FSEW_MQO001
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 2 FSEW_MQ002
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 3 FSEW_MQO003
Fullstandsmessung Faulschlammspeicher 300m3  FASP_MLO001
Fullstandsmessung Faulschlammspeicher 500m3  FASP_ML003

Steuerung und Regelung:
1. Regelung: Die Forderleistung der Faulschlammpumpen kann auf drei Arten
gesteuert bzw. geregelt werden:

1. Festwert Frequenz Hz

2. VVorgabe Menge m¥/h

3. Vorgabe Fracht kg TS/h

Der Motorschieber Faulschlamm saugseitig (FSEW_LS001) wird
mit Betrieb einer Pumpe (FSEW_PEOQ01 / FSEW_PEQ02 /

FSEW_PE003) getffnet.
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1. Steuerung:

2. Steuerung

3. Steuerung

4. Steuerung

Soll- und Grenzwerte:
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Zerkleinerer

Der Zerkleinerer (FSEW_ZMO001) ist mit einer eigenen Steuerung
ausgestattet. Alle erforderlichen Schutzfunktionen (Stromiiberwa-
chung, Reversierbetrieb, Abschaltung) sind hier enthalten (herstel-
lerspezifisch). Der Zerkleinerer startet automatisch, wenn eine der
drei Faulschlammpumpen (FSEW_PEOQ01 oder FSEW_PE002 oder
FSEW_PEOQO03) startet. Der Zerkleinerer schaltet ab, wenn eine der
drei Faulschlammpumpen (FSEW_PEOQ01 oder FSEW_PE002 oder
FSEW_PEO003) ausgeschaltet sind.

Uberdrucksicherung

Sobald eine Faulschlammpumpe (bspw. FSEW_PE001) einen max.
Uberdruck (bspw. FSEW_MP001) liberschreitet (z.B. 6 bar), schal-
tet die zugehdrige Faulschlammpumpe ab.

Trockenlaufschutz

Sobald eine Faulschlammpumpe (bspw. FSEW_PEQ001) eine max.
Temperatur der Pumpe (bspw. FSEW_MTO001) Uberschreitet (her-
stellerspezifisch), schaltet die zugehdrige Faulschlammpumpe ab.

Fullstand Faulschlammspeicher

Wird ein minimaler Fillstand (bspw. +1m BOK Faulschlammspei-
cher) durch die zugehorige Radarmessung (bspw. FASP_MLO001) in
einem Faulschlammspeicher erkannt, wird die Faulschlamment-
wasserung in den Abfahrbetrieb versetzt (siehe 1.5.2, 1.5.3 und
1.5.4).

Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 1
Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 2
Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 3
Uberdruck Faulschlammpumpe 1
Uberdruck Faulschlammpumpe 2
Uberdruck Faulschlammpumpe 3
Minimum Faulschlammspeicher 1 und 2
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Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Geréte
Storung aller Messgerate

1.5.2 Betrieb der Schneckenpressen

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Fur die Entwésserung des Faulschlamms werden in redundanter Ausfiihrung 2+1 Schnecken-
pressen vorgesehen. Diese entwassern den zugefuhrten Faulschlamm, der zuvor mit pFM kondi-
tioniert wird.

Der entwasserte Faulschlamm wird abgeworfen und tber Verteilerschnecken auf zwei Container
verteilt (siehe Kapitel 1.7). Das Filtrat wird im Freigefélle in das Filtratpumpwerk geleitet (siehe

Kapitel 1.8).

Schneckenpressen sind Kompaktanlagen mit eigener Schaltanlage. Es sind i.d.R. folgende vor-
wahlbare Programme vom Betriebspersonal einzustellen:

1. Anfahrbetrieb
2. Normalbetrieb
3. Abfahrbetrieb
4. Reinigungsbetrieb
Elektrische Antriebe: Schneckenpresse 1 FSEW_SEO001
Schneckenpresse 2 FSEW_SE002
Schneckenpresse 3 FSEW_SEO003
Ruhrwerk Flockungsreaktor 1 FSEW_BB001
Ruhrwerk Flockungsreaktor 2 FSEW_BB002
Ruhrwerk Flockungsreaktor 3 FSEW_BBO003
Doppelkompressor FSEW_VKO001
pFM-Aufbereitungsanlage FSEW_FMO001
Faulschlammpumpe 1, Faulschlamm FSEW_PEO001
Faulschlammpumpe 2, Faulschlamm FSEW_PE002
Faulschlammpumpe 3, Faulschlamm FSEW_PEO003
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:

1. Regelung:

1. Steuerung:

2. Steuerung:
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Druckmessung, Flockungsreaktor 1 FSEW_MPO007
Druckmessung, Flockungsreaktor 2 FSEW_MPO008
Druckmessung, Flockungsreaktor 2 FSEW_MPO009

Fullstandsmessung Faulschlammspeicher 300m3  FASP_MLO001
Fullstandsmessung Faulschlammspeicher 500m3  FASP_MLO003

Eine Faulschlammpumpe (bspw. FSEW_PEO0OQ1) ist jeweils einer
Schneckenpresse (bspw. FSEW_SE001) zugeordnet. Die Regelung
erfolgt herstellerspezifisch. 1.d.R. wird ber die Druckmessung
(bspw. FSEW_MPO007) im Flockungsreaktor die Férdermenge
durch die Faulschlammpumpe (bspw. FSEW_PEQ01) geregelt
(Solldruck, Maximal- und Minimaldruck).

Das Betriebspersonal kann separat fir jede Schneckenpresse
(FSEW_SEO001 / FSEW_SE002 / FSEW_SE003) und dem dazuge-
horigen Flockungsreaktor mit Rihrwerk (FSEW_BB001 /
FSEW_BB002 / FSEW_BB003) zwischen den vorwahlbaren Pro-
grammen auswéhlen:

- Anfahrbetrieb (Hersteller spezifisch)
- Normalbetrieb (Hersteller spezifisch)
- Abfahrbetrieb (Hersteller spezifisch)
- Reinigungsbetrieb (Hersteller spezifisch)

Wird der Abfahrbetrieb gewahlt, so wird uber die Fillstandstiber-
wachung an der pFM-Ansetzstation (FSEW_FMO001), die noch zu
verbrauchende pFM-Ansatz und so die entsprechende Nachlaufzeit
eingestellt bevor die Schlammentwasserung ausgeschaltet wird
(siehe Kapitel 1.5.3).

Wird zu einem bestimmten Zeitpunkt die einstellbare Forderleis-
tung (70% Drehzahl) einer in Betrieb befindlichen Schnecken-
presse (bspw. FSEW_SEQ01) erreicht und steigt (einstellbarer Ver-
gleich der zeitlichen Hohenstédnde z.B. 1x pro Stunde) gleichzeitig
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der Faulschlammspiegel im Faulschlammspeicher an, so wird eine
Meldung / Abfrage an das PLS abgesetzt, ob eine vorwahlbare zu-
séatzliche Entwésserungslinie in den Anfahrbetrieb versetzt werden
soll. Liegt das Fullvolumen des zugeordnetem Faulschlammspei-
chers (bspw. FASP_MLO001) tber einen einstellbaren Fllstand
(bspw. 80% des Nutzvolumens), startet eine vorgewahlte Entwés-
serungslinie (bspw. Anfahrbetrieb FSEW_SE003) ohne Abfrage des
PLS*.

Soll- und Grenzwerte: Solldruck, Flockungsreaktor 1 (herstellerspezifisch)
Solldruck, Flockungsreaktor 2 (herstellerspezifisch)
Solldruck, Flockungsreaktor 3 (herstellerspezifisch)
Minimaler Druck, Flockungsreaktor 1 (herstellerspezifisch)
Minimaler Druck, Flockungsreaktor 2 (herstellerspezifisch)
Minimaler Druck, Flockungsreaktor 3 (herstellerspezifisch)
Maximaler Druck, Flockungsreaktor 1 (herstellerspezifisch)
Maximaler Druck, Flockungsreaktor 2 (herstellerspezifisch)
Maximaler Druck, Flockungsreaktor 3 (herstellerspezifisch)
Forderleistung / Drehzahl Schneckenpresse 1
Forderleistung / Drehzahl Schneckenpresse 2
Forderleistung / Drehzahl Schneckenpresse 3
Nachlaufzeit Abfahrbetrieb Entwésserungslinie 1
Nachlaufzeit Abfahrbetrieb Entwésserungslinie 2
Nachlaufzeit Abfahrbetrieb Entwasserungslinie 3

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgeréte
Abfrage einer zusatzlichen Entwésserungslinie
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1.5.3 pFM-Aufbereitungsanlage (Kompaktanlage)

Allgemeine Funktionsbeschreibung

In der pFM-Ansetzstation wird fliissiges Polymer mit Brauchwasser oder Trinkwasser versetzt,
eine definierte Ansatzkonzentration eingestellt und das angesetzte Produkt einer definierten Rei-
fung unterzogen. Alternativ kann pulverférmiges Polymer genutzt werden. Die Polymerkonzent-
ration des verwendeten Produktes sowie die gewiinschte Losungskonzentration kann am Touch-
Panel des Schaltschranks eingegeben werden. Der Ansetzvorgang erfolgt vollautomatisch auf
Grundlage der voreingestellten Parameter.

Unter der pFM-Ansetzstation wird eine Auffangwanne installiert. Die Auffangwanne dient dem
Ruckhalt des Polymers und ist mit einer Leckagesonde zur Alarmierung ausgeristet.

Elektrische Antriebe:

Messtechnik:

Steuerung und Regelung:
1. Steuerung:

pFM-Aufbereitung (Blackbox) FSEW_FMO001
Dosierpumpe, flissiges pFM (herstellerspezifisch)
Dosierschnecke, pulverformiges pFM (herstellerspezifisch)

El. Kugelhahn, Brauchwasser (herstellerspezifisch)

Rihrwerk, Ansetzbehélter pFM 1 (herstellerspezifisch)

Rihrwerk, Lagerbehalter pFM 1 (herstellerspezifisch)

Rihrwerk, Lagerbehalter pFM 2 (herstellerspezifisch)

Durchflussmengenmessung, flussiges pFM (herstellerspezifisch)
Wiegeeinrichtung, pulverférmiges pFM (herstellerspezifisch)
integrierte Messtechnik der Kompaktanlage (herstellerspezifisch)
Fullstand, Auffangwanne (herstellerspezifisch)

Durch das PLS und an der Vor-Ort Steuerstelle der pFM-Aufberei-
tungsanlage (VOSS) kann das Betriebspersonal folgende Einstel-
lungen vorgeben:

- Auswahl des Mediums fur den Ansatz: Brauch- oder Trinkwasser
- Auswahl des pFM: flissiges oder pulverformiges pFM

- VVorgabe der Produktkonzentration (Ausgangskonzentration)

- Vorgabe der gewiinschten Lésungskonzentration
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2. Steuerung: Die Auffangwanne, auf denen die Kompaktanlage gestellt wird,
dient zur Sammlung des pFM im Havariefall. Es wird dazu eine
Fallstandsmessung in der Auffangwanne installiert. Wird ein mini-
maler Fillstand (bspw. +1cm Boden Auffangwanne) detektiert,

wird ein Alarmsignal an das PLS gesendet.

Soll- und Grenzwerte: minimaler Fillstand, Auffangwanne

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréate

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte

1.5.4 pFM-Dosierung in die Faulschlammleitung

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Die Dosierung des polymeren Flockungsmittels aus der Kompaktanlage in die Faulschlammlei-
tung wird mit Hilfe von Dosierpumpen realisiert. Diese kénnen tiber die Durchflussmessung ge-
steuert werden. Das pFM wird in ausreichendem Abstand vor der Entwésserung in die Faul-
schlammleitung oder direkt in den Flockungsreaktor vor der Schneckenpresse dosiert. Die Do-

sierung erfolgt i.d.R. frachtproportional zur TR-Fracht des Faulschlamms.

Elektrische Antriebe: Exzenterschneckenpumpe 1, pFM-Dosierung
Exzenterschneckenpumpe 2, pFM-Dosierung
Exzenterschneckenpumpe 3, pFM-Dosierung

Messtechnik: Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 1
Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 2
Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 3
Durchfluss pFM- Ansatz zur Schneckenpresse 1
Durchfluss pFM- Ansatz zur Schneckenpresse 2
Durchfluss pFM- Ansatz zur Schneckenpresse 3
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 1
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 2
TS-Messung Faulschlamm zur Schneckenpresse 3
Druckmessung 1, pFM-Dosierung
Druckmessung 2, pFM-Dosierung

FSEW_PD001
FSEW_PD002
FSEW_PD003

FSEW_MF001
FSEW_MF002
FSEW_MF003
FSEW_MF004
FSEW_MF005
FSEW_MF006
FSEW_MQO001
FSEW_MQO002
FSEW_MQO003
FSEW_MP004
FSEW_MP005
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Steuerung und Regelung:
1. Regelung:

E4 BORN [ERMEL |ingenieure

Druckmessung 3, pFM-Dosierung FSEW_MPO006
Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 1 FSEW_MTO004
Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 2 FSEW_MTO005
Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 3 FSEW_MTO006

Die pFM-Dosierung in den Prozess erfolgt frachtproportional zur
geforderten Faulschlammmenge. Die Férdermenge der Dosierpum-
pen (FSEW_PDO001 / FSEW_PDO002 / FSEW_PD003) wird dann in
Abhangigkeit der Konzentration der angesetzten Gebrauchslosung
(siehe pFM-Ansetzstation) sowie des spezifischen pFM-Ver-
brauchs (bspw. 14 kg WS / Mg TR) errechnet und automatisch an
Schwankungen im Faulschlamm angepasst. Fallt der TS-Gehalt
(FSEW_MQO001 / FSEW_MQO002 / FSEW_MQO003), wird die For-
dermenge der pFM-Dosierpumpe (FSEW_PDO001 / FSEW_PD002 /
FSEW_PDO003) automatisch reduziert. Steigt die Feststofffracht
(FSEW_MQO001 / FSEW_MQO002 / FSEW_MQO003), wird die For-
dermenge (FSEW_PDO001 / FSEW_PD002 / FSEW_PDO003) auto-
matisch erhoht. Der einzuhaltende Sollwert fur die Fordermenge
der Dosierpumpen (bspw. 3 m3/h) wird mit der nachfolgenden For-
mel dargestellt:

QFs " CTs,rs * My prm

QpFM =
Cansatz
mit:
Abk. Bezeichnung Einheit
Qprm Sollwert der Dosierpumpe [I/h]
Qrs Messung Durchfluss Faulschlamm [m3/h]
crsps | Messung TS-Konzentration im Faulschlamm [kg TS/m3]
Cansatz__| Ansatzkonzentration [kg WS/
Mpprm | Spez. pFM-Dosierung [kg WS/1000 kg TS]
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2. Regelung: Alternative zur 1. Regelung:
Die pFM-Dosierung in den Prozess erfolgt mengenproportional zur
geforderten Faulschlammmenge.
Die Regelung erfolgt tiber einen einstellbaren Sollwert Liter pFM-
Losung / m3 Faulschlamm.

1. Steuerung Wird eine herstellerspezifische Temperatur (FSEW_MT004 /
FSEW_MTO005 / FSEW_MTO006) am Stator der pFM-Dosierpum-
pen (FSEW_PDO001 / FSEW_PDO002 / FSEW_PD003) wird die ent-
sprechende Dosierpumpe ausgeschaltet.

Soll- und Grenzwerte: Sollwert, spezifische pFM-Dosierung Frachtproportional
Sollwert, spezifische pFM-Dosierung Mengenproportional

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte

1.6 Haveriefall Entwasserung

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Falls ein Haveriefall innerhalb des Entwasserungsgebaudes entsteht (z.B. plétzliche Undichtig-
keit einer Rohrleitungsverbindung), kann tber eine Haveriemessung die Leckage im Bodenab-
lauf des Entwasserungsgebaudes erkannt werden. Aufgrund der Ortlichkeit am Rande des Bo-
denablaufs und einem zusatzlichen Schutzblech, 16st diese erst aus, sobald sich der Bodenablauf
fast vollstdndig mit einem Medium, z.B. Faulschlamm gefiillt hat. Dadurch wird ein ungewolltes
Ausldsen der Messung durch z.B. Reinigungsarbeiten durch den Betrieb innerhalb des Maschi-
nengeb&udes verhindert. Der Bodenablauf wird daher im Normalbetrieb durch eine Abdeckung
verschlossen.

Elektrische Antriebe: Schneckenpresse 1 FSEW_SEO001
Schneckenpresse 2 FSEW_SE002
Schneckenpresse 3 FSEW_SEO003
Doppelkompressor FSEW_VKO001
Ruhrwerk Flockungsreaktor 1 FSEW_BB001
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Ruhrwerk Flockungsreaktor 2 FSEW_BB002
Ruhrwerk Flockungsreaktor 3 FSEW_BBO003
El. Kugelhahn Spiillung Schneckenpresse 1 FSEW_LH001
El. Kugelhahn Spiillung Schneckenpresse 2 FSEW_LH002
El. Kugelhahn Spiilung Schneckenpresse 3 FSEW_LHO003
Magnetventil Druckluft Anpresskonus Schneckenpresse 1
FSEW_LV001
Magnetventil Druckluft Anpresskonus Schneckenpresse 2
FSEW_LV002
Magnetventil Druckluft Anpresskonus Schneckenpresse 3
FSEW_LV003
Magnetventil Druckluft Waschvorrichtung Schneckenpresse 1
FSEW_LV004
Magnetventil Druckluft Waschvorrichtung Schneckenpresse 2
FSEW_LV005
Magnetventil Druckluft Waschvorrichtung Schneckenpresse 3
FSEW_LV006
Zerkleinerer FSEW_ZMO001
Motorschieber Faulschlamm saugseitig FSEW_LS001

Motorschieber entwdsserter Schlamm Container 1 FSEW_LS002
Motorschieber entwasserter Schlamm Container 2 FSEW_LS003

Faulschlammpumpe 1, Faulschlamm FSEW_PEO001
Faulschlammpumpe 2, Faulschlamm FSEW_PE002
Faulschlammpumpe 3, Faulschlamm FSEW_PEO003

Exzenterschneckenpumpe 1, pFM-Dosierung FSEW_PDO001
Exzenterschneckenpumpe 2, pFM-Dosierung FSEW_PD002
Exzenterschneckenpumpe 3, pFM-Dosierung FSEW_PDO003
pFM-Aufbereitungsanlage FSEW_FMO001
Antrieb (2 Drehrichtungen), Querverteilerschnecke FSEW_HS001
Antrieb (2 Drehrichtungen), Verteilerschnecke,

Container 1 FSEW_HS002
Antrieb (2 Drehrichtungen), Verteilerschnecke,

Container 2 FSEW_HS003
Systemtrennstation Flissigkeitskategorie 5 FSEW_BAO001
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:
1. Steuerung:

Soll- und Grenzwerte:

Meldungen:
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Haveriemessung Leckage Entwasserung FAO01 _MLOO7

Sollte die Haveriemessung (FAO1_MLO007) eine Leckage durch
Kontakt mit einem flussigen Medium detektieren, wird der saugsei-
tige Motorschieber (FSEW_LS001) geschlossen, um ein weiteres
Austreten des Mediums zu verhindern. Zusatzlich wird die gesamte
Schlammentwésserung in den Abfahrbetrieb versetzt und eine
Alarmmeldung an das PLS abgesetzt. Dies betrifft alle in diesem
Kapitel aufgelisteten Messstellen und Verbraucher.

Binarmeldung Haveriemessung
Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte
Storung aller elektrischen Gerate

Storung aller Messgeréte
Alarmmeldung im Haveriefall an das PLS

1.7 Abwurf und Verteilung des entwasserten Schlamms

Allgemeine Funktionsbeschreibung

Uber Forderschnecken wird der entwiésserte Schlamm aus den Schneckenpressen in die zwei da-
runter stehenden Container geférdert und tber drei Abwurfpunkte moglichst gleichmalig ver-
teilt. Bei Vollfullung eines Containers muss dieser vom Entsorger abgeholt und durch einen lee-
ren Container ausgetauscht werden.

Uber eine separate Vor-Ort-Steuerstelle konnen Container gesperrt oder freigegeben werden.

Elektrische Antriebe:

Antrieb (2 Drehrichtungen), Querverteilerschnecke FSEW_HS001
Antrieb (2 Drehrichtungen), Verteilerschnecke,

Container 1 FSEW_HS002
Antrieb (2 Drehrichtungen), Verteilerschnecke,

Container 2 FSEW_HS003
Motorschieber, Abwurf Container 1 FSEW_LS002
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Messtechnik:

Steuerung und Regelung:
1. Steuerung:

2. Steuerung:

3. Steuerung:

Container 1
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Motorschieber, Abwurf Container 2 FSEW_LS003

Fullstand, Abwurfpunkt 1, Container 1 FSEW_ML001
Fullstand, Abwurfpunkt 2, Container 1 FSEW_ML002
Fullstand, Abwurfpunkt 3, Container 1 FSEW_MLO003
Fullstand, Abwurfpunkt 1, Container 2 FSEW_ML004
Fullstand, Abwurfpunkt 2, Container 2 FSEW_MLO005
Fullstand, Abwurfpunkt 3, Container 2 FSEW_ML006

Die Befullung der zwei Container erfolgt nach VVorgabe des Be-
triebspersonals (Container 1 oder Container 2).

Uber die Wahl des zu befiillenden Containers (bspw. Container 1)
wird uber die jeweilige Drehrichtung der Hauptverteilerschnecke
(links- oder rechtsdrehend) der entsprechende Abwurfpunkt am der
Querforderschnecke (FSEW_HS001) angesteuert. Der Schlamm
wird dann in die Verteilerschnecke (FSEW_HS002 oder
FSEW_HSO003) des entsprechenden Containers abgeworfen.

Mit der obigen Vorgabe des Betriebspersonals zum zu befiillenden
Container wird ebenfalls die dazugehorige Verteilerschnecke
(FSEW_HS002 oder FSEW_HS003) in Betrieb genommen. Uber
eine entsprechende Drehrichtung (links- oder rechtsdrehend) und
der Stellung des Motorschiebers (FSEW_LS002 / FSEW_LS003)
werden die entsprechenden drei mdglichen Abwurfpunkte im ent-
sprechenden Container angesteuert:

1. Abwurfpunkt = Drehrichtung 1, Motorschieber zu
2. Abwurfpunkt = Drehrichtung 2, Motorschieber offen
3. Abwurfpunkt = Drehrichtung 2, Motorschieber zu

Bei Erreichen eines maximalen Fillstands am spezifischen Ab-
wurfpunkt, wird eine entsprechende Meldung abgegeben und die
weiteren Abwurfpunkte angesteuert.
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Container 2

Soll- und Grenzwerte:

Meldungen:
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Fullstandsmessung Abwurfpunkt 1: FSEW_MLO001
Fullstandsmessung Abwurfpunkt 2: FSEW_ML002
Fullstandsmessung Abwurfpunkt 3: FSEW_MLO003

Fallstandsmessung Abwurfpunkt 1: FSEW_ML004
Fullstandsmessung Abwurfpunkt 2: FSEW_MLO005
Fullstandsmessung Abwurfpunkt 3: FSEW_MLO006

Wird an allen drei Abwurfpunkten eines Containers der maximale
Fullstand erreicht (bspw. Oberkante Container), so wird nach einer
Freigabe vom Betriebspersonal der Container gewechselt.

Erfolgt keine Freigabe vom Betriebspersonal (da zweiter Container
nicht am Stellplatz oder auch bereits voll), so werden die Entwasse-
rung und alle vorangehenden Prozesse gestoppt (Abfahrbetrieb).
Dieser Abfahrbetrieb erfolgt auch dann, falls noch Polymer in den
Lagertanks der pFM-Ansetzstation vorhanden sein sollte.

maximaler Flllstand, Abwurfpunkt 1, Container 1
maximaler Fillstand, Abwurfpunkt 2, Container 1
maximaler Fillstand, Abwurfpunkt 3, Container 1
maximaler Flllstand, Abwurfpunkt 1, Container 2
maximaler Flllstand, Abwurfpunkt 2, Container 2
maximaler Flllstand, Abwurfpunkt 3, Container 2
Sperrung Container 1

Sperrung Container 2

Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte
Abfrage Freigabe Container 1
Abfrage Freigabe Container 2
Meldung Container 1 voll
Meldung Container 2 voll
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1.8 Filtratpumpwerk
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Allgemeine Funktionsbeschreibung

Das entstehende Filtrat aus der Schlammentwasserung wird tber Freigefélleleitungen in ein Filt-
ratpumpwerk geleitet. Das Filtratpumpwerk besteht aus einem Schachtbauwerk, in dem zwei
Tauchmotorpumpen (redundante Auslegung, 1+1) in Abh&ngigkeit des Fullstands das Filtrat in
das Speicherbecken im Zulaufbereich der Klaranlage fordern.

Elektrische Antriebe:

Messtechnik:

Steuerung und Regelung:

1. Steuerung:

2. Steuerung:

3. Steuerung:

4. Steuerung:

5. Steuerung:

Tauchmotorpumpe 1 FTPW_PKO001
Tauchmotorpumpe 2 FTPW_PKO002
Fullstand, Schacht FTPW_ML001
Uberfiillung Schacht FTPW_MLO002

Wechselseitiger Betrieb der redundant ausgefiihrten Tauchmotor-
pumpen (FTPW_PKO001 / FTPW_PK002) nach zeitlicher Vorgabe
des Betriebspersonals (bspw. alle 24 h)

Das Filtratpumpwerk wird tber den Fullstand (FTPW_ML001) ge-
steuert. Wird ein Soll-Fillstand (bspw. 50%) Uberschritten, so be-
ginnt eine der beiden Tauchmotorpumpen (FTPW_PKO001 oder
FTPW_PKO002) mit der Forderung.

Sinkt der Fullstand bei Forderung des Filtrats unter den min. Full-
stand (FTPW_MLOO01) durch die entsprechende betriebene Tauch-
motorpumpe, so wird die Férderung (FTPW_PKO001 und
FTPW_PKO002 = AUS) ausgeschaltet.

Wird trotz FOrderung des Filtrats mit einer Tauchmotorpumpe
(bspw. FTPW_PKO001) ein oberer Fullstand (bspw. 60%) tiber-
schritten, so wird die zweite Tauchmotorpumpe (bspw.
FTPW_PKO002) zugeschaltet.

Wird trotz Betrieb beider Tauchmotorpumpen (FTPW_PKO001 /
FTPW_PKO002) ein maximaler Fullstand (bspw. 80%) erreicht, so
wird eine Alarmmeldung abgesetzt. Die Entwasserung und alle vo-
rangehenden Prozesse werden gestoppt.
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Soll- und Grenzwerte: minimaler Fillstand, Schacht
unterer Flllstand, Schacht
oberer Flllstand, Schacht
maximaler Fillstand, Schacht

Meldungen: Betrieb (EIN / AUS / HAND / etc.) aller elektrischen Geréte

Storung aller elektrischen Gerate
Storung aller Messgeréte

Aufgestellt: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure

Achim, den 29.10.2021 FG
Geprdft: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure

Achim, den 14.12.2021 MSC

06.07.2023 N:\Projekte\P33\3333006\05\01_Verfahrenstechnik\Mess.- Steuer- und Regelungskonzept\20230706_Mess,- Steuer-

und Regelungskonzept.docx Seite 49



