NEUMANN

Dipl.-Ing.

Peter Neumann

Baugrunduntersuchung ,_ '
GmbH & Co. KG rep
Marienthaler Str. 6 '
24340 Eckernférde ke

NEUMANN Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG * Marienthaler Str. & » 24340 Eckernfirde

Energieversorgung Sylt GmbH Tel. 0435171360 & | -
Friesische Stralle 53 . Fax 04351 713671 .« " ")
25980 Sylt / OT Westerland 2 Grindungsmitglied 2
bohr des BD bohr
16.04.2020 B
ki g7

Bauvorhaben Nr. 044/20 e

Neubau von Schlammbehandlungsanlagen im Zentralklarwerk auf Sylt, Westerland vt
Baugrunduntersuchung - Griindungsbeurteilung :

1. Vorgang S

Die Energieversorgung Sylt GmbH (EVS) plant den Neubau von .
Schlammbehandlungsanlagen in ihrem Zentralklarwerk in Westerland / Sylt. Vorgesehen ist
im einzelnen die Errichtung eines Entwasserungsgebaudes, eines Maschinenhauses, zweier .

Faulbehalter, einer Gasfackel und eines Gasspeichers.

Fir die Griindung der einzelnen Bauteile wurden uns seitens der EVS mehrere Schnitte .
Ubergeben. Hieraus ist ersichtlich, daR die Bauwerke urspriinglich sowohl auf .
Stahlbetonsohlplatten als auch auf Streifenfundamenten gegrindet werden sollten. o
Mittlerweile ist geplant, die beiden Faulbehalter und das Maschinenhaus sowie das *
Entwasserungsgebaude auf Pfahlen tief zu griinden. Der Gasspeicher soll auf einer
Stahlbetonsohlplatte (d = 0,3 m) flach gegriindet werden. .

Die Lage der geplanten Bauwerke kann dem als Anlage 1 beigefiigten Lageplan entnommen

werden.

Durch das Biro Born Ermel Ingenieure wurden uns fur die geplante Bebauung zwei
Grundungsbeurteilungen des Ingenieurbiros GMTU, Eckernférde, Ubergeben, deren '
Ergebnisse flr die nachfolgende Griindungsbeurteilung genutzt werden (s. /4/ und /5/). >
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Die Fa. Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG wurde vom

Bauherrn beauftragt, den Baugrund im Bereich der Bauflachen zu untersuchen und zur

Grindung der geplanten Gebaude eine gutachterliche Stellungnahme zu erarbeiten. Zur

Bearbeitung standen uns unter anderem folgende Unterlagen zur Verfigung:

nl

12/

13/

14/

15/

6/

17/

18/

19/

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Neubau einer Uberschussschlammeindickung,
Oberflachenlageplan, MaRstab 1 : 200; 28.10.2019

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Zentralklarwerk Westerland Sylt — Erneuerung
Schlammbehandlung, Entwasserungsgebaude, Schnitte 1-1, 2-2, 3-3, Malstab
1:100; 10.07.2019

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Zentralklarwerk Westerland Sylt — Erneuerung
Schlammbehandlung, Faulbehalter und Maschinengebaude, Grundriss Ebene +2,04
m +6,54 m, Schnitte 1, 2, 3, Malistab 1 : 100; 21.06.2019

GMTU, Eckernforde: Baugeologisches Gutachten zur Griindung einer Erweiterung
der Klaranlage Sylt, 25.07.2019

GMTU, Eckernforde: 1. Nachtrag zum Baugeologischen Gutachten zur Griindung
einer Erweiterung der Klaranlage Sylt, 04.10.2019

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Neubau einer Uberschussschlammeindickung,
Projekt-Nr. 3333006, Position: Faultirme — Vorschlag: Pfahlgrindung der Faultirme

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Neubau einer Uberschussschlammeindickung,
Projekt-Nr. 3333006, Position: Maschinengebdude — Vorschlag: Griindungsrost +
Pfahlgriindung des Maschinengebaude

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Neubau einer Uberschussschlammeindickung,
Projekt-Nr. 3333006, Vorschlag zur Griindung [des Entwasserungsgebaudes]

Born | Ermel | Ingenieure, Achim: Neubau einer Uberschussschlammeindickung,
Projekt-Nr. 3333006, Position: Gasspeicher - Abschatzung der Griindungslasten des
Gasspeichers
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2. Baugrund

21 Durchgeflihrte Untersuchungen

Zwischen dem 26.02. und 27.02.2020 wurden durch die Fa. Dipl.-Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG zehn Kleinbohrungen (BS 1 — BS 10) bis in eine
Tiefe von jeweils 8,0 m unter jeweiliger Gelandeoberkante (GOK) niedergebracht. Parallel zu
den Kleinbohrungen BS 2, BS 6 und BS 8 wurden drei leichte Rammsondierungen nach DIN
EN I1SO 22476-2 zur Ermittlung der Lagerungsdichte rolliger Boden bis maximal 3,0 m u.
jeweiliger GOK abgeteuft. Die Héhen der Sondieransatzpunkte wurden auf die Oberkante
eines als Hoéhenbezugspunkt (HBP) gewahlten Schachtdeckels (Hohe
HBP = NHN + 2,56 m) bezogen eingemessen. Demnach liegen die Ansatzpunkte der
Kleinbohrungen zwischen NN + 1,84 m und NHN + 2,81 m.

Die Lage der Ansatzpunkte der Baugrundaufschliisse sowie die Lage des HBP sind im
Lageplan in der Anlage 1 verzeichnet, die Ergebnisse sind in Form von Bohrprofilen und

Rammdiagrammen in den Anlagen 2.1 - 2.3 aufgetragen worden.
Darlber hinaus wurden gemaf den in /4/ und /5/ gemachten Angaben im Jahr 2019 vom

Biro GMTU mehrere Baugrunduntersuchungen durchgefihrt, deren wesentliche Ergebnisse
in Kap. 2.2.3 zusammengefalit dargestellt werden.

22 Baugrundaufbau

2.2.1 Auswertung der Ergebnisse der Kleinbohrungen

Aus den aufgetragenen Bohrprofilen in den Anlagen 2.1 bis 2.3 ist ersichtlich, daR in allen
Aufschlissen oberflachlich — im Aufschiu BS 5 unterhalb einer Versiegelung aus 10 cm
starkem Betonpflaster - bis in Tiefen zwischen 0,5 m und 2,4 m Aufschittungen anstehen,
bei denen es sich sowohl um bindige aus auch um rollige Béden handelt. Innerhalb der

Aufschuttungen wurden teilweise Ziegel-, Glas- und Schwarzdeckenreste erkundet. Im

NEUMANN
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Aufschlud BS 8 waren darliber hinaus Torfbander innerhalb aufgeschutteter Sande ks
enthalten. e

Unterhalb der Aufschiittungen folgen in allen Aufschiiissen bis zur jeweiligen Endteufe kS
iberwiegend gewachsene Mittel- und Grobsande mit unterschiedlich stark ausgepragten -. -
Beimengungen der (brigen Siebkornfraktionen. Hiervon abweichend wurden in den - R
Aufschliissen BS 1, BS 2, BS 4, BS 6, BS 7 und BS 10 oberflaichennah tonige, teilweise von '+, - * *, .

Pflanzenresten durchzogene Schluffe in Ma&chtigkeiten zwischen 0,2 m und i o
0,7 m durchteuft. ' o
s

Im Baugrundlabor wurden 76 gestorte Bodenproben der Giiteklasse 3 - 4 durch den = - ¢
Baugrundsachverstandigen bestimmt und beurteilt. An ausgesuchten Bodenproben wurden . !i:.
bodenmechanische Versuche in unserem firmeninternen Labor durchgefiihrt, deren -
i, [ ST :i

Ergebnisse in Kap. 2.3 dargestellt und interpretiert werden. o 4
.r:.-' ' .'._*‘.

2.2.2 Auswertung der Ergebnisse der leichten Rammsondierungen e g ‘;,

Aus den Rammdiagrammen in den Anlagen 2.1 und 2.2 ist ersichtlich, dal innerhalb der " .
aufgeschutteten, Uberwiegend oberhalb des Grundwasserspiegels angetroffenen Sande  «+.:.%
Schlagzahlen pro 10 cm Eindringtiefe von zumeist Nio = 4 - 23 registriert wurden, was auf <w+ "

® = i "'I
eine mind. lockere bis mitteldichte, iberwiegend mitteldichte und teilweise dichte Lagerung .. -, %'
dieser rolligen Boden hinweist. By
g s

Die erkundeten gewachsenen, unter Auftrieb stehenden Sande kénnen bei Schlagzahlen : e
von Nig = 4 - 17 als Uberwiegend wenigstens mitteldicht, teilweise auch dicht gelagert . o =,
angesprochen werden. : - ; .'.F-_
:‘ '- / _! Ir:

q II!.. - . .’
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2.2.3 Ergebnisse bisheriger Grindungsbegutachtungen el . gk
In den in /4/ und in /5/ enthaltenen Begutachtungen wurden bis in eine Tiefe von maximal % «"* ..

2,5 m u.GOK gering tragfahige Béden in Form von rolligen und bindigen Aufschittungen, R
holozanen Schiuffen (,Schlickwatt) und von Torflagen durchzogenen Sanden erbohrt. “* e g i
Hierunter folgen in allen Aufschlissen bis zur jeweiligen Endteufe von maximal 15,0 m ,'-_-',"‘ e

u.GOK Sande, bei denen es sich Uiberwiegend um eiszeitliche Schmelzwassersande handelt Lo -

und die basierend auf den Ergebnissen zweier schwerer Rammsondierungen ab ca. 3 m . ‘
u.GOK mitteldicht gelagert sind. A Sty
P :l *.': |
5.‘I'.l ." |
s ud ‘\ .
23 Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche e x %
|'. ..-I - i
Ol
2.3.1 Kornverteilungsanalysen PR
r d _'Q‘.

Mit Hilfe von zwei Schlammanalysen und einer kombinierten Sieb- / Schlammanalyse ist die  *- - ‘

Kornverteilung der erbohrten Schiuffe bzw. stark bindigen Sande ermittelt worden. A

Die Untersuchungen ergaben Feinstanteile von 13,2 — 26,5 %, Schiuffanteile von 25,4 — .
46,9 % sowie Siebkornanteile von 26,6 — 61,4 % ergeben. Kornanalytisch handelt es sich bei =y : va
diesen Sedimenten demzufolge sowohl um tonige Schiuffe als auch um schluffige bis stark ',-."ﬁ

M 5

schluffige Sande. WLn e
'I.'-‘|"f ‘o

e - ".,

Die Untersuchungsergebnisse sind als Kérnungslinien auf den Anlagen 3.1 und 3.2 .'[i~%
aufgetragen. 8y Y
o h'f:..-'

Dariber hinaus wurden drei Siebanalysen an rolligen, wasserfihrenden Sanden . & .~ |

vorgenommen, die wahrend der Grindungsarbeiten entwassert werden mussen und deren

Durchlassigkeitsbeiwerte zur Bemessung der Absenkanlagen relevant sind. e "1

Aus den in den Anlagen 3.4 und 3.5 enthaltenen Kornungslinien ist ersichtlich, daR es sich - '

bei den rolligen Béden um Mittel- bis Grobsande mit unterschiedlich stark ausgepragten o
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Beimengungen der Ubrigen Siebkornfraktionen handelt. Die Schlammkorngehalte variieren " .

zwischen 4,0 und 6,5 %. Nach Beyer durchgefihrte Bestimmungen der -
Durchlassigkeitsbeiwerte haben fur die Sande Ergebnisse zwischen ki= 1,6 10 und *'

ki =6,3 - 10° m/s ergeben. GemaR DIN 18130 handelt es sich somit um ,stark durchldssige” .

bzw. ,durchlassige” rollige Boden. R
..'f : ‘,-‘-p'_ (P

2.3.2 Wassergehalte L P

An den in Kap. 2.3.1 beschriebenen Bodenproben wurden die Wassergehalte nach DIN EN :

ISO 17892-1 im Erdbaulabor ermittelt. Die Ergebnisse sowie die unter Berlicksichtigung der o ¥ _I
durchgefiihrten  Kornverteilungsanalysen abgeleiteten Konsistenzen sind in der 1.,“‘,- :
nachfolgenden Tabelle 1 zusammengestellt. Einzelheiten kénnen der Anlage 4 entnommen l*_",_;f._.' -
werden. H -q
'i; ' “rl --
Al
Tabelle 1 Wassergehalte und Konsistenzen der untersuchten Béden S
Sondierung/ | Tiefe Bodenart Wassergehalt Konsistenz et
Probe [m] [%] B, I
BS 2 0,7 Schluff 30,1 steif — weich S Pt
BS 5 2,4 Sand mit Schiuffbandern 42,3 - Ko Y
BS 6 1,8 Schluff 24,2 steif oMy
2.3.3 Glihverluste St
An zwei von Torfen bzw. humosen Beimengungen durchzogenen rolligen bzw. bindigen 8
Bodenproben wurden im Erdbaulabor Glihverlustbestimmungen nach DIN 18128 . “i- :
durchgefiihrt. Die Untersuchungen haben Gliihverluste von vg = 4,2 % und 4,3 % ergeben, . «
d.h., daR diese Boden gemén DIN EN ISO 14 688-2 als ,schwach organisch® eingestuft * ™= |\’
werden kénnen. i
[ .' .‘ '1
Einzelheiten der Versuche sind den Anlagen 5.1 und 5.2 zu entnehmen. "‘ l'.'.-"'l
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2.4 Zusammenstellung der bodenmechanischen Kennwerte

Unter Berilcksichtigung der Baugrundansprache im Labor, der Ergebnisse der leichten *

Rammsondierungen

und der

bodenmechanischen

Versuche

NEUMANN

sowie

anhand von

Erfahrungswerten, die aus vergleichbaren Baugrundverhaltnissen vorliegen, werden die fir
die weitere Bearbeitung erforderlichen bodenmechanischen Kennwerte kurz tabellarisch .'_-, "
zusammengestellt. o
Tabelle 2 Bodenmechanische Kennwerte des fur die Griindung relevanten Baugrundes Shea : :
Bodenart Steifemodul | Reibungswinkel Kohasion Wichte - , ‘ ,
E [MN/m?] o [] ¢’ [kN/m?] y !y [kN/m?] o
-
Autsehiittung, bindig; Fiir bautechnische Zwecke nicht geeignet 18,0180 | ‘imiys;
Aufschittung, rollig, <250 <325 . 18.0 10.0 k _ .
vz. humos + A g M
Bauschuttreste s 8
Sand, v, Torbander 20,0 31,5 18,0/100 | Nt
mitteldicht i
Sand, Kiessand* . R
mitteldicht 50,0 35,0 19,0/11,0 o "
Schluff, steif — weich, 50 225 5.0 18,0/8.,0 xR .
Pflanzenreste _
Schluff, steif, ; 4'
Pflanzenreste 50 ~=0 .0 18,0/8.0 b AT
AT stelf 15,0 23,5 8,0 19,0/90 | -5
*) rolliger Austauschboden : ,f '
] i
25 Wasserstand / Grundwasserqualitat : o
Im AnschluR an die Sondierarbeiten wurden Grundwasserstinde zwischen 0,85 m und . = ° &
2,20m u. jeweiliger GOK festgestellt. Dies entspricht absoluten Hohen zwischen Hi
+ 0,58 mNHN (BS 10) und + 1,25 mNHN (BS 6). s e
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In Abh&ngigkeit von anfallenden Niederschlagen und dem gezeitenabhéngigen Wasserstand - @ *, -

der Nordsee ist mit Schwankungen des Grundwasserspiegels von mehreren Dezimetern . . :
g, *
nach oben bzw. unten zu rechnen. g Tl
S 1 -4
Als Bemessungsgrundwasserstand wird eine Hohe von + 2,00 mMNHN angenommen. . j'w_ e
e .“‘.”_,‘,'1
r_" i
z. ‘.'.' 1. L]
Néhere Angaben zur Hochwassergefahr konnten durch unser Biro auf der Internetseite des . - . | -.

»Zentralen Betriebs der Informationssysteme” (ZeBIS) des Landes Schleswig-Holstein aktuell .., 7! -
nicht abgefragt werden, da dort fir ldngere Zeit technische Wartungsarbeiten vorgenommen , DR
werden. Bei Bedarf konnen wir diese Angaben nachreichen. o3

Aus der Kleinbohrung BS 8 wurde mittels Rammpegel eine gepumpte Grundwasserprobe 0
entnommen und dem chemischen Labor GBA, Pinneberg, zur Analyse auf - -.« :._"'
Betonaggressivitat nach DIN 4030 ubergeben. Aus dem in Anlage 6 enthaltenen ,: "
Laborprotokoll geht hervor, dal das Grundwasser als ,nicht Beton angreifend” eingestuft i’ 4 £

S

werden kann. e B T
3 Griindungsbeurteilung S Py
_ et K

3.1 Allgemeine Vorbemerkungen Rt

Die jeweiligen Unterkanten der Sohlplatten der einzelnen Bauteile sind basierend auf den in .

12/ und /3/ angegebenen Hohen in die entsprechenden Sondierprofile auf den Anlagen 2.1 — .-_.",'..*_ ¥ :
2.3 eingezeichnet worden. l : :'. 3 " .:_
GemalR den Vorgaben unseres Auftraggebers wird seitens des Unterzeichners die . it ‘e,

Tiefgrindung der Bauwerksteile ,Maschinenhaus und Faulbehédlter 1 + 2“ sowie -
LEntwasserungsgebaude” auf Pfahlen sowie eine Flachgriindung des Gasspeichers auf einer
Stahlbetonsohlplatte begutachtet. O )

Um das Risiko moglicher Schaden an vorhandenen baulichen Anlagen (bspw. * Ly

Verkehrswege, Leitungen, Hochbauten) auf ein Minimum zu reduzieren, wird seitens des ,. tahoen
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Unterzeichners nachdriicklich empfohlen, die erforderlichen Pfahle als Bohr- und nicht als
Rammpfahle herzustellen. Um darlber hinaus aus logistischen und finanziellen Griinden das
Auftreten von Aushubbéden zu vermeiden, wird im nachfolgenden Kapitel 3.2 die Griindung

der entsprechenden Bauwerke auf Vollverdrangungsbohrpfahlen untersucht.

3.2 Tiefgrindung des Maschinenhauses und der Faulbehalter 1 + 2 sowie des

Entwésserungsgebaudes auf Pfahlen

Wie in Kap. 3.1 beschrieben, werden nachfolgend Angaben zur Grindung des
Maschinenhauses, der Faulbehélter 1 und 2 sowie des Entwédsserungsgebdudes auf
Vollverdrangungsbohrpfahlen, System ,Fundex” (44/56 cm) gemacht.

Der Ortbetonvollverdrangungsbohrpfahl wird mit Hilfe eines wiedergewonnenen Bohrrohres
erschutterungsfrei und mit geringer Larmbelastigung abgeteuft. Durch die Verwendung einer
wasserdichten Pfahlfulplatte wird der anstehende Boden wahrend des Abteufvorgangs
verdrangt. Nach dem Erreichen der Solltiefe werden die PfahifuRbewehrung und der
Pfahlbeton eingebracht. Die Pfahlful3platte bzw. die Pfahlfuspitze verbleibt im Boden und
das Bohrrohr wird wieder gezogen. Wahrend des Bohrvorganges wird der Bohrwiderstand

mit Hilfe eines Manometers gemessen.

GemaR den in /6/, /7/ und /8/ enthaltenen vorlaufigen Angaben werden die nachfolgend
aufgelisteten Pfahimengen die minimalen bzw. maximalen Pfahllasten abtragen

Faulbehalter 1 + 2: je 28 Pfahle, Pfahllasten im GZT zwischen 955 kN und 1.125 kN

Maschinengebéaude: 23 Pfahle, Pfahllasten im GZT zwischen 355 kN und 1.010 kN.

Entwasserungsgebaude: 27 Pfahle, Pfahlbemessungslasten (Fd) zwischen 565 kN und
2.980 kN

Der tragfahige Baugrund beginnt, basierend auf den Ergebnissen der hier vorliegenden
Untersuchung und den in /4/ und /5/ enthaltenen Angaben zum Baugrund mit den
wenigstens mitteldicht gelagerten gewachsenen Sanden ab ca. 2,5 m u.GOK.

NEUMANN °

o M

g ®
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Zur
Spitzendrucksondierungen (CPT-E) ausgefiihrt werden. Die in der nachfolgenden Tabelle 3

genaueren Bestimmung der Lagerungsdichte der Sande sollten 3 - 4

mittels GGU-Programm ,Axpile* ermittelten zulassigen charakteristischen Drucklasten fir

unterschiedliche Einbindeldange in den tragfahigen Baugrund sind somit zunéachst

orientierenden Charakters (Berechnungen s. Anlage 7).

NEUMANN = "'

Tabelle 3 Tragfahigkeit von Vollverdrangungsbohrpfahlen
Pfahlschaftdurch- PfahlfuBdurch- zuldssige charak. Pfahllange
messer [cm] messer [cm] Pfahllast (Druck) [lotrecht, m u.GOK]
[kN]
44 56 1.003 7,0
44 56 1.053 8,0
44 56 1.102 9,0
44 56 1.152 10,0
44 56 1.202 11,0
44 56 1.251 12,0
44 56 1.301 13,0
44 56 1.351 14,0

Die Setzungen unter einem auf Pfahlen gegrindeten Bauwerk sind relativ gering und werden
erfahrungsgemaf einen Wert von s = 1,0 cm nicht Uberschreiten. Diese Setzungen kénnen,
da sie relativ gleichmaflig auftreten werden, den Bauwerken zugemutet werden, ohne dafi

Schaden zu erwarten sind.

Bei Uberschreitung der o0.g. zuldssigen charak. Drucklasten an einzelnen Lastpunkten sind

bei Bedarf mehrere Pfahle nebeneinander anzuordnen.

Grundsatzlich ist es auch mdoglich, alle geplanten Bauwerke im Anschlul an einen
Bodenaustausch flach zu griinden. Bei Bedarf kann durch unser Biro hierzu eine

Stellungnahme erarbeitet werden-.
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3.3 Grundung des Gasspeichers

GemaR den in /9/ enthaltenen Angaben ist geplant, den Gasspeicher (DN ca. 10 m, Hohe ca.
9,3 m zzgl. Abgaskamin) auf dem Niveau der aktuellen GOK auf einer Sohlplatte (d = 30 cm)
zu grinden, wobei im Betrieb eine mittlere Bodenpressung von ca. 6 kN/m? auftritt. Aus dem
in Anlage 2.1 aufgetragenen Sondierprofil der im Bereich des geplanten Gasspeichers
abgeteuften Kleinbohrung BS 4 ist ersichtlich, daf oberflachlich bindige Aufschittungen
anstehen, die ab 0,6 m u.GOK von rolligen Aufschuttungen bis in eine Tiefe von 1,4 m
u.GOK unterlagert werden. Hierunter folgt eine 20 cm dinne Lage steifplastischer holozaner
Schluffe, die von Mittel- und Grobsanden unterlagert werden.

Trotz der extrem geringen o0.g. Bodenpressung wird seitens des Unterzeichners empfohlen,
die bindigen Aufschuttungen komplett auszukoffern und im Anschlul® an eine oberflachliche
Nachverdichtung der darunter anstehenden rolligen Aufschuttungen bis zur Grindungssohle

Kiesersatzboden einzubringen.

In Anlehnung an den EC 7 durchgeflihrte Grundbruchberechnungen haben ergeben, dal fir
eine Griindung des Gasspeichers auf einer Sohlplatte (d = 30 cm) bei Ausnutzung der in /9/
genannten mittleren charakteristischen Bodenpressung von ok =6 kN/m? Setzungen von
s <1 mm auftreten werden.

Einzelheiten zu den Berechnungen kénnen der Anlage 8 entnommen werden.

Fir die Bemessung der Sohlplatte nach dem Bettungsmodulverfahren kann mit einer

Bettungsziffer von ks = 15 MN/m? gerechnet werden.

4. Technische Hinweise

4.1 Hinweise zur Pfahlherstellung

In der Planung ist zu berilicksichtigen, daR® die Pfahle in der PfahlfuRebene einen
Mindestabstand von 3 x Pfahlschaftdurchmesser haben mussen. Dieser Abstand kann
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dadurch erzielt werden, dal® die Pfahle in einer Neigung hergestellt werden, wobei diese

maximal ca. 4 : 1 betragen sollte.

Bei der Herstellung von ggf. unterschiedlich langen Pfahlen ist darauf zu achten, dal} die
tieferen Pfahle vor den flacheren ausgefiihrt werden. In der PfahlfuRebene ist eine
Abtreppung von 30° zur Horizontalen einzuhalten.

Die Arbeiten fir das Herstellen der Pfahle mussen von einer mit einem schweren Gerat

(mind. 60 t) befahrbaren Bohrebene ausgefuhrt werden.

4.2 Aufnahme von Horizontallasten

Horizontallasten konnen grundsatzlich durch Schragpfahle, Erdwiderstand vor den
Pfahlkopffundamenten und Bettung der Pfahle in den Baugrund abgetragen werden.

Bei Ansatz des Erdwiderstandes zur Aufnahme von Horizontallasten muss ein Abtrag des

Bodens vor den Fundamenten ausgeschlossen werden.
Fir den Nachweis der Bettung der Pfahle kann die Bettungsziffer gemafRt DIN 4014 mit

ks = E/d angesetzt werden, wobei E der Steifemodul nach Tabelle 2 und d der
Pfahlschaftdurchmesser ist.

4.3 Fundamentherstellung

Die Fundamente der einzelnen Bauteile, welche die Lasten in die Pfahle abzuleiten haben,
mussen als statisch freitragendes Grundbalkenrost nachgewiesen werden. Die Sohlen

mussen ebenfalls freitragend ausgebildet werden.

Die Sohlplatte des flach zu griindenden Gasspeichers ist gemafR den statischen Vorgaben zu
bewehren. Zur Gewéahrung der Frostsicherheit sind unter den Gebaudeauflenwanden

Frostschirzen (t> 0,80 m) herzustellen. Die Frostschirzen sollten eine konstruktive
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Bewehrung (2 @ 12 B500A oben und unten) erhalten und kraftschlissig mit der Sohle
verbunden werden.

4.4 Baugrubendurchfiuhrung

Unter Bericksichtigung des erkundeten Baugrundaufbaus, der Grundwasserstande, der
geplanten Grindungstiefen der einzelnen Bauteile und des im Bereich des Gasspeichers
erforderlichen Bodenaustausches sind zusatzliche Wasserhaltungsmaflinahmen erforderlich,
und zwar mussen Vakuumabsenkungen mit Hilfe von Spullanzen, OTO-Filtern und / oder
eingefrasten, verkiesten Horizontalbrunnen durchgefuhrt werden, um die Sande zu
entwassern. Das Grundwasser mul bis wenigstens 0,5 m unterhalb des jeweils tiefsten
Aushubbereichs abgesenkt werden. Zur Uberschiagigen Berechnung der anfallenden
Wassermengen kdnnen die in Kap. 2.3.1 ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerte herangezogen

werden.

Die endgultig erforderlichen MaRnahmen sind zu Beginn der Erdarbeiten auf der Grundlage
von Schirfgruben durch den Unterzeichner festzulegen.

Bei der Herstellung der Baugruben ist die DIN 4124 zu beachten. Danach sind nicht verbaute
Baugruben und Graben mit senkrechten Wanden nur bis zu einer Tiefe von 1,25 m zulassig.
Tiefere Baugruben mussen gebdscht oder abgestitzt werden. Die Neigung der Bdschung
darf bei Mutterbéden, Sanden und bindigen Weichschichten 45° nicht Uberschreiten.
Innerhalb wenigstens steifplastischer bindiger Béden sind Bdschungsneigungen von 60°

nicht zu Uberschreiten.

4.5 Bodenaustausch

Wie im Abschnitt 3 erwahnt, ist unterhalb des flach zu grindenden Gasspeichers
Bodenaushub bindiger Aufschuttungen erforderlich. Der einzubringende Kiessand muf in

Lagen von maximal 40 cm im Trockenen eingebracht und auf eine Proctordichte von 100 %

NEUMANN
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bzw. eine mitteldichte Lagerung gebracht werden. Die erforderliche Verdichtung kann durch ' Y

etwa 4 - 5 Ubergange pro Lage mit einem mittleren Verdichtungsgerat erreicht werden. ; A Siep) ?'-‘_."

Der Kiessand ist so einzubauen, da® von den Aulienkanten des geplanten Gasspeichers 2
Lastabtragungen unter 45° im verdichteten Kiessand maglich sind. Der verbleibende Bereich | - * ;

zwischen dieser theoretischen Lastabtragungslinie und der Béschung sollte ebenfalls mit ¢ ':‘
Kiessand, der verdichtet werden mul}, aufgeflillt werden. ’ Lt

’ 1‘.;_ :‘.
4.6 Trockenhaltung der Bauwerke ;

Da die Behalter (Faulbehalter 1 + 2 sowie Gasspeicher) in wasserundurchldssigem Beton }_"_-"
ausgefiihrt werden sollen, sind keine weiteren MaBnahmen zur Trockenhaltung dieser ‘
Bauwerke erforderlich. s' - ek
.II' X . ,r._'
gat, T '*-'

Zur Trockenhaltung des Maschinenhauses und des Entwasserungsgebdudes ist unter . "
Berlicksichtigung der erkundeten Baugrundverhaltnisse gem. DIN 18533 der Lastfall W2-1-E ."I e ;'-‘
(Driickendes Wasser mit maRiger Einwirkung) anzusetzen. Alternativ ist es méglich, die "
Sohlen wasserdruckhaltend gemaR DAfStb-Richtlinie ,wasserundurchlassige Bauwerke aus """
Beton (,wu“-Richtlinie) abzudichten. : 5% R _
4. ‘l‘- ‘.Q.

foptety

il
4.7  Ergebnisse der chemischen Untersuchungen ‘ : ._"'-"-“
i N .

A S

Zur orientierenden Bewertung mdglicher entsorgungsrechtlich relevanter Altlasten innerhalb -

der teilweise auszukoffernden rolligen und bindigen Aufschittungen wurden durch unser * o
Blro zwei Bodenmischproben zusammengestellt und dem chemischen Labor GBA, ‘. :
Pinneberg, zur Analyse gemal den Vorgaben der LAGA, TR Boden, sowie der ,I‘_ . ?“'-_.-v"
Deponieverordnung Ubergeben. Da es weder farbliche noch geruchliche Auffalligkeiten . I .;'
innerhalb der Aufschiittungen gab, die eine gesonderte Beprobung bestimmter Areale 1 :

notwendig gemacht hatten, wurden folgende Proben zusammengestelit: : b
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Beprobungstiefe mind. 0,5 m u.GOK (BS 2) und max. 1,7 m u.GOK (BS 1)

Mischprobe M2: alle Aufschiittungen aus den Aufschlissen BS 6 — BS 10
Beprobungstiefe mind. 0,8 m u.GOK (BS 6) und max. 2,4 m u.GOK (BS 8, BS 9)

Der nachfolgenden Tabelle 7 sind die chemischen Untersuchungsergebnisse zu entnehmen
(Laborprotokolle s. Anlage 9).

Tabelle 7 Untersuchungsergebnisse der chemischen Analyse von Bodenproben
Probenbez. | Entnahmetiefe Bodenart LAGA Kontaminanten
[m u. GOK] (Boden)
M 1 Aufschiittung, rollig und bindig. 212 Sulfat
00-1,7m z.T. humos, z.T. Bauschuttreste (50 mg/l)
+ Millkomponenten (Glas- /
Plastikreste)
M 2 Aufschiittung, rollig und bindig.
00-24m 2.T. humos, z.T. Bauschutt- und | £2(Z1) PAK

Schwarzdeckenreste

(4,38 mg/kg TM)

Der in der Mischprobe M 1 festgestellte Sulfatgehalt kann auf mdgliche innerhalb der

Aufschittungen enthaltenen organischen Reste zuriickzufihren sein.

Der in der Mischprobe M 2 ermittelte PAK-Gehalt kann auf die teilweise erkundeten
Schwarzdeckenreste zurlickzufiihren sein, bei denen es sich ggf. um Teerbrocken handelt.
Dartuber hinaus koénnen fein verteilt und mit dem bloRen Auge nicht erkennbar

Verbrennungsriickstande innerhalb der Aufschiittungen vorhanden sein.

Es wird seitens des Unterzeichners empfohlen, Mischproben aus ggf. entstehenden
Haufwerken gemaR den Vorgaben der LAGA, PN 98 zu entnehmen, um auf Basis der

daraus resultierenden Analyseergebnisse die erforderlichen Entsorgungs-

Verwertungswege benennen zu kénnen.
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5. Zusammenfassung P vt

Anhand von insgesamt zehn Kleinbohrungen, drei leichten Rammsondierungen, mehreren ‘
bodenmechanischen Versuchen und basierend auf den Ergebnissen vorliegender _
Baugrundbeurteilungen wurde die Grindung fur die Erweiterung des Zentralklarwerks der - ‘ had
Energieversorgung Sylt GmbH in Westerland / Sylt beurteilt. e ;

Die Untersuchungen haben ergeben, dal die gemal den Planen des Bauherrn vorgesehene = ..,".
Flachgrindung des Gasspeichers auf einer Sohlplatte sowie die Tiefgriindung der ibrigen «
Bauteile auf Pfahlen maglich ist. Zur genaueren Bestimmung der Lagerungsdichte der Sande ° x :

sollten 3 — 4 Spitzendrucksondierungen (CPT-E) ausgefihrt werden, um die genauen * 5_'_.";7*"
Pfahllangen anzugeben. é )
Grundsétzlich ist es auch moglich, alle geplanten Bauwerke im AnschluB an einen i« "
Bodenaustausch flach zu grinden. Bei Bedarf kann durch unser Biiro hierzu eine '~ . *-
con ! TF
Stellungnahme erarbeitet werden-. o s
Die erkundeten Aufschittungen sind orientierend gem. der LAGA Verordnung "Technische '_._ ,f .
Regeln Boden" und der ,Deponie-Verordnung® untersucht worden, wobei sich ~* ' "

Zuordnungswerte von Z 1.2 bzw. Z 2 (Z1) ergeben haben. Einzelheiten sind den Abschnitten :
3 und 4 des Gutachtens zu entnehmen. Die technischen Hinweise in Abschnitt 4 sind zu ' ./ -"*

beachten. Pk Wi

Die Einbringung der Pfihle ist durch den Unterzeichner zu iiberwachen, damit die '; + _ -+
Pfahllingen und die Pfahltragfihigkeiten auf den anstehenden Baugrund abgestimmt .. :* "«

werden kénnen. : :

Die Baugrubensohlen der einzelnen Bauteile, insbesondere unterhalb des flach zu .. =Ll
griindenden Gasspeichers, sind durch einen Mitarbeiter der Fa. Neumann abnehmen - W
zu lassen, um die im Gutachten vorausgesetzten Baugrundverhiltnisse vor Ort zu . :
tiberpriifen. Die Verdichtung des einzubringenden Kiessandpolsters ist mittels leichter i ;

Rammsondierungen (DPL-5) / dynamischer Plattendruckversuche zu tliberpriifen. i i
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Fur die Beantwortung evtl. noch auftretender
Verfiugung.

Dipl.-Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

ppa. Wolfgang Tiedemann

Stefa
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Faulbehélter 1

Maschinenhaus

DPL 2

24

BS 1 1,84 m NHN
2,36 m NHN BS 2 Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe
- 0 4 8 12 16 20
A ) , o _ 1,84 m NHN GS Sohle ca. +1,80 m NHN ‘
L A Auf;chuttung, Mlttelsapd; feinsandig, schwagh grobsandig, schwach N s Aufschiifung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig,
.- kiesig, schwach schluffig, schwach humos, Ziegel-, Holz-, Schluff- u. .. schwach kiesig, schwach schluffig, Schiuff- u. Ziegelreste, grau bis braun, m unter GOK 0,5
1,30 1,30 . Plastikreste, graubraun bis schwarz, kalkhaltig 0.95 0,50f = 0\ alknaltg 10
1,30 - Aufschiittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, lﬁ%’i e E Schiuff; tonig, schwach feinsandig, einz. Pflanzenreste, graubraun bis braun, ’
1,70_/— Rs——==] T—_schwach kiesig, hellbraun, kalkfrei + \/ /\1,05 / 1’05f RN kalkfrei 15
LT } . X L . .' ° '; Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, ’
2,40  |aa L e Schluff; tonig, schwach feinsandig, einz. Pflanzenreste, grau, kalkfrei . schwach schluffig, schwach organisch, Muschelreste, i M u 20
. 0 o @ ’ ’ ’ QI.DZM&.DSEI’. . ’ 2
. 220 | » | Schiuffbander, graubraun bis dunkelgrau, kalkhaltig
. °. . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, ., ° '..
5A40__ .. '. :. —graubraun bis hellbraun, kalkfrei '. o Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig,
* e % 530 0 o° hellbraun bis hellgrau, kalkfrei
® « * . .o .
‘e .. . .!
* e’ o
.' °. .2 . .. :- Mittelsand; schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
* . e 680 | * . ¢ schwach kiesig, hellgrau, kalkfrei
MY Mittelsand; schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig, '. ° '..
800 | ‘e schwach kiesig, hellbraun bis weiB, kalkfrei o .6
8,00 |- ., . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, hellgrau, kalkfrei

Faulbehélter 2

BS 3

1,90 m NHN
= |
0,40 -~ R Aufschittung, Schiuff; stark sandig, schwach tonig, hellbraun, kalkfrei
1054 mNHN 085 |11
ca. +0,54 m NHN 0,85 . .. A Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach
1,60 . schluffig, ab 1.40 m einz. Schluffbander, hellbraun, kalkfrei
. : . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, einz. stark sandige
3,30 ) Schluffbander, grau, kalkfrei
., : ,. Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun bis
8,00 ) hellgrau, kalkfrei

Z,

V
z Bodenaustausch

Gasspeicher

BS 4

1,97 m NHN GS Sohle ca. +2,09 m NHN
A ot } Aufschittung, Geschiebelehm, Schluff; sandig, schwach kiesig, schwach tonig, anfangs Sandbander,
0,60 e braun, kalkfrei
1,00 A, Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach
1,00 1,40 |, ° schluffig, schwach humos, hellbraun, kalkhaltig
1,60 T *g*: L Schluff; tonig, schwach feinsandig, Pflanzenreste, grau, kalkfrei
. ', . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, lagenweise
2,60 * . .* |  schluffig, hellbraun, kalkfrei
o 5.0
L ] ° ..
L ] ° L[]
[ ) ° ®
3,90 ® o.® Grobsand; schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, hellbraun, kalkfrei
. : . Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, hellbraun,
4,60 ) kalkfrei
8,00 ., : ',. Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun bis weiB3, kalkfrei
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Maschinenhaus

BS 5

Maschinenhaus
BS 6

m unter GOK 0,5

2.23 m NHN 2,35 m NHN
Elgf AN - II':\’eEonEflisE‘e: o o GS Sohle ca. +1,80 m NHN 0,50 A Aufschiittung, Recycling, grau, kalkhaltig
IV _— O Reeyeling; sandig; grau; kalkhaltig AN Aufschittung, Schluff; sandig, schwach tonig, schwach
115 A Aufschiittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, 1,10 080/ [* «-° organisch, grau, kalkhaltig )
: 1,30 . schwach schluffig, schwach humos, Ziegel- u. Glasreste, grau bis braun, kalkhaltig 1.10 te Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach
1,15 N ’ 1,40 / [#= == T\ feinkiesig, grau, kalkfrei
Jo % 2,00 | Tteett ) Schluff; tonig, feinsandig, grau, kalkfrei
230 [ *. . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, hellgrau, kalkfrei o : . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach
. Mittelsand; schluffig, schwach tonig, schwach organisch, Schluffoander, dunkelgrau 280 . L feinkiesig hellbraun. kalkfrei ’
2,50f . bis schwarz, kalkfrei Bl e s A ’ ’
* .. Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun '. . .'
580 |° --° bis hellgrau, kalkfrei o 20
* . . . : ' . o .. . '_ . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach
6.00 .. . .. kl\;l;tktfer(lesiand, schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellgrau, 800 |o ol feinkiesig, schwach schiuffig, hellbraun bis hellgrau, kalkfrei

Entwéasserung

BS7

Entwéasserung
BS 8

DPL 6
2,35 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe
0 4 8 12 16 20 24

rt

'vorsondia

1,0
1,5
2,0

DPL 8
2,81 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

2.81 m NHN 0 4 8 12 16 20 24
2,60 m NHN - ; | |
AT Aufschiittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, A. .. Aufschiittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach m unter GOK 0.5 —
065 | . . thl/vagb schlufﬁgLIS(;hluff- u. Ziegelreste, grfubpis_ braur:, kalllfhaltig L GS Sohleca. +1,80 m NHN |* . A grobsandig, schwach kiesig, schwach humos, Ziegel- u. 1,0 :
il nu.sv..uttun'g, Schiuff;-stark-sandig;-schwach-kiesig;-schwach-tonig;-schwach-humos; — Betonreste, anfangs Schwarzdeckenteste, grau bis braum, - I —
1,20 ‘.; grau, kalkfrei 150 A . kalkhaltig 1,5 i
. . ) . . N . A Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach :
1,80 /1 o } Aufschuttufngl, Schiuff; stark sandig, schwach tonig, Sandbander, Torfbander, grau bis 2,00 180/~ NN ~\_grobsandig, Schwach feinkiesig, hellbraun, kagl;kfrei 2,0 B
2,20 2(2)87 o %bsr?:zlr:;ffkig(nrigl schwach feinsandig, grau, kalkfrei 2,00 * Aufschiittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach 2,5
BN . C ~ ’ ’ ’ ’ v .. grobsandig, Ziegelreste, Schluffbander, Torfbénder, grau bis T
. 2,40 c .t braun, kalkfrei 3,0 B4
o .. o o '. . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach
© 5 o0 © o W@ feinkiesig, schwach schluffig, anfangs einz. stark sandige
° 0a® 670  |° +-° Schiuffbénder, hellbraun, kalkfrei
° 0a® ) . . . o © g a0 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach
© g O Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach 8.00 L. feinkiesig, hellbraun, kalkfrei
800 |° ° schluffig, anfangs einz. stark sandige Schluffbander, hellbraun bis hellgrau, kalkfrei T
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Entwasserunqg

BS 9

Entwéasserung
BS 10

2,71 m NHN 2,78 m NHN

A~ . .

0,40 -~ Aufschittung, Recycling, grau, kalkhaltig A
A .._ GS Sohle ca. +1 ,80 m NHN . .. A Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach
L A 120 . ® schiuffig, schwach humos, Schiuffreste, grau bis braun, kalkhaltig

% A . 1.90 AT . Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach
. lvi' ° hluffi hwach h bis b kalkfrei
1,55 2,10 . Aufschittung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun, kalkfrei 200__ e _yisc u '9' schwach humos, grau bis braun, kalkirel
— e " : . - : i \y 2,20 - 2,25 L o==| | Schluff; tonig, schwach feinsandig, grau, kalkfrei

240 | A& T Aufschittung, Geschiebelehm, Schluff; stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, grau, kalkfrei N
. e ® . . *
. .. . o 2
'. o Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, einz. stark sandige Schiuffbander, grau, * . .

3,50 o kalkfrei .
. : . 400 |° .. . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun, kalkfrei
. : . . Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, einz.
* et 530 |° e-° stark sandige Schiuffbénder, hellbraun, kalkfrei
'. o Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, einz. stark .' O -'.

6,60 o o° sandige Schluffbénder, grau, kalkfrei .
. e" S
S e -
‘e . : N Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun bis hellgrau,

800 | . °° Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, hellgrau, kalkfrei 800 [e , o  kalkfrei
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Dipl.- Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG Bericht: 044/20
Marienthaler StralRe 6 24340 Eckernférde
Tel. 04351/7136-0 Fax: 04351/7136-71 Anlage: 4

NEUMANN (ontakt@neumann-baugrund.de

Prafungsnummer: 044/20
Entnahmestelle: BS 2, BS 5, BS 6
Tiefe: siehe unten
Westerland/Sylt, Zentralklarwerk adepert: Bohivit

Art der Entnahme: gestérte Probe
Probe entnommen am: 02/20

Wassergehalt nach DIN EN 1SO 17892-1

Bearbeiter: arp Datum: 12.03.2020

Bodenart: u U u
Probenbezeichnung: BS2/20,70 m BS5/4240m BS6/41,80m
Feuchte Probe + Behilter [g]: 231.46 169.75 204.1
Trockene Probe + Behalter [g]: 193.96 139.71 177.31
Behalter [g]: 69.24 68.68 66.77
Porenwasser [g]: 37.50 30.04 26.80
Trockene Probe [g]: 124.72 71.03 110.54
Wassergehalt [%]: 30.07 42.29 2424




Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG
Marienthaler Stralle 6 24340 Eckernférde

Tel. 04351/7136-0 Fax: 04351/7136-71
NEUMANN (ontakt@neumann-baugrund.de

Bericht: 044/20

Anlage: //

/

Gluhverlust nach DIN 18 128

Westerland/Sylt, Zentralklarwerk

Prifungsnummer: 044/20
Entnahmestelle: BS 2/3

Tiefe: 1,70 m

Art der Entnahme: gestérte Probe
Bodenart: Sand & Torf
Probe entnommen am: 02/20

Bearbeiter: arp Datum: 12.03.2020

Probenbezeichnung 16 14 13
Ungegliihte Probe + Behélter [g] 50.61 52.64 53.36
Gegliuhte Probe + Behalter [g] 49,92 51.81 52.66
Behdlter [g] 32.07 33.86 37.56
Massenverlust [g] 0.69 0.83 0.70
Trockenmasse vor Glithen [g] 18.54 18.78 15.80
Gluhverlust [%)] 3.72 4.42 4.43
Mittelwert [%] 4.19




Dipl.- Ing. Peter Neumann
Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG Bericht: 044/20
Marienthaler Stralke 6 24340 Eckernférde Koy
Tel. 04351/7136-0 Fax: 04351/7136-71 Anlage: ) X
NEUMANN (ontakt@neumann-baugrund.de

Prafungsnummer: 044/20
Entnahmestelle: BS 5/4

Tiefe: 2,40 m
Westerland/Sylt, Zentralklarwerk Artidar Entatime gestorts Probe
Bodenart: Schluff

Probe entnommen am: 02/20

Gluhverlust nach DIN 18 128

Bearbeiter: arp Datum: 12.03.2020
Probenbezeichnung 2 1 9
Ungegliihte Probe + Behélter [g] 46.01 47.40 46.80
Gegliihte Probe + Behélter [g] 45.24 46.52 45.96
Behalter [g] 27.97 26.34 27.53
Massenverlust [g] 0.77 0.88 0.84
Trockenmasse vor Glithen [g] 18.04 21.06 19.27
Gluhverlust [%] 4.27 4.18 4.36
Mittelwert [%] 4.27




L. GBA

GBA Gesellschaft fir Bioanalytik mbH - Flensburger StraBe 15 - 25421 Pinneberg

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Herr Kindt

Marienthaler Strale 6
24340 Eckernforde

Prufbericht-Nr.: 2020P506364 / 1

L. GBAGROUP
ENVIRONMENT

1SO 14001
ISO 45001
zertifiziert

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Auftraggeber Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Eingangsdatum 03.03.2020

Projekt Westerland BV 044/20

Material Grund- / Stauwasser

Kennzeichnung 278:32.20

Auftrag 044/20

Verpackung Glas- und PE-Flaschen

Probenmenge ca. 1,251

Auftragsnummer 20503779

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport GBA

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Priifbeginn / -ende 03.03.2020 - 09.03.2020

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftrage

Bemerkung

Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs verginbart, werden Fg§tstqffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Prifberichtserstellung aufbewahrt.

Pinneberg, 09.03.2020

i. A. Gesine Blinde
Projektbearbeitung

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstinde. Es wird keine Verantwortung fiir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben nicht
durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der
Prafbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

Seite 1von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2020P506364 / 1

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH HypoVereinsbank Sitz der Gesellschaft: Geschéaftsfuhrer:
Flensburger Str. 15, 25421 Pinneberg IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg Ralf Murzen,
Telefon +49 (0)4101 7946-0 SWIFT BIC HYVEDEMM300 Handelsregister: Dr. Roland Bernerth,
Fax +49 (0)4101 7946-26 Commerzbank Hamburg Hamburg HRB 42774 Kai Plinke,

+ 30Jahre
1989-2019

IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-Id.Nr. DE 118 554 138
SWIFT-BIC COBADEHHXXX St.-Nr. 47/723/00196

E-Mail pinneberg@gba-group.de Dr. Dominik Obeloer

www.gba-group.com




£.GBA
A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2020P506364 / 1
Westerland BV 044/20
Auftrag 20503779
Probe-Nr. 001
Material Grund- / Stauwasser
. BS8
Probenbezeichnung 27.02.20
Probemenge ca. 1,251
Probeneingang 03.03.2020
Analysenergebnisse Einheit
Betonaggressivitat
pH-Wert 7,1
Geruch unauffallig
Permanganat-Verbrauch mg KMnO4/L 170
Gesamthérte °dH 51
Hartehydrogencarbonat °dH 63
Nichtcarbonatharte °dH 0,0
Magnesium mg/L 38
Ammonium mg/L 12
Sulfat mg/L 28
Chilorid mg/L 42
Kohlendioxid, kalkiésend mg/L <5,0
Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)
Parameter BG Einheit Methode
Betonaggressivitat DIN 4030-2: 2008-06° 5
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04° 5
Geruch DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10° 5
Permanganat-Verbrauch 2,0 mg KMnO4/L | DIN EN ISO 8467:1995-05° 5
Gesamtharte 0,010 “dH DIN 38409-6: 1986-01° 5
Hartehydrogencarbonat ‘dH DIN 38 405-D8: 19712 5
Nichtcarbonatharte ‘dH berechnet 5
Magnesium 0,10 mg/L DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09° 5
Ammonium 0,20 mg/L DIN EN ISO 11732: 2005-05¢ 5
Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07¢ 5
Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Kohlendioxid, kalklésend 50 mg/L DIN 4030-2: 2008-06° 5

Die mit  gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg

Seite 2 von 2 zu Priifbericht-Nr.: 2020P506364 / 1



A e, A, q q Qs )
Boden i) [kNime) MNImT MNIm?] MM [MNim  Bezeichnung
=31 0.0 0.0 0.000 0,000 0.000 0.0000 Fundament+ A+ U
= 50 0.0 0000 0000 0000 00333 Sand, lo
— 100 0.0 2300 2883 6600 0.0717 Sand,md
System
Berechnungsgrundlagen Pfahlfuldurchmesser = 0.560 m — - — - Setzung
BV 044/20 Sylt, Westerland, Zentralklarwerk FufBhohe / Durchmesser = 1.000
Norm: EC7 ye = 1.40
Fundexpfahl Y6 =1.35
Verhaltniswert (min, max) = 1.00 ¥o = 1.50
Interpolation Mantelreibung: Anteil Veranderliche Lasten = 0.500
0.00 p=a:4m bei g < 7.5 MN/m? aktiviert e = 0.500 - yg + (1-0.500) - yo
05— bei ¢, < 60 kN/m? deaktiviert Yieo = 1.425
15— Pfahidurchmesser = 0.440 m . | Ry
25— GGu=00 Fundament + & + U 2 50
L 8= 5.0 M Sand, o 300
38—
P Pfahlwiderstand R, [MN]
55— 00 02 04 06 08B 10 12 14 16 18 20 22
Reix=1.003
85— 0.0 = T — 0.0 22 R
= _I_ L=700m 2
o.m B oo /V/ il
- — "
L=900m ol
i I = AN / 2 20 | 4 20
= Um
10 ] L=1100m 1.0 _,/ A\ m 1.0 d
15— Il : N\ v \
L=1200m M I 18 | 4 18
b L=1300 L ./ _
= ¥ m -
135 — _ I \ -
L=1400m / | \_ -
145 — -
_ _ 16 | = 4 18
165 — 20 _ _ 20 7 52
185 — -~
/ | \ P
175 — _ | 4 ] 14
g, = 10.0 MNIm® Sandmd / _ 1 e A
& _ [ B
5 30 _ 30 Ll B = L
D Drun Lange Ry Rq Re s ] _ / 12 L — — o 2
[m] [m] [m] [MN] [MN] [MN] [em] =2 _ / = _—p . <
c = : =
0.440 0.560 7.00 2.001 1.429 1.003 1.323 o 2 2
2 _ \ x 10 | 1 10
e -
8 a0 t \ 40
0.440 | 0560 8.00 2100 | 1500 | 1.053 | 1.158 o | \ 06
—
_ / 08 | ol 4 os
0.440 0.560 9.00 2.199 1.571 1.102 1.045 i
_ \ \ 0
0440 | 0560 | 1000 | 2298 | 1642 | 1152 | 0947 5.0 “ . 50 06 | 0.4 ~ | os
0.440 0.560 11.00 2.398 1.713 1.202 0.873 _ J
_ 04 | e e M
0.440 0.560 12.00 2.497 1.783 1.251 0871 | P -
6.0 T 6.0 62 ]|~
0440 | 0560 | 13.00 | 2596 | 1854 | 1301 | 0873 _ _ o2 L 4 02
| _
0.440 0.560 14.00 2695 1.925 1.351 0.878 Rax Rux R
) ) ) ’ ) ’ ’ - | | | 2o _ Setzungen [em] | 4
Res = R/ e o) = Ra /{1,400 - 1.425) = R/ 1.99 [yme = 1.425] ' . 55 6.5 75 8.5 95 105 115 125 135 145

Widerstandssetzungslinie

fur Pfahliange = 7.00 m Pfahllange [m]

ANLAGE 7




Y Y o) c Es \Y .
Boden nN/ms] kN/m] [F] [kN/m?] [MN/m?]  [-] Bezeichnung
1 19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Kiessand, md
L1 18.0 10.0 325 0.0 25.0 0.00 Aufschittung, rollig
L1 18.0 8.0 23.0 6.0 8.0 0.00 holozaner Schluff, steif
(I 19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md
System (b = 8.90 und 9.10 m) max dphi=4.9 ° Spannungsverlauf (b = 8.90
05— GW =0.50 \GS = 0.30’ 2 [
40—
75—
11.0 —
14.5 —
18.0 — —
215 —
25.0 0.5 — GW =0.50 |
28.5 —
32.0 —
35.5 — B
a b zul zul R S cal ¢ calc Y2 cu tg UK LS ks 1.0—
[m] Im] |[kN/m?]| [kN] | [cm] Pl | [kN/m?] [ [kN/m3] | [kN/m?] | [m] [m]  |[MN/m?] |
8.90 | 8.90 60 | 4753 | 0.04 | 27.9* | 007 | 11.03 | 570 | 230 | 13.44 | 156
15— —
9.00 | 9.00 60 | 486.0 | 0.04 | 27.9* | 007 | 11.03 | 570 | 230 | 1359 | 156 B
20—
9.10 | 9.10 6.0 | 4969 | 0.04 | 27.9* | 007 | 11.03 | 570 | 230 | 13.74 | 155
25—

* phi wegen 5° Bedingung abgemindert
zuloc = Gofk / (YR,V . "/(G,Q)) = OCofk / (1 40 - 143) = Oofk /1.99
Verhéltnis Veranderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50




Gasspeicher

und 9.10 m)
0.00
JCS =030 g
-6.0 —
5.9
| 55 ——0.90
55
5.3
5.0
4.7 1.70
44 1.90
4.2
4.0

aufnehmbarer Sohldruck [kN/m?]

Berechnungsgrundlagen:

BV 044/20 Sylt, Westerland, Zentralklarwerk

Norm: EC 7

Grundbruchformel nach DIN 4017:2006

Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)

YG.Q) = 0.500 - Yot (1-0.500) - YG
YG.Q) = 1.42
zul sigma auf 6.00 kN/m? begrenzt
Griindungssohle = 0.30 m

Grundwasser = 0.50 m

Grenztiefe mit festem Wert von 2.00 m

u. GS

yry = 1.40 aufnehmbarer Sohldruck

ye =1.35 Setzungen

Ya = 1.50

Anteil Veranderliche Lasten = 0.500
11.0 11.0
10.0 10.0
9.0 9.0
8.0 8.0
7.0 7.0
6.0 _ 6.0
5.0 n 5.0
4.0 n 4.0
3.0 n 3.0
2.0 n 2.0
1.0 n 1.0
0.0 0.0

8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0

ANLAGE 8

Fundamentbreite b [m]




L. GBA

GBA Gesellschaft fiir Bioanalytik mbH - Flensburger StraBe 15 - 25421 Pinneberg

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Herr Kindt

Marienthaler Stral3e 6

24340 Eckernforde

Prifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1

L. GBAGROUP
ENVIRONMENT

1SO 14001
ISO 45001
zertifiziert

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14170-01-00

Auftraggeber Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Eingangsdatum 25.03.2020

Projekt BV Sylt, Zentralklarwerk (ki)

Material Boden

Kennzeichnung siehe Tabelle

Auftrag 044/20

Verpackung PE-Dose

Probenmenge ca. 1,4-1,6 kg

Auftragsnummer 20505301

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport GBA

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Priifbeginn / -ende 25.03.2020 - 07.04.2020

Methoden siehe letzte Seite

Unterauftrage

Bemerkung

Probenaufbewahrung Wenn nicht andgrs verginbart, werden Fg§tstqffproben drei Monate und
Wasserproben bis zwei Wochen nach Priifberichtserstellung aufbewahrt.

Pinneberg, 07.04.2020

i. A. Gesine Blinde
Projektbearbeitung

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Prifgegenstande. Es wird keine Verantwortung fir die Richtigkeit der Probenahme tibernommen, wenn die Proben
nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf

der Prifbericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH
Flensburger Str. 15, 25421 Pinneberg

Telefon +49 (0)4101 7946-0
Fax +49 (0)4101 7946-26
E-Mail pinneberg@gba-group.de
www.gba-group.com

HypoVereinsbank
IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92 Hamburg
SWIFT BIC HYVEDEMM300
Commerzbank Hamburg

SWIFT-BIC COBADEHHXXX

Sitz der Gesellschaft:

Handelsregister:

Hamburg HRB 42774

IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00 USt-Id.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196

Seite 1von 5 zu Prifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1

Geschéftsflhrer:
Ralf Murzen,

Dr. Roland Bernerth,
Kai Plinke,

Dr. Dominik Obeloer




t G B A GBAGROUP

A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1
BV Sylt, Zentralklarwerk (ki)
Zuordnungswerte gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004)
Auftrag 20505301 20505301
Probe-Nr. 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung M1 M2
Probemenge ca. 1,4-1,6 kg ca. 1,4-1,6 kg
Probeneingang 25.03.2020 25.03.2020
Zuordnung geméan Sand Sand
Trockenriickstand Masse-% 87,5 90,8
EOX mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kohlenwasserstoffe mg/kg T™ <100 Z0 <100 Z0
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M <50 Z0 <50 Z0
Cyanid ges. mg/kg T™M <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe BTEX mg/kg TM <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe LHKW mg/kg T™M <1,0 Z0 <1,0 Z0
Summe PAK (EPA) mg/kg TM 1,78 Z0 4,38 Z2(21)
Benzo{a)pyren mg/kg T™M 0,16 Z0 0,32 Z1
PCB Summe 6 Kongenere mg/kg T™M 0,0291 Z0 0,0732 Z1
Aufschluss mit Kénigswasser
Arsen mg/kg TM 2,7 Z0 2,2 Z0
Blei mg/kg T™M 27 Z0 12 Z0
Cadmium mg/kg TM 0,14 Z0 <0,10 Z0
Chrom ges. mg/kg T™M 6,3 Z0 9,2 Z0
Kupfer mg/kg TM 20 Z0 21 Z1
Nickel mg/kg T™M 45 Z0 6,7 Z0
Quecksilber mg/kg TM 0,16 Z1 <0,10 Z0
Thallium mg/kg TM <0,30 Z0 <0,30 Z0
Zink mg/kg TM 63 Z1 54 Z0
TOC Masse-% TM 0,90 Z1(Z0) 0,48 Z0
Eluat
pH-Wert 81 Z0 8,3 Z0
Leitfahigkeit puS/cm 187 Z0 130 Z0
Chlorid mg/L 15 Z0 2,0 Z0
Sulfat mg/L 50 212 26 212
Cyanid ges. Hg/L <50 Z0 <50 Z0
Phenolindex pg/L <5,0 Z0 <5,0 Z0
Arsen Hg/L 18 Z0 27 Z0
Blei pg/L <1,0 Z0 <1,0 Z0
Cadmium Hg/L <0,30 20 <0,30 Z0
Chrom ges. pg/L <1,0 Z0 <1,0 Z0
Kupfer Hg/L 3,9 Z0 47 Z0
Nickel pg/L 11 Z0 11 Z0
Quecksilber Hg/L <0,20 Z0 <0,20 Z0
Zink pg/L <10 Z0 <10 Z0
Glahverlust Masse-% TM 2,6 04
Lipophile Stoffe Masse-% 0,021 0,021

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Féllen
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£.GBA
A ENVIRONMENT
Priifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1
BV Sylt, Zentralklarwerk (ki)

Auftrag 20505301 20505301
Probe-Nr. 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung M1 M2
PCB Summe 7 Kongenere mg/kg T™M 0,0291 0,0774
DOC mg/L 41 5,6
Cyanid . freis. (CFA) mg/L <0,010  --- <0,010
Fluorid mg/L 0,23 0,30
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen mg/L 13 - <100
Barium mg/L 0,0080 0,0055
Molybdan mg/L 0,0024 0,0055
Antimon mg/L <0,0010 <0,0010
Selen mg/L <0,0020 <0,0020
Saureneutralisationskapazitat mmol/kg TM 225 299

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Féllen
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£.GBA
A ENVIRONMENT

Priifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1
BV Sylt, Zentralklarwerk (ki)

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Trockenrickstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-122 5

EOX 10 mg/kg TM US-Extr. Cyclo/Hex/Acet; DIN 38414 (S17). 2017-01% 5
Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039: 2005-01i.V.m. LAGA KW/04: 2009-122 5
mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-092i.V.m. LAGA KW/04: 2009-122 5
Cyanid ges. 10 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-10% 5

Summe BTEX 10 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07¢ 5
Summe LHKW 10 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07° 5
Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° 5
Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05° 5

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-122 5
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-01° 5

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01% 5

Blei 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01% 5

Chrom ges. 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01% 5

Nickel 10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5
Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01% 5

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-012 5

TOC 0,050 Masse-% TM | DIN EN 13137: 2001-12 (als Einfachbest.)? 5
Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01% 5
pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04® 5
Leitfahigkeit uS/cm DIN EN 27888:1993-112 5

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Cyanid ges. 50 pg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10° 5
Phenolindex 5,0 ug/L DIN EN ISO 14402: 1999-122 5
Arsen 0,50 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5

Blei 1,0 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Cadmium 0,30 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Chrom ges. 1,0 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Kupfer 10 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Nickel 1,0 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Quecksilber 0,20 pg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Zink 10 ug/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Glihverlust 0,10 Masse-% TM | DIN EN 15169: 2007-05° 5

Lipophile Stoffe 0,010 Masse-% LAGA KW/04: 2009-122 5

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-122 5

DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484:1997-08¢ 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Féllen
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£.GBA
A ENVIRONMENT

Priifbericht-Nr.: 2020P509203 / 1
BV Sylt, Zentralklarwerk (ki)

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode
Cyanid |. freis. (CFA) 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10° 5
Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-072 5
Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen 100 mg/L DIN 38409-2:1987-03° 5

Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Molybdén 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-012 5
Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01° 5
Saureneutralisationskapazitat mmol/kg TM [ LAGA EW 98p: 2017-09¢ 5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar
Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Féllen

Die mit @ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen kénnen matrixbedingt variieren.
Untersuchungslabor: sGBA Pinneberg
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