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Rohschlammpumpwerk
ROHS_  [MP 001 Druckmessung hinter Pumpe 1 bar 0-25 Druck P [x X 4-20
ROHS  |MP 002 Druckmessung hinter Pumpe 2 bar 0-25 Druck P [x X 4-20
ROHS_  [MT 001 Trockenlaufschutz Pumpe 1 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
ROHS  |MT 002 Trockenlaufschutz Pumpe 2 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
ROHS  |MF 001 Mengenmessung m3h 0-30 MID F [x X 4-20/0/1

Spiilabwasser Absetzbecken
SAAB MG 001 Endlagenmessung Erdschieber 1 - - Stellung G X 0/1 0/1
SAAB MG 002 Endlagenmessung Erdschieber 2 - - Stellung G X 0/1 0/1

Faulung 1
FAQ01 ML 001 Filllstand Faulbehélter 1 - hydrostatisch m 0-15 Hydrostatisch L |x X 4-20
FAO1_ ML 002 Fillstand Faulbehalter 1 - Radar m 0-15 Radar L [x X 4-20 EX-Zone 1
FAO1_ ML 003 Fiillstand UDS - - Vibration L X 0/1 Vibronikmessung EX-Zone 1
FAO1 ML 004 Uberfillsicherung Faulbehalter 1 - - Vibration L X 0/1 Vibronikmessung EX-Zone 1
FAO1 ML 005 Filllstand Gasverschluss Lager Langwellenriihrwerk - - Vibration L X 0/1 Vibronikmessung EX-Zone 1
FAO1 ML 006 Leckage Faulung - - Vibration L X 0/1 Haveriemessung in Bodenablaufrinne
FA01 MP 001 Druck Faulbehalter, Gassystem 1 mbar 0-100 Druck P [x X 4-20 EX-Zone 1
FAO1 MT 001 Temperatur 1, Faulbehalter 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20
FA01 MT 002 Temperatur 2, Faulbehalter 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20
FAO1 MT 003 Temperatur 3, Schlamm vor WT 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20
FA01 MT 004 Temperatur 4, Schlamm nach WT 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20
FAO1 MG 001 Endlagenmessung Schieber Heizschlamm 1 - - Stellung G X 0/1 0/1 zwei Messungen (auf / zu)

Faulung 2
FAO02_ ML 001 Fillstand Faulbehalter 1 - hydrostatisch m 0-15 Hydrostatisch L [x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FA02 ML 002 Flllstand Faulbehélter 1 - Radar m 0-15 Radar L |x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FA02_ ML 003 Fiillstand UDS - - Vibration L X 0/1 baugleich zu Faulung 1
FA02 ML 004 Uberfillsicherung Faulbehalter 1 - - Vibration L X 0/1 baugleich zu Faulung 1
FA02 ML 005 Filllstand Gasverschluss Lager Langwellenriihrwerk - - Vibration L X 0/1 baugleich zu Faulung 1
FA02 MP 001 Druck Faulbehélter, Gassystem 1 mbar 0-100 Vibration P [x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FAO02_ MT 001 Temperatur 1, Faulbehélter 1 °C 0-100 Druck T [x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FA02 MT 002 Temperatur 2, Faulbehalter 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FAO02_ MT 003 Temperatur 3, Schlamm vor WT 1 °C 0-100 Widerstand T [x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FA02 MT 004 Temperatur 4, Schlamm nach WT 1 °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20 baugleich zu Faulung 1
FA02 MG 001 Endlagenmessung Schieber Heizschlamm 1 - - Widerstand G X 0/1 0/1 baugleich zu Faulung 1

Stellung

Faulschlammspeicher
FASP ML 001 Fillstand FS-Speicher 1 m 0-10 Radar L X 4-20 Austausch Bestand
FASP ML 002 Uberfiillung FS-Speicher 1 - - Vibration L X 0/1 Austausch Bestand
FASP ML 003 Fillstand FS-Speicher 2 m 0-10 Radar L X 4-20 Austausch Bestand
FASP ML 004 Uberfiillung FS-Speicher 1 - - Vibration L X 0/1 Austausch Bestand

Schlammentwésserung
FSEW_ |MT 001 Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 1 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW_  |MT 002 Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 2 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW_ |MT 003 Trockenlaufschutz Faulschlammpumpe 3 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW_  |MT 004 Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 1 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW_ |MT 005 Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 2 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW _ |MT 006 Trockenlaufschutz pFM-Dosierpumpe 3 °C 0-100 Widerstand T X 0/1
FSEW_ |MP 001 Druck hinter Faulschlammpumpe 1 bar 0-6 Druck P |x X 4-20
FSEW_  |MP 002 Druck hinter Faulschlammpumpe 2 bar 0-6 Druck P [x X 4-20
FSEW_ |MP 003 Druck hinter Faulschlammpumpe 3 bar 0-6 Druck P |x X 4-20
FSEW_  |MP 004 Druck hinter pFM-Dosierpumpe 1 bar 0-6 Druck P [x X 4-20
FSEW_ |MP 005 Druck hinter pFM-Dosierpumpe 2 bar 0-6 Druck P |x X 4-20
FSEW_ |MP 006 Druck hinter pFM-Dosierpumpe 3 bar 0-6 Druck P [x X 4-20
FSEW_  [MP 007 Vordruck Schneckenpresse 1 bar 0-1 Hydrostatisch P |x X 4-20
FSEW_ |MP 008 Vordruck Schneckenpresse 2 bar 0-1 Hydrostatisch P [x X 4-20
FSEW__ [MP 009 Vordruck Schneckenpresse 3 bar 0-1 Hydrostatisch P |x X 4-20

Trockensubstanz-Messung Faulschlamm zur
FSEW__ [MQ 001 Schneckenpresse 1 g/l 0-50 Mikrowelle A |x X 4-20
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Trockensubstanz-Messung Faulschlamm zur
FSEW__ [MQ 002 Schneckenpresse 2 g/l 0-50 Mikrowelle A |x X 4-20
Trockensubstanz-Messung Faulschlamm zur
FSEW__ [MQ 003 Schneckenpresse 3 g/l 0-50 Mikrowelle A |x X 4-20
FSEW_ |MF 001 Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 1 m3h 0-10 MID F [x X 4-20/ 0/1
FSEW_  |MF 002 Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 2 m3h 0-10 MID F Ix X 4-20/0/1
FSEW_ |MF 003 Durchfluss Faulschlamm zur Schneckenpresse 3 m3h 0-10 MID F [x X 4-20/ 0/1
FSEW_ |MF 004 Durchfluss pFM-Ansatz zur Schneckenpresse 1 I/h 0-5000 MID F |x X 4-20/0/1
FSEW_  |MF 005 Durchfluss pFM-Ansatz zur Schneckenpresse 2 I/h 0-5000 MID F [x X 4-20/ 0/1
FSEW_ |MF 006 Durchfluss pFM-Ansatz zur Schneckenpresse 3 I/h 0-5000 MID F |x X 4-20/0/1
FSEW _ |MS 001 Drehzahliiberwachung Férderschnecke 1 rpm 0,0-1,0 Initiator S X 0/1
FSEW_ |MS 002 Drehzahliberwachung Férderschnecke 2 rpm 0,0-1,0 Initiator S X 0/1
FSEW _ |MS 003 Drehzahliiberwachung Férderschnecke 3 rpm 0,0-1,0 Initiator S X 0/1
FSEW_ |ML 001 Fullstand 1, Abwurfcontainer 1 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 002 Filllstand 2, Abwurfcontainer 1 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 003 Fullstand 3, Abwurfcontainer 1 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 004 Fillstand 1, Abwurfcontainer 2 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 005 Fullstand 2, Abwurfcontainer 2 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 006 Fillstand 3, Abwurfcontainer 2 m 0-2 Radar L X 4-20
FSEW_ |ML 007 Leckage Schlammentwéasserung - - Vibration L X 0/1 Haveriemessung in Bodenablaufrinne
Aufschaltung auf Gaswarnanlage E-
FSEW_  |MB 001 Gaswarnmessung % (UEG) |0-100 - A X 4-20 Raum Maschinengebaude
Filtratpumpwerk
FTPW_ (ML 001 Fillstand Schachtbauwerk analog m 0-3 Hydrostatisch L X 4-20
FTPW_  [ML 002 Fillstand Schachtbauwerk binar - - Vibration L X 0/1
Gasspeicher, Gasraum
GASR_  |[MF 001 Durchfluss Faulgas zum Gasspeicher m3h 0-50 Ultraschall F |x X 4-20 0/1
GASR_ |MF 002 Durchfluss Faulgas zum Heizkessel m3h 0-50 Ultraschall F [x X 4-20 0/1
GASR MP 001 Druck, vor Kiesfilter mbar 0-100 Druck P |x X 4-20
GASR MP 002 Druck, nach Kiesfilter mbar 0-100 Druck P [x X 4-20
GASR MP 003 Druck, vor Aktivkohle mbar 0-100 Druck P |x X 4-20
GASR_  [MP 004 Druck, nach Aktivkohle mbar 0-100 Druck P |x X 4-20
GASR_  [MT 001 Temperatur, vor Gasentfeuchtung °C 0-100 Widerstand T [x X 4-20
GASR_ |MT 002 Temperatur, nach Gasentfeuchtung °C 0-100 Widerstand T |x X 4-20
GASR_  [MT 003 Temperatur, nach Gaserwdrmung °C 0-100 Widerstand T [x X 4-20
GASR_ |ML 001 Filllstand, Gasspeicher m 0-10 Radar L |x X 4-20
GASR_ (ML 002 Fillstand, hydraulische UDS Gasspeicher m - - L X 0/1
GASR_ [ML 003 Fillstand, Kondensatsammler, Kammer 1 m 0-1 Hydrostatisch L X 4-20
GASR ML 004 Fullstand, Kondensatsammler, Kammer 2 m 0-1 Hydrostatisch L X 4-20
GASR_ |MB 001 Methangehalt aus Faulung % 0-100 Ultraschall A |[x X 4-20 0/1
GASR  |MB 002 Methangehalt vor Heizkessel % 0-100 Ultraschall A |x X 4-20 0/1
GASR_ |MB 003 Gaswarnanlage % (UEG) ]0-100 - A [x X 4-20 Herstellervorgabe: Fa. Drager
GASR_ [MQ 001 Gasanalysegerat H2S, CH4, CO2, 02 ppm, %,%,% |0-500 - A |x X Profinet Komptaktmessung, 230V Anschluss
Maschinenhaus TGA
HK MP 001 Minimaldruckbegrenzer bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MP 002 Maximaldruckbegrenzer bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MP 003 Minimaldruckbegrenzer bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MP 004 Minimaldruckbegrenzer bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MP 005 Maximaldruckbegrenzer bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 001 Sicherheitstemperaturbegrenzer Min °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 002 Sicherheitstemperaturbegrenzer Min °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 003 Tauchtemperaturfiihler HKO Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 004 AuBentemperaturfihler °C -50-90 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 005 Tauchtemperaturfiihler Abgasleitung °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HK MT 006 Tauchtemperaturfihler HKO Rucklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MP 100 Druckfiihler in Tauchhiilse bar 0-10 Druck P X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 100 Tauchtemperaturfihler HK1 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 101 Tauchtemperaturfihler HK1 Ricklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC) interne Verkableung
HEIZ MT 500 Tauchtemperaturfihler HK2 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC) Los 2
HEIZ_ MT 501 Tauchtemperaturfiihler HK2 Ricklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
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HEIZ MT 502 Tauchtemperaturfihler HK2.1 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 503 Raumtemperaturfiihler HK2.1 Riicklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 504 Tauchtemperaturfihler HK2.2 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 505 Raumtemperaturfiihler HK2.2 Riicklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 200 Tauchtemperaturfihler HK3 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 201 Tauchtemperaturfiihler HK3 Riicklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 300 Tauchtemperaturfihler HK4 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 301 Tauchtemperaturfiihler HK4 Ricklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 400 Tauchtemperaturfihler HK5 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 401 Tauchtemperaturfiihler HK5 Ricklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ MT 402 Tauchtemperaturfihler HK5.1 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
HEIZ_ MT 403 Tauchtemperaturfiihler HK5.1 Rucklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
ERAUM |MT 600 Raumtemperaturfuhler Klimasplitgerat °C 0-70 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung Klimasplitgerat LOS 2 (E-|
Schlammentwasserung TGA
FSEW_  |MT 502 Tauchtemperaturfihler HK2.1 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
FSEW_  [MT 503 Raumtemperaturfiihler HK2.1 Riicklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC) interne Verkableung
FSEW _ |MT 504 Tauchtemperaturfihler HK2.2 Vorlauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC) Los 2
FSEW_  [MT 505 Raumtemperaturfiihler HK2.2 Riicklauf °C 0-100 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
ERAUM |MT 700 Raumtemperaturfuhler Klimasplitgerat °C 0-70 Temperatur T X 4-20 Aufschaltung GA-MSR (DCC)
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