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1 Explosionsschutzkonzept

Auf Basis eines Explosionsschutzkonzeptes wurden mogliche Ex-Zonen bereits beriicksichtigt,
um unter anderem die passende Maschinentechnik auszuwéhlen. Aus diesem Grund wird nach-
folgend eine Festlegung in Anlehnung an die Beispielsammlung der DGUV-R 113-001 ,,Explo-
sionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (hier insbesondere nach Gliederungspunkt 4.1 - Abwassertechni-

sche Anlagen) vorgenommen (siche Tabelle 1.2).

Grundsétzlich konnen Explosionen nur dann auftreten, wenn gleichzeitig eine Ziindquelle und
eine explosionsfihige Atmosphire durch Gase, Ddmpfe oder Nebel brennbarer Fliissigkeiten

vorhanden ist.

Alle Bereiche, in denen Schlamme oder Faulgase behandelt, gelagert oder gefordert werden, sind
gemél den Forderungen der Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung,
GefStoffV) hinsichtlich der Gefahr einer sich bildenden gefahrlichen explosionsfahigen Atmo-
sphére (g.e.A.) zu bewerten. Aus dieser Gefdhrdungsbeurteilung erfolgt eine Einteilung in Ex-

Zonen, fiir die

*  Primér- (Vermeidung des Entstehens einer g.e.A.),
»  Sekundér- (Vermeidung wirksamer Ziindquellen) und

= Tertidr- (Begrenzung schiadlicher Auswirkungen von Explosionen)

MalBnahmen definiert werden miissen, um Mensch und Umwelt vor Explosionen bzw. den von

thnen ausgehenden Gefahren zu schiitzen.

Die Ex-Zonen werden dabei gemif3 GefStoffV Anhang I, Nummer 1.7 wie folgt definiert:

Tabelle 1.1: Definition von Ex-Zonen

Ex-Zone Definition

Ex-Zone 0 Bereich, in dem explosionsfiahige Atmosphire als Gemisch aus Luft und brenn-
baren Gasen, Ddmpfe oder Nebeln stindig, iiber lange Zeitrdume oder haufig
vorhanden ist.

Ex-Zone 1 Bereich, in dem bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfidhige Atmo-
sphére als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Ddmpfe oder Nebeln bil-

den kann.
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Ex-Zone

Definition

Ex-Zone 2

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfiahige Atmosphire als Ge-

misch aus Luft und brennbaren Gasen, Ddmpfe oder Nebeln nicht oder aber nur

kurzzeitig auftritt.

Réume, die grundsétzlich ein erhohtes Gefahrenpotential hinsichtlich der Bildung einer gefahrli-

chen explosionsfdhigen Atmosphére aufweisen, aber aufgrund zuséatzlicher Sicherheitsmafinah-

men, wie z.B. technische Liiftung und/oder Gaswarnsensoren keine Ex-Zone besitzen, werden

als nicht explosionsgefahrdeter Bereich ,,NEX* eingestuft. Der Begriff NEX ist nicht genormt

und wird als Synonym verwendet. Dadurch werden auch fiir diese Bereiche die Primdrmalnah-

men dokumentiert.

Nach aktuellem Planungsstand ist die Einstufung der Zonen fiir die entsprechende Auswahl an

explosionsgeschiitzten Betriebsmitteln gemél der RL 2014/34/EU wie folgt vorgesehen:

Tabelle 1.2: Einteilung der Ex-Zonen (* = NEX-Zone)

Anlage / Bereich

Bemerkung

Einstufung

Faulbehilter

Im Normalbetrieb verhindert ein Uberdruck ein
Eindringen von Luft und damit die Bildung einer
g.e.A. Aufgrund zu erwartender Stérungen und
gelegentlich auftretender verfahrensbedingter Be-
triebszustdnde kann auch im Normalbetrieb Luft in

den Faulbehélter / Gasraum eintreten.

Zone 1 im

Gasraum

Schlammentwisserung

Die Bildung einer g.e.A. ist weder in der Anlage

noch im Aufstellungsraum zu erwarten.

keine Zone

Lagerflache entwisserter

Faulschlamm

Lagerung in Containern innerhalb des Entwisse-
rungsgebiudes. Raum mit technischer Liiftung und
Uberwachung durch Gaswarnanlage. Zu- und Ab-

luftstrom min. 700 m3/h.

NEX-Zone

Gassystem / Gasleitungen

Im Normalbetrieb verhindert ein Uberdruck ein
Eindringen von Luft und damit die Bildung einer
g.e.A. Aufgrund zu erwartender Stérungen und
gelegentlich auftretender verfahrensbedingter Be-
triebszustdnde kann auch im Normalbetrieb Luft in

den Faulbehilter / Gasraum eintreten

Zone 1
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Anlage / Bereich Bemerkung Einstufung

Uberdrucksicherungen fiir | - Bereich bis 1 m um Austrittséffnung: Zone 1
Faulgas - Bereich der weiteren 2 m um Austrittséffnung: Zone 2
Niederdruckgasspeicher - Luftraum zwischen Membran und Stahlmantel Zone 1

- Offnungen vom Luftraum zur Atmosphire
- Im Nahbereich: Zone 2
- Im Gasraum: Zone 1
Im Normalbetrieb verhindert ein
Uberdruck ein Eindringen von Luft und
damit die Bildung einer g.e.A. Aufgrund zu
erwartender Storungen und gelegentlich
auftretender verfahrensbedingter Betriebs-
zustdnde kann auch im Normalbetrieb Luft

in den Faulbehilter / Gasraum eintreten

Gasfackel Automatische Absperreinrichtung mit selbsttitig
wirkender Ziindeinrichtung und Flammeniiberwa-

chung keine Zone

Kondensatabscheider, im | Kondensatabscheider mit Wasserverschluss, Funk-
Schacht/Raum tion der Sperrfliissigkeitsvorlage Messtechnisch

iiberwacht, Schacht mit natiirlicher Liiftung. keine Zone

Gasraum mit Aktivkohle- | Aktivkohle wird nicht bei laufendem Betrieb ent-
filtern und Gaskiihlung nommen, Probenahmestellen mit Blindstopfen ver-
sehen, Aufstellungsraum ausgeriistet mit Gaswarn-

anlage und technischer Liiftung:

- ibriger Raum: keine Zone
ABER:
Ausriistung mit Betriebsmitteln fiir Zone 2 Zone 2
Heizkessel-Raum Konstruktionsbedingt ist der Austritt von Gas aus
dem Heizkessel in den Raum nicht zu erwarten. keine Zone
Aufgestellt: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure
Achim, den 26.11.2021 FG
Gepriift: Dr. Born - Dr. Ermel GmbH - Ingenieure
Achim, den 26.11.2021 MSC
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