




































Bauvorhaben:  Westerland/Sylt, Zentralklärwerk

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramm

Auftraggeber:   Energieversorgung Sylt GmbH

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  26.02.+27.02.2020

Aktenzeichen:  044/20

Anlage 2.1

0,5

1,0

1,5

2,0

0 4 8 12 16 20 24

6
5
6
3
3
3
4
5
6
8
8
7
7
5
4
5
4
5
4

DPL 2
1,84 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

 Aufschüttung, Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach

kiesig, schwach schluffig, schwach humos, Ziegel-, Holz-, Schluff- u.

Plastikreste, graubraun bis schwarz, kalkhaltig1,30
 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig,

schwach kiesig, hellbraun, kalkfrei1,70

 Schluff; tonig, schwach feinsandig, einz. Pflanzenreste, grau, kalkfrei2,40

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,

graubraun bis hellbraun, kalkfrei5,40

 Mittelsand; schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,

schwach kiesig, hellbraun bis weiß, kalkfrei8,00

1,30

1,30

BS 1

2,36 m NHN

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig,

schwach kiesig, schwach schluffig, Schluff- u. Ziegelreste, grau bis braun,

kalkhaltig0,50
 Schluff; tonig, schwach feinsandig, einz. Pflanzenreste, graubraun bis braun,

kalkfrei1,05
 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,

schwach schluffig, schwach organisch, Muschelreste, einz. Torfbänder u.

Schluffbänder, graubraun bis dunkelgrau, kalkhaltig2,20

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig,

hellbraun bis hellgrau, kalkfrei5,30

 Mittelsand; schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,

schwach kiesig, hellgrau, kalkfrei6,80

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, hellgrau, kalkfrei8,00

0,95

1,05

BS 2

1,84 m NHN

 Aufschüttung, Schluff; stark sandig, schwach tonig, hellbraun, kalkfrei0,40

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach

schluffig, ab 1.40 m einz. Schluffbänder, hellbraun, kalkfrei1,60

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, einz. stark sandige

Schluffbänder, grau, kalkfrei3,30

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun bis

hellgrau, kalkfrei8,00

0,85

0,85

BS 3

1,90 m NHN
 Aufschüttung, Geschiebelehm, Schluff; sandig, schwach kiesig, schwach tonig, anfangs Sandbänder,

braun, kalkfrei0,60

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach

schluffig, schwach humos, hellbraun, kalkhaltig1,40
 Schluff; tonig, schwach feinsandig, Pflanzenreste, grau, kalkfrei1,60

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, lagenweise

schluffig, hellbraun, kalkfrei2,60

 Grobsand; schwach mittelsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, hellbraun, kalkfrei3,90

 Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, hellbraun,

kalkfrei4,60

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun bis weiß, kalkfrei8,00

1,00

1,00

BS 4

1,97 m NHN

Faulbehälter 1 Maschinenhaus

Faulbehälter 2 Gasspeicher

GS Sohle ca. +0,54 m NHN

GS Sohle ca. +1,80 m NHN

GS Sohle ca. +2,09 m NHN

GS Sohle 
ca. +0,54 m NHN

Bodenaustausch



Bauvorhaben:  Westerland/Sylt, Zentralklärwerk

Bezeichnung:   Sondierprofile / DPL-Diagramme

Auftraggeber:   Energieversorgung Sylt GmbH

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  26.02.+27.02.2020

Aktenzeichen:  044/20

Anlage 2.2
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DPL 6
2,35 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK

Maßstab: 1 : 100

 Betonpflaster, 0,10
 Aufschüttung, Recycling, sandig, grau, kalkhaltig0,50

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,

schwach schluffig, schwach humos, Ziegel- u. Glasreste, grau bis braun, kalkhaltig1,30

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, hellgrau, kalkfrei2,30
 Mittelsand; schluffig, schwach tonig, schwach organisch, Schluffbänder, dunkelgrau

bis schwarz, kalkfrei2,50

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun

bis hellgrau, kalkfrei5,80

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellgrau,

kalkfrei8,00

1,15

1,15

BS 5

2,23 m NHN

 Aufschüttung, Recycling, grau, kalkhaltig0,50
 Aufschüttung, Schluff; sandig, schwach tonig, schwach

organisch, grau, kalkhaltig0,80
 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach

feinkiesig, grau, kalkfrei1,40

 Schluff; tonig, feinsandig, grau, kalkfrei2,00

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach

feinkiesig, hellbraun, kalkfrei2,80

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach

feinkiesig, schwach schluffig, hellbraun bis hellgrau, kalkfrei8,00

1,10

1,10

BS 6

2,35 m NHN
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DPL 8
2,81 m NHN

Schlagzahl pro 10 cm Eindringtiefe

m unter GOK Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig,

schwach schluffig, Schluff- u. Ziegelreste, grau bis braun, kalkhaltig0,65
 Aufschüttung, Schluff; stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, schwach humos,

grau, kalkfrei1,20

 Aufschüttung, Schluff; stark sandig, schwach tonig, Sandbänder, Torfbänder, grau bis

braun, kalkfrei2,00
 Schluff; tonig, schwach feinsandig, grau, kalkfrei2,20

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach

schluffig, anfangs einz. stark sandige Schluffbänder, hellbraun bis hellgrau, kalkfrei8,00

1,80

2,20

BS 7

2,60 m NHN

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach

grobsandig, schwach kiesig, schwach humos, Ziegel- u.

Betonreste, anfangs Schwarzdeckenreste, grau bis braun,

kalkhaltig1,50
 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach

grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun, kalkfrei1,80
 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach

grobsandig, Ziegelreste, Schluffbänder, Torfbänder, grau bis

braun, kalkfrei2,40

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach

feinkiesig, schwach schluffig, anfangs einz. stark sandige

Schluffbänder, hellbraun, kalkfrei6,70

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach

feinkiesig, hellbraun, kalkfrei8,00

2,00

2,00

BS 8

2,81 m NHN

vorsondiert

MaschinenhausMaschinenhaus

Entwässerung Entwässerung

GS Sohle ca. +1,80 m NHN

GS Sohle ca. +1,80 m NHN



Bauvorhaben:  Westerland/Sylt, Zentralklärwerk

Bezeichnung:   Sondierprofile

Auftraggeber:   Energieversorgung Sylt GmbH

gezeichnet:  Ronja Nickel

Datum:  26.02.+27.02.2020

Aktenzeichen:  044/20

Anlage 2.3

Maßstab: 1 : 100

 Aufschüttung, Recycling, grau, kalkhaltig0,40

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun, kalkfrei2,10

 Aufschüttung, Geschiebelehm, Schluff; stark sandig, schwach kiesig, schwach tonig, grau, kalkfrei2,40

 Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, einz. stark sandige Schluffbänder, grau,

kalkfrei3,50

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach schluffig, einz. stark

sandige Schluffbänder, grau, kalkfrei6,60

 Mittelsand; grobsandig, schwach kiesig, schwach feinsandig, hellgrau, kalkfrei8,00

1,55

1,55

BS 9

2,71 m NHN

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach

schluffig, schwach humos, Schluffreste, grau bis braun, kalkhaltig1,20

 Aufschüttung, Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, schwach

schluffig, schwach humos, grau bis braun, kalkfrei2,00
 Schluff; tonig, schwach feinsandig, grau, kalkfrei2,25

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraun, kalkfrei4,00

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach feinkiesig, schwach schluffig, einz.

stark sandige Schluffbänder, hellbraun, kalkfrei5,30

 Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig, hellbraun bis hellgrau,

kalkfrei8,00

1,90

2,20

BS 10

2,78 m NHN

EntwässerungEntwässerung

GS Sohle ca. +1,80 m NHN

















GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH · Flensburger Straße 15 · 25421 Pinneberg

Seite 1 von 2 zu Prüfbericht-Nr.:  2020P506364 / 1

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht

durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf der 

Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH   HypoVereinsbank   Sitz der Gesellschaft:      Geschäftsführer:  

Flensburger Str. 15,  25421 Pinneberg   IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92   Hamburg      Ralf Murzen,

Telefon +49 (0)4101 7946-0   SWIFT BIC HYVEDEMM300   Handelsregister:      Dr. Roland Bernerth,

Fax +49 (0)4101 7946-26   Commerzbank Hamburg   Hamburg HRB 42774      Kai Plinke, 

E-Mail pinneberg@gba-group.de   IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00   USt-Id.Nr. DE 118 554 138      Dr. Dominik Obeloer

www.gba-group.com   SWIFT-BIC COBADEHHXXX   St.-Nr. 47/723/00196      

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Herr Kindt

Marienthaler Straße 6

24340 Eckernförde

Prüfbericht-Nr.: 2020P506364 / 1

Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

03.03.2020

Westerland BV 044/20

Grund- / Stauwasser

 BS8

 27.02.20

044/20

Glas- und PE-Flaschen

ca. 1,25 l

20503779

durch den Auftraggeber

GBA

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

03.03.2020 - 09.03.2020

siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 

 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Prüfbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 09.03.2020

i. A. Gesine Blinde

Projektbearbeitung
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Prüfbericht-Nr.: 2020P506364 / 1

Westerland BV 044/20

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Betonaggressivität DIN 4030-2: 2008-06ª Ê

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Geruch DIN EN 1622 Anhang C: 2006-10ª Ê

Permanganat-Verbrauch 2,0 mg KMnO4/L DIN EN ISO 8467: 1995-05ª Ê

Gesamthärte 0,010 °dH DIN 38409-6: 1986-01ª Ê

Härtehydrogencarbonat °dH DIN 38 405-D8: 1971ª Ê

Nichtcarbonathärte °dH berechnet Ê

Magnesium 0,10 mg/L DIN EN ISO 11885 (E22): 2009-09ª Ê

Ammonium 0,20 mg/L DIN EN ISO 11732: 2005-05ª Ê

Sulfat 0,50 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Kohlendioxid, kalklösend 5,0 mg/L DIN 4030-2: 2008-06ª Ê

20503779

001

Grund- / Stauwasser

 BS8

 27.02.20

ca. 1,25 l

03.03.2020

 

7,1

unauffällig

170

51

63

0,0

38

12

28

42

<5,0

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Analysenergebnisse

Betonaggressivität

pH-Wert

Geruch

Permanganat-Verbrauch

Gesamthärte

Härtehydrogencarbonat

Nichtcarbonathärte

Magnesium

Ammonium

Sulfat

Chlorid

Kohlendioxid, kalklösend

Einheit

mg KMnO4/L

°dH

°dH

°dH

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L





*  phi wegen 5° Bedingung abgemindert
zul s = s0f,k / (gR,v · g(G,Q)) = s0f,k / (1.40 · 1.43) = s0f,k / 1.99
Verhältnis Veränderliche(Q)/Gesamtlasten(G+Q) [-] = 0.50

8.90 8.90 6.0 475.3 0.04 27.9 * 0.07 11.03 5.70 2.30 13.44 15.6

9.00 9.00 6.0 486.0 0.04 27.9 * 0.07 11.03 5.70 2.30 13.59 15.6

9.10 9.10 6.0 496.9 0.04 27.9 * 0.07 11.03 5.70 2.30 13.74 15.5

a
[m]

b
[m]

zul s
[kN/m²]

zul R
[kN]

s
[cm]

cal j
[°]

cal c
[kN/m²]

g 2

[kN/m³]
s Ü

[kN/m²]
t g

[m]
UK LS

[m]
ks

[MN/m³]

Spannungsverlauf (b = 8.90 

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

 GW = 0.50

System (b = 8.90 und 9.10 m)

0.000.901.701.900.5

4.0

7.5

11.0

14.5

18.0

21.5

25.0

28.5

32.0

35.5

GS = 0.30 GW = 0.50

max dphi = 4.9 °

g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Kiessand, md
18.0 10.0 32.5 0.0 25.0 0.00 Aufschüttung, rollig
18.0 8.0 23.0 6.0 8.0 0.00 holozäner Schluff, steif
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md

Boden g g ' j c Es n
[kN/m³] [kN/m³] [°] [kN/m²] [MN/m²] [-] Bezeichnung

19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Kiessand, md
18.0 10.0 32.5 0.0 25.0 0.00 Aufschüttung, rollig
18.0 8.0 23.0 6.0 8.0 0.00 holozäner Schluff, steif
19.0 11.0 35.0 0.0 50.0 0.00 Sand, md



8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0
0.0   0.0

1.0   1.0

2.0   2.0

3.0   3.0

4.0   4.0

5.0   5.0

6.0   6.0

7.0   7.0

8.0   8.0

9.0   9.0

10.0   10.0

11.0   11.0

Fundamentbreite b [m]
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fn
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m

ba
re

r S
oh

ld
ru

ck
 [k

N
/m

²]

 und 9.10 m)

0.00

0.90

1.70

1.90

GS = 0.30
6.0

6.0

5.9

5.8

5.5

5.3

5.0

4.7

4.4

4.2

4.0

Berechnungsgrundlagen:
BV 044/20 Sylt, Westerland, Zentralklärwerk
Norm:  EC 7
Grundbruchformel nach DIN 4017:2006
Teilsicherheitskonzept (EC 7)
Einzelfundament (a/b = 1.00)
gR,v = 1.40
gG = 1.35
gQ = 1.50
Anteil Veränderliche Lasten = 0.500

g(G,Q) = 0.500 · gQ + (1 - 0.500) · gG
g(G,Q) = 1.425
zul sigma auf 6.00 kN/m² begrenzt
Gründungssohle = 0.30 m
Grundwasser = 0.50 m
Grenztiefe mit festem Wert von 2.00 m u. GS

aufnehmbarer Sohldruck
Setzungen

Gasspeicher

ANLAGE 8
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Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben 

nicht durch die GBA oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung der GBA darf 

der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln der GBA sind in den AGBs einzusehen.

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH   HypoVereinsbank   Sitz der Gesellschaft:      Geschäftsführer:  

Flensburger Str. 15,  25421 Pinneberg   IBAN DE45 2003 0000 0050 4043 92   Hamburg      Ralf Murzen,

Telefon +49 (0)4101 7946-0   SWIFT BIC HYVEDEMM300   Handelsregister:      Dr. Roland Bernerth,

Fax +49 (0)4101 7946-26   Commerzbank Hamburg   Hamburg HRB 42774      Kai Plinke, 

E-Mail pinneberg@gba-group.de   IBAN DE67 2004 0000 0449 6444 00   USt-Id.Nr. DE 118 554 138      Dr. Dominik Obeloer

www.gba-group.com   SWIFT-BIC COBADEHHXXX   St.-Nr. 47/723/00196      

Dipl.-Ing. Peter Neumann

Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

Herr Kindt

Marienthaler Straße 6

24340 Eckernförde

Prüfbericht-Nr.: 2020P509203 / 1

 Dipl.-Ing. Peter Neumann Baugrunduntersuchung GmbH & Co. KG

25.03.2020

 BV Sylt, Zentralklärwerk (ki)

Boden

siehe Tabelle

 044/20

PE-Dose

ca. 1,4-1,6 kg

20505301

durch den Auftraggeber

GBA

GBA Gesellschaft für Bioanalytik mbH

25.03.2020 - 07.04.2020

siehe letzte Seite

 Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und 

 Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Auftraggeber

Eingangsdatum

Projekt

Material

Kennzeichnung

Auftrag

Verpackung

Probenmenge

Auftragsnummer

Probenahme

Probentransport

Labor

Prüfbeginn / -ende

Methoden

Unteraufträge

Bemerkung

Probenaufbewahrung

Pinneberg, 07.04.2020

i. A. Gesine Blinde

Projektbearbeitung
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Prüfbericht-Nr.: 2020P509203 / 1

BV Sylt, Zentralklärwerk (ki)

Zuordnungswerte gem. LAGA-Boden (M20, Fassung 2004)

BG = Bestimmungsgrenze   MU = Messunsicherheit   n.a. = nicht auswertbar   n.b. = nicht bestimmbar   n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen

20505301 20505301

001 002
Boden Boden

M1 M2

ca. 1,4-1,6 kg ca. 1,4-1,6 kg

25.03.2020 25.03.2020

Sand Sand

87,5       --- 90,8       ---

<1,0        Z0 <1,0        Z0

<100        Z0 <100        Z0

<50        Z0 <50        Z0

<1,0        Z0 <1,0        Z0

<1,0        Z0 <1,0        Z0

<1,0        Z0 <1,0        Z0

1,78        Z0 4,38   Z2 (Z1)

0,16        Z0 0,32        Z1

0,0291        Z0 0,0732        Z1

---       --- ---       ---

2,7        Z0 2,2        Z0

27        Z0 12        Z0

0,14        Z0 <0,10        Z0

6,3        Z0 9,2        Z0

20        Z0 21        Z1

4,5        Z0 6,7        Z0

0,16        Z1 <0,10        Z0

<0,30        Z0 <0,30        Z0

63        Z1 54        Z0

0,90   Z1 (Z0) 0,48        Z0

---       --- ---       ---

8,1        Z0 8,3        Z0

187        Z0 130        Z0

1,5        Z0 2,0        Z0

50      Z1.2 26      Z1.2

<5,0        Z0 <5,0        Z0

<5,0        Z0 <5,0        Z0

1,8        Z0 2,7        Z0

<1,0        Z0 <1,0        Z0

<0,30        Z0 <0,30        Z0

<1,0        Z0 <1,0        Z0

3,9        Z0 4,7        Z0

1,1        Z0 1,1        Z0

<0,20        Z0 <0,20        Z0

<10        Z0 <10        Z0

2,6       --- 0,4       ---

0,021       --- 0,021       ---

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung

Probemenge

Probeneingang

Zuordnung gemäß

Trockenrückstand

EOX

Kohlenwasserstoffe

mobiler Anteil bis C22

Cyanid ges.

Summe BTEX

Summe LHKW

Summe PAK (EPA)

Benzo(a)pyren

PCB Summe 6 Kongenere

Aufschluss mit Königswasser

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Thallium

Zink

TOC

Eluat

pH-Wert

Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

Cyanid ges.

Phenolindex

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom ges.

Kupfer

Nickel

Quecksilber

Zink

Glühverlust

Lipophile Stoffe

Masse-%

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

mg/kg TM

Masse-% TM

µS/cm

mg/L

mg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

µg/L

Masse-% TM

Masse-%



Seite 3 von 5 zu Prüfbericht-Nr.: 2020P509203 / 1
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BV Sylt, Zentralklärwerk (ki)

BG = Bestimmungsgrenze   MU = Messunsicherheit   n.a. = nicht auswertbar   n.b. = nicht bestimmbar   n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen

20505301 20505301

001 002
Boden Boden

M1 M2

0,0291       --- 0,0774       ---

4,1       --- 5,6       ---

<0,010       --- <0,010       ---

0,23       --- 0,30       ---

113       --- <100       ---

0,0080       --- 0,0055       ---

0,0024       --- 0,0055       ---

<0,0010       --- <0,0010       ---

<0,0020       --- <0,0020       ---

225       --- 299       ---

PCB Summe 7 Kongenere

DOC

Cyanid l. freis. (CFA)

Fluorid

Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen

Barium

Molybdän

Antimon

Selen

Säureneutralisationskapazität

mg/kg TM

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mmol/kg TM

Auftrag

Probe-Nr.

Material

Probenbezeichnung
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BV Sylt, Zentralklärwerk (ki)

BG = Bestimmungsgrenze   MU = Messunsicherheit   n.a. = nicht auswertbar   n.b. = nicht bestimmbar   n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode

Trockenrückstand 0,40 Masse-% DIN ISO 11465: 1996-12ª Ê

EOX 1,0 mg/kg TM US-Extr. Cyclo/Hex/Acet; DIN 38414 (S17): 2017-01ª Ê

Kohlenwasserstoffe 100 mg/kg TM DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

mobiler Anteil bis C22 50 mg/kg TM DIN EN ISO 16703: 2011-09ªi.V.m. LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

Cyanid ges. 1,0 mg/kg TM DIN ISO 17380: 2013-10ª Ê

Summe BTEX 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe LHKW 1,0 mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-07ª Ê

Summe PAK (EPA) mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg TM DIN ISO 18287: 2006-05ª Ê

PCB Summe 6 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12ª Ê

Aufschluss mit Königswasser DIN EN 13657: 2003-01ª Ê

Arsen 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,10 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Thallium 0,30 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

Zink 1,0 mg/kg TM DIN EN 16171: 2017-01ª Ê

TOC 0,050 Masse-% TM DIN EN 13137: 2001-12 (als Einfachbest.)ª Ê

Eluat DIN EN 12457-4: 2003-01ª Ê

pH-Wert DIN EN ISO 10523: 2012-04ª Ê

Leitfähigkeit µS/cm DIN EN 27888: 1993-11ª Ê

Chlorid 0,60 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Sulfat 1,0 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Cyanid ges. 5,0 µg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª Ê

Phenolindex 5,0 µg/L DIN EN ISO 14402: 1999-12ª Ê

Arsen 0,50 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Blei 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Cadmium 0,30 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Chrom ges. 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Kupfer 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Nickel 1,0 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Quecksilber 0,20 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Zink 10 µg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Glühverlust 0,10 Masse-% TM DIN EN 15169: 2007-05ª Ê

Lipophile Stoffe 0,010 Masse-% LAGA KW/04: 2009-12ª Ê

PCB Summe 7 Kongenere mg/kg TM DIN EN 15308: 2016-12ª Ê

DOC 1,0 mg/L DIN EN 1484: 1997-08ª Ê
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BV Sylt, Zentralklärwerk (ki)

Die mit ª gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen können matrixbedingt variieren.  

Untersuchungslabor:  ÊGBA Pinneberg

BG = Bestimmungsgrenze   MU = Messunsicherheit   n.a. = nicht auswertbar   n.b. = nicht bestimmbar   n.n. = nicht nachweisbar

Zuordnungswert in Klammern gilt nur in besonderen Fällen

Cyanid l. freis. (CFA) 0,010 mg/L DIN EN ISO 14403-2 (D3): 2012-10ª Ê

Fluorid 0,15 mg/L DIN EN ISO 10304-1: 2009-07ª Ê

Ges.-Gehalt an gel. Feststoffen 100 mg/L DIN 38409-2: 1987-03ª Ê

Barium 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Molybdän 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Antimon 0,0010 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Selen 0,0020 mg/L DIN EN ISO 17294-2: 2017-01ª Ê

Säureneutralisationskapazität mmol/kg TM LAGA EW 98p: 2017-09ª Ê

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit Methode


